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Ordrebekreftelse / Godsmottak 
Åpne forsendelsen og kontroller at produktet stemmer med din bestilling, er det noe 
som ikke stemmer må du kontakte din leverandør umiddelbart. 

 
a. Kontroller att leveransen er korrekt. 

 
Kontroller merkeskiltet og sjekk at informasjonen som modellkode, mengde og trykk 
harmonerer med bestilling.  

 
*CE-merkingen av våre produkter er for 
markedsføring av produktene på det europeiske 
markedet, CE-merkingen garanterer ikke noen 
sikkerhet eller overensstemmelse for produktene 
utenfor det europeiske markedet. 
Når pumpen er integrert/innebygd i utstyr 
markedsført på det europeiske markedet skal det 
komplette utstyret oppfylle alle krav og direktiv.  
Den som leverer/selger utstyret på det europeiske 
markedet må derfor ha et CE merke på den 
komplette enhet som produsent. 
 

 
 

b. Kontroller att aktuelt tilbehør er med i leveransen 
 

* F.eks. slanger, doseringsventiler etc. 
 
 
 

c. Kontroller at leveransen ikke er skadet eller ødelagt. 
 

Kontroller for transportskader og/eller løse deler. 
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1. Sikkerhets instruksjoner 
 

Les gjennom dette avsnittet før pumpen tas i bruk. Avsnittet inneholde viktig 
informasjon for å unngå personskade eller skade på utstyr/eiendom. 

 
Symboler 
I bruksanvisningen er graden av risiko på grunn av feilaktig bruk, illustrert med følgende 
symboler. Les her for å forstå det enkelte symbols mening. 

 
 

 
   

 
 

 

Feilaktig håndtering/ bruk kan føre til alvorlig skade/ulykke. 

 

    
 

Feilaktig håndtering/ bruk kan føre til alvorlig skade på person 
og/eller eiendom 

 
 

Symbolene er delt inn i tre grupper: 
 

FARE FORBUD KRAV 
 

 

 

 

 

 
 

    Eksportrestriksjoner 
Teknisk informasjon i denne bruksanvisningen kan behandles som regulert teknikk i 
ditt land på grunn av overenskommelser vedrørende internasjonal eksportkontroll. 
Vær derfor oppmerksom på at eksportlisens/tillatelse kan kreves for både pumpe og 
manual på grunn av eksportkontrollbestemmelsene i ditt land. 
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                                                   ADVARSEL 
 

 
 

          

 
Steng strømtilførsel 
Å arbeide med pumpen uten å stenge av strømtilførsel kan føre til 
elektrisk støt. Kontroller at strømtilførsel til pumpe og relatert utstyr er 
stengt av før arbeide påbegynnes. 

 
 

           

 
Stopp pumpen 
Oppdager du noe unormalt under drift, stopp pumpen umiddelbart, 
feilsøk og løs problemet. 

 
 
 

           

 
Kun for spesifisert bruk 
Bruk av pumpen til et annet formål enn det spesifiserte kan resultere i 
personskade eller skade på pumpen. Bruk pumpen bare i samsvar 
med pumpens spesifikasjoner og bruksområde. 

 

           

 
Modifiser ikke pumpen 
Bygg aldri om en pumpe. Iwaki vil ikke ta ansvar for noen form av 
ulykke eller skade p.g.a. modifisering av pumpen. 

 

            

 
Bruk verneutstyr 
Bruk alltid verneutstyr som beskyttelsesbriller, hansker, 
m.m. når du monterer, demonterer eller utfører vedlikehold. 

 
 
 

             

 
Pass på strømkabelen 
Skrape, skade, belaste, eller dra ikke i el kabelen. Ekstra belastning 
på el kabelen, som f.eks. oppvarming eller att noe tungt plasseres på 
den, kan skade den og føre til brann eller kortslutning. 

 

 

 
Bruk ikke pumpen i en brannfarlig atmosfære 
For din egen sikkerhet, plasser ikke brannfarlig eller annet farlig gods 
i nærheten av pumpen. Plasser heller ikke pumpen i nærheten av 
slikt gods. 
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  FARE 
 

 

 

 
Kun kvalifisert personale/operatør 
Bruker skal være kvalifisert og ha kunnskap om pumpen og 
tilbehør/utstyr rundt. 

 
 

 

 
Kun oppgitt driftsspenning 
Kjør pumpen kun med spesifisert strømtilførsel som du finner på 
merkeskiltet, hvis ikke kan feil eller brent utstyr oppstå. 

 
 

 

 
Hold elektriske deler og kabling tørt 
Væske på elektriske deler eller kabling kan medføre overspenning og 
kortslutning. Installer pumpen på et sted fritt for væske søl. 

 

 

 
Ventilasjon 
Ved drift med giftige eller aggressive væsker finnes en risiko for 
forgiftning, se til å ha god ventilasjon på driftsstedet.  

 
 
 

 

 
Begrensninger for oppbevaring og plassering 
Ikke installer eller oppbevar pumpen på følgende plasser: 

• I EX-miljø 
• I fuktig eller støvete atmosfære 
• Omgivelses temperatur utenfor 0–50°C. 
• Utsatt for direkte sol, regn eller vind. 

 

 

 
Lekkasje og søl 
Sørg for sikkerhetstiltak slik at du unngår lekkasje fra tank, pumpe, 
ventiler og rør som kan føre til utilsiktede skade på utstyr, personal 
og/eller eiendom.  

 
 

 

 
Bruk ikke pumpen i et område utsatt for høy fuktighet 
Pumpen er ikke helt vanntett. Bruk av pumpen på plasser der 
væske søl eller høy luftfuktighet forekommer kan føre til elektrisk 
støt eller kortslutning. 

 

 

Jording 
Risiko for elektrisk støt. Sørg for at pumpen alltid er jordet. 
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Installer jordfeilbryter 
Bruk av pumpe uten installasjon av en jordfeilbryter kan føre til elektrisk 
støt. Installer en jordfeilbryter for å minimere risikoen for elektrisk sjokk. 

 
 

 

Bytte av slitedeler, forebyggende vedlikehold 
Bytt slitedeler ifølge instruksjonsmanualen. Ikke demonter pumpen 
utover det manualen viser. 

 

 

Skadet pumpe 
Ikke sett en skadet pumpe i drift, det kan føre til lekkasjer og/eller 
elektrisk kortslutning.  

 

  

Kassere en pumpe 
For å kaste en defekt pumpe skal lokale regulativer og regler følges. 
IWAKI Norge AS er medlem av Renas, og defekte pumper kan fritt 
leveres deres mottaksstasjoner for EE avfall.  

 
 
 
 
 
 

 

 
 
Kontroller tildragningsmoment på pumpehodet 
Væskelekkasje kan oppstå om boltene på pumpehodet har løsnet. Ta 
av dekslet på pumpehodet (TC/TE-modellene) og dra til boltene; I 
diagonal rekkefølge, til moment ifølge tabellen under. Kontroller 
regelmessig. 
 
Modell Moment Bolter 
IX-C/D 3 Nm M5 sekskant, 4 stk. 
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Sikkerhets tiltak ved bruk 
 

• Elektrisk kobling av pumpe skal utføres av kvalifisert 
personell. Det er en risiko for skade på person/eiendom  

 

 

 
• Unngå installasjon av pumpe under følgende forhold: 

− I EX-miljø, fuktig eller støvete atmosfære 
− Hvor omgivelses temperatur er utenfor 0–50°C 
− Utsatt for direkte sol, regn eller vind 

 

 

• Velg en plass som er rett, fri fra vibrasjoner og væske. Fest 
pumpen med fire M8 bolter, så den står støtt. Om pumpen 
etter installasjon heller, kan mengden reduseres. 

 

 

• Hvis to eller flere pumper installeres på samme sted, kan 
interferens og vibrasjoner forsterkes, med redusert pumpe 
effekt som resultat. Velg et monteringssted som er 
tilstrekkelig stødig og som klarer 2 eller flere pumper.  

 
 

 

 
• Plasser pumpen tilgjengelig for daglig tilsyn og 

vedlikehold. 

 

 

 
• Plasser pumpen så nær lagringstank som mulig. Det er alltid 

best med kort sugeside. 
 

 

 

• Plasser pumpen på ett mørkt og kjølig sted om du f.eks. skal 
pumpe natriumhypokloritt. Det rekommanderes sterkt att 
pumpen plasseres med positivt innløp i slike applikasjoner. 

 
 

 

 
• Sugeledningens diameter bør være like stor eller større enn 

pumpens sugeanslutning. 

 

 

 
• Installer pumpen med tilløp når væsker med høyere 

viskositet pumpes. Konferer gjerne med oss. 

 

 

 
• Avlast pumpen mot eventuelle belastninger/ krefter fra 

rørsystemet. 
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• Pumpens innebygde trykksvakt, stopper pumpen når trykket 
overstiger pumpens oppgitte Max. trykk med 1,2 – 1,5 gg. 
Installer en sikkerhetsventil for å trykk avlaste trykkledningen 
om den ikke klarer maksimalt trykk som kan oppstå. 

 

 

 

• Håndter pumpen varsomt, mist den ikke. Et kraftig slag mot 
pumpen kan påvirke pumpens ytelser. Bruk aldri en defekt 
pumpe, det kan føre til elektrisk støt eller væskelekkasjer. 

 

 

• Pumpen er vann-/støv sikker etter IP65, derfor ikke totalt 
vanntett. Gjør det som en regel og beskytt pumpen mot 
direkte eksponering av væsker.   

 

 

 
• Ikke pump mot stengt ventil på trykksiden, det kan føre til 

lekkasjer og/eller brudd på rør. Installer en sikkerhetsventil 
for å forhindre brudd på rør/slange med lekkasjer som 
resultat. 

 
 

 

 
• Avlast alltid trykket i trykkledningen innen pumpe 

eller rør demonteres. Dette spesielt for å unngå 
kjemikalie lekkasje.  

 

 

 
• Bruk verneutstyr når du håndterere pumper. Sjekk væskens 

sikkerhetsdatablad for passende tiltak. Unngå kontakt med 
kjemikalierester i pumpen. 

 
 

 

 
• Beskytt pumpehode, drivenhet og kontrollenhet mot 

væske. Tørk bort om du skulle være uheldig. 

 

 

• Bruk ikke sterkere løsemiddel for å rengjøre pumpen, det 
vil føre til misfarging og det er en risiko at teksten på 
skiltet forsvinner. Bruk heller en tørr fille, alternativt en fille 
vætet i vann eller milde rengjøringsmiddel av 
husholdningstypen. 

 
 

 

 
• S6-modellen (Syrefast stål) kan vippe pga. vekten på 

pumpe hodet. Pass på så du ikke vipper pumpen under 
flytting, installasjon eller demontering. 
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2. Oversikt 
Pumpe egenskaper, funksjoner og oppbygging beskrives i denne seksjonen. 
 
Utpakking og inspeksjon. 
Kontroller sendingen for evt. transportskader, det må straks reklameres til transportøren. 
          
Sjekk at dataene på typeskiltet stemmer overens med Deres bestilling og med vår 
følgeseddel. 
 
2.1 Oppbygning og driftsprinsipp 
IX serien er en membran-doseringspumpe bestående av et pumpehus, en drivenhet og en 
kontroller. Membranen aktiveres direkte fra en børste løs likestrøms motor, hvilket 
muliggjør et stort reguleringsområde for omdreiningstallet samt et stort utvalg av 
programstyringer. 
Motoromdreiningene overføres via et reduksjons gir og et eksenter til en stang, hvor det 
skapes en frem- og tilbakegående bevegelse. Ved enden av stangen er det montert en 
membran, som derved endrer volumet i pumpehuset. I forbindelse med ventiler i både 
suge- og trykkledning skapes dermed en væskemengde. Den pumpede væskemengde 
endres i takt med endring av motoromdreiningstallet, mens elektronikken sørger for et 
konstant og hurtig sugeslag, slik at man oppnår en nesten pulsasjonsfri dosering. 
 
    Pumpe        Drivenhet           Kontroller 
 
        UT  

 
 
 
 
 

Ventil på trykksiden 
 

Pumpehus 
 

Eksenter 
 

Membran 
 
 

Ventil på sugesiden 
 
 
 

Børste løs motor 
 

  

 
 
 
Kontroller, display og tastatur 

       INN  
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Egenskaper 
 
Stort reguleringsområde: 
En børste løs likestrøms motor muliggjør et reguleringsområde på hele 750:1. 
 
Ultra presis dosering: 
Ny-designede ventiler og presis omdreiningskontroll gir en doseringsnøyaktighet/ 
repeter barhet på +/-1%. 
 
Energibesparende design: 
Bruken av snekke gir og en tilholdefjær reduserer energibehovet med ca. 70% 
sammenlignet med våre tradisjonelle doseringspumper. 
 
Automatisk kontroll: 
IX serien kan programmeres til analog, impuls, batch og intervall batch styring samt 
Profibus. 
 
Multi spenning: 
Alle IX pumper kan uten videre anvendes Worldwide takket være den universelle 
strømforsyning på 100-240 VAC, 50/60 Hz. 
 
Sikkerhet 
Pumpen er forsynt med en sensor for membranbrudd, samt en sensor for overbelastning 
av motoren (f.eks. ved kraftig stigning av avgangstrykket). 
 
Vanntett og støvtett kapsling: 
Kapslingen er utført som IP65. For å beskytte kontrolleren mest mulig mot væske søl 
o.l. er den montert lengst vekk fra pumpehuset. 
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2.2 Driftsformer 
 Manuell drift (se side 52) 

Pumpen startes/stoppes ved trykk på start/stop tast .  

Driftsdioden lyser grønt så lenge pumpen er i drift. 
 
 

Trykk på start/stopp tast 
 
 
 
 

Drift 

 

 

             Drift                  Stopp            Drift            Stopp  
 
 
 
 
 Ekstern styring (se side 40-42 for programmering og side 51 for hvordan å sette 
pumpen i EXT mode) 
 
Pumpen styres av et eksternt signal. Det kan velges mellom analog, puls, batch og 
intervall batch styring.  
 
Analog-styring: 
IX-C: Velg mellom ett av 4 signalområder: 4-20, 20-4, 0-20 og 20-0mA 
IX-D: Velg mA område og settpunkt (må være innenfor pumpens begrensninger) 
           (Gjelder også IX-C f.o.m juni 2016 produksjonen) 
 

 

 
 

a. 4-20mA (fabrikkinnstilling) 
b. 20-4 mA 
c. 0-20 mA 
d. 20-0 mA 

 
 

                 
 

4-20mA analogt signal  
 
 
Eksempel: pH kontroll i vannbehandlingsanlegg.  
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Puls-styring: 
Puls-signalets frekvens styrer væskemengden. Væskemengden pr. puls endres  
proporsjonalt med frekvensen. 

Det vil ta ca. 10 impulser før den spesifikke mengde (etter endring av puls-signalets 
frekvens) er oppnådd. 
 
 

 
 
 

Puls signal 
 
 

Mengde ved 10 Hz 
Mengde ved 5 Hz 

 
 
 
Eksempel: Kjemikalie-dosering i et renseanlegg. 
 

 
 
Batch-styring: 
For hver gang pumpen mottar en puls vil den forhånds programmerte  
væskemengde doseres. Du kan også starte en batch manuelt ved å trykke på  knappen 

En buffer trer i funksjon når nye eksterne pulser mottas innen de programmerte  
pumpeslag er utført. Bufferen har hukommelse for 65535 slag. 
For noen modeller må buffer være satt til ON for at ovennevnte skal gjelde, står 
den i OFF vil alle inngående pulser under aktivitet av siste puls avvises når et nytt signal 
mottas. 
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Eksempel: Kjemikaliedosering i en produksjonslinje. 
 
 

 
 
 
 
Intervall-batch-styring: 
Ved intervall-batch-styring innstilles antall dager, timer og minutter for hver dosering, samt 
den ønskede væskemengde pr. dosering. 
 

 
 
Eksempel: Vanntransport i sprinklersystem. 
 

 
 
 
 
 



 15 

 AUX funksjon (se side 49) 
Pumpen kjører med den innstilte mengde så lenge den mottar et eksternt  
signal via AUX terminalen. Denne funksjon kan anvendes ved avgassing og utlufting. 

Denne funksjon er alltid tilgjengelig, unntatt ved valg av MAN/EXT eller meny.  
 

 
 
 Utluftingsfunksjon PRIMING (se side 32) 
Pumpen går med maksimal slagfrekvens så lenge både  og  tastene trykkes  
samtidig. Bruk denne funksjon til utlufting. 

Trykk og hold begge taster nede i 10 sekunder, deretter slipp tastene og pumpen vil kjøre  
videre. Trykk på start/stopp tast for å stoppe pumpen. 

Denne funksjon er alltid tilgjengelig, unntatt når pumpe er i MAN/EXT valg eller i meny-
valg.  
 

 
 
 STOPP funksjon (se side 43) 
Pumpens start/stopp kan kontrolleres via eksternt stopp signal, f.eks. fra en nivåkontakt. 
For ledningsdiagram, se side 28” STOPP signal”. 
 
Ved valg av” Closed = pump OFF” ... 
... stopper pumpen og driftsdioden lyser rødt så lenge pumpen mottar et stoppsignal 
(kontakt sluttet). Pumpen gjenopptar driften når stoppsignalet opphører (kontakt åpen). 
 

 

Stopp signal 

 

 

Drift 
 

        Drift                      Stopp                        Drift 
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Ved valg av” Closed = pump ON” ... 
... går pumpen og driftsdioden lyser grønt så lenge pumpen mottar et eksternt signal 
(kontakt sluttet). Pumpen stopper når signalet opphører (kontakt åpen). 
 
 

 

Stopp signal 

 

 

Drift 
 

       Stopp                     Drift                       Stopp 

 
 Pre-STOPP funksjon (se side 44) 
Væskenivået i en kjemikalietank kan kontrolleres via et signal fra en nivåkontroll. For 
ledningsdiagram se side 28” STOPP signal”. 
 
Ved valg av” Closed-Pump OFF” ... 
... går pumpen og driftsdioden lyser oransje så lenge pumpen mottar et Pre-STOPP signal 
(kontakt sluttet). 
 
Ved valg av” Closed-Pump ON” ... 
... går pumpen og driftsdioden endres ikke så lenge pumpen mottar et Pre-STOPP signal 
(kontakt åpen). 
 
Eksempel: Ved installasjon av dobbelt nivåkontakt og ved valg av” OFF” for både Pre-
STOPP og STOPP vil driftsdioden lyse oransje når Pre-STOPP nivået er nådd og 
informere brukeren om at væskenivået i beholderen er nesten på minimum, og at pumpen 
vil stoppe når STOPP nivået er nådd og driftsdioden lyser rødt.  
 
 

 
  Nær tomt for kjemi, Pre-Stopp slår inn, pumpen går.        Under minimum med kjemi, Stopp slår inn og pumpen stopper                      
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 Analogt utgangssignal (se side 44) 
Pumpen gir et analogt utgangssignal proporsjonalt med mengden som doseres. 
Se ledningsdiagram på side 29 
 
 Sikkerhetsfunksjoner 
 
Nødstopp (interlock) funksjon (se side 44) 
Start/stopp av pumpen kan kontrolleres av en ekstern signalgiver. Tvangsstopp funksjonen 
virker på samme måte som STOPP funksjonen, men virker uansett driftsform og  
driftstilstand. Anvend denne funksjon ved nødstopp. 

 
Sensor for membranbrudd (se side 44) 
Ved en evt. væskelekkasje på grunn av membranbrudd stopper pumpen øyeblikkelig, og 
driftsdioden lyser rødt. 
Etter utskifting av membranen trykk på start/stopp tast for gjenstart av pumpe. 
 
OBS: Det kan imidlertid oppstå situasjoner hvor pumpen ikke stopper automatisk, stopp da pumpen 
manuelt hvis det kommer væske ut av dreneringstappen bak på pumpehuset. 
 

 
 
 
Sensor for overbelastning 
Ved en evt. overbelastning av motoren stopper pumpen øyeblikkelig, og driftsdioden lyser  
rødt. Pumpen gjenopptar driften ca. 30 sekunder senere, og dette kan gjenta seg i alt 5 
ganger før pumpen stopper helt. 
Fjern årsaken til overbelastningen, og trykk på start/stopp tast for gjenstart av pumpe. 
 
*Avgangs trykket kan stige 1,2–1,5 ganger høyere enn det maksimale tillatte for pumpen, litt avhengig av 
driftsforhold og layout på slange og rør. Om trykket stiger for raskt (mot stengt ventil) er det en mulighet for at 
det ikke detekteres og hindres av det innebygde overbelastningsvernet. Installer en avlastningsventil for å 
beskytte andre enheter på utløpsledningen fra eventuell trykkøkning som overstiger deres maks trykk. 
 
 
 

 



 18 

 
 
 
 
 Output (utgangs) signal (Alarm, se side 44-47) 
Utgangssignaler for STOPP, Pre-STOPP, tvangsstopp, membranbrudd og overbelastning 
tilsluttes terminalene OUT1 og OUT2, se ledningsdiagram på side 2. 
 
OUT1: Mekanisk releutgang, potensialfri kontakt 250VAC 3A ohmsk belastning. 
 
OUT2: Optisk relé utgang, potensialfri kontakt 24VAC/DC 0,1A ohmsk belastning.  
 
 
 
 Andre funksjoner, (se i hovedmenyen under «other features», side 48-50)  
Sugehastighet  
Denne kan innstilles på 4 nivåer: 100%, 75%, 50% og 25%. Den reduserte  
hastighet anvendes ved pumping av viskøse væsker. 
 
Justering av membranens posisjon 
Brukes for å forenkle bytte av membran. Før demontering av membran velg «Max out 
pos.». Etter bytte av membran endrer du til «Max in pos.» før montering av pumpe hus. 
Etter at pumpe hus er montert bekrefter du med enter  for så å trykke start/stopp slik at 
du er tilbake i WAIT status.  
 
Anti-forstyrrelse  
Programmer en gjenkjennelsestid for hver impuls for å unngå forstyrrelser og støy.  
Fabrikkinnstillingen er 5 ms. 
Ved høy pulsfrekvens kan anti-forstyrrelsestiden innstilles på 1 eller 2 ms. 
 
Mengde enhetsbetegnelser  
Velg mellom l/h (liter/time) og gph (US gallon/time) for å vise aktuell mengde 
 
Språk  
 
Kan byttes under «language settings» 
 
Låse tastaturet  
 
Kan du gjøre under «key pad lock», fabrikk innstilling for å låse opp er 00000, denne kan 
du enkelt bytte til egen kode. 
 
Fabrikkinnstillinger  
 
Kan du resette ved å holde ESC tasten mens du kobler til strøm 
Denne påvirker ikke kalibrerte resultater. 
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2.3 Hovedkomponenter 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trykkstuss 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deksel, fjernes for 
å komme til 

pumpehuset 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sugestuss 
 

 

Kontroller. 
Brukes til start/stopp 
og programmering 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Typeskilt 
 
 
 
 

                        Pumpehus        Dren      Pumpefot  
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Betjeningspanel 
 
 
 
 
 

                Display, viser status 
               Valgt program og programdata 

 

 
 
 
 
 

Start/Stopp tast 
Brukes til start/stopp av 

pumpe eller vende tilbake 
til vente modus 

 
 
 
 
 
 

Driftsdiode 
Lyser grønt ved drift, rødt 
ved stopp og oransje ved 

pre-stopp 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Escape tast. 
Brukes for å annullere det 
aktuelle program og vende 
tilbake til forrige meny 
 
 
 
 
 
Piltaster 
Brukes for å manøvrere i 
menyen 
 
 
 
 
 
 
Enter tast 
Brukes til lagre en funksjon i 
menyen, eller til MAN/EXT 
valg. 

 Alarm              Meny tast.                                Piltast 
Lyser rødt       Brukes for å komme                Brukes til å forandre en  
Ved alarm      til menyen.                               numerisk verdi eller 
                                                                      For å velge ett program 
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Basisvisninger 
 
 Display Drifts diode Drifts diode Drifts diode Alarm diode 
            lyser rødt lyser grønt lyser oransje lyser rødt 
 

Pumpe på (Manual) -- Drift i manuell -- --  
                       *150 L/H  mode.   
  D 
  r Pumpe på (Analog) -- Drift i EXT  -- --                                       
i                               *150 L/H  mode (analog)   
  f 
   t Pumpe på (AUX) -- Pumpe i AUX  -- --                          
                     *150 L/H  funksjon.   
 
 PRIMING OVERRIDE -- Pumpe i utluft- -- --                         
                       *150 L/H            ningsfunksjon.   
 
 Standby (Manual) Pumpe i WAIT -- -- -- 
                       *150 L/H tilstand i     
  manuell mode. 
 
 Standby (EXT) Pumpe i WAIT -- -- -- 
                         Analog tilstand i EXT    
 S  mode (analog). 
 t 
 o SELECT OPERATION MAN/EXT valg -- -- -- 
 p MAN< >EXT (ANALG)    
  p 
 MAIN MENU Meny skjerm -- -- -- 
        < Program EXT >     
 
 MOTOR OVERLOAD! Overbelastnings- -- -- **Overbelastnings- 
         S/S Key = Clear beskyttelse er   beskyttelse er 
 For høyt mottrykk! aktivert.   aktivert. 
 
 LEAK DETECTED! Defekt membran. -- -- **Defekt membran. 
                  S/S Key = Clear 
  
 DRIVE ERROR! Feil I kontroll av -- -- **Defekt motor 
                  S/S Key = Clear dreieretning 
 
 
 
 
Nivåføler og interlock informasjon 
 
Stopped (Manual) STOPP funksjon er aktivert. 
                              ---------- 
 
Pre-STOP (MAN) Pre-STOPP funksjon er aktivert. 
                             150 L/H* 
 
Interlocked (MAN) Interlock (nødstopp) er aktivert. 
                              ---------- 
 
* Informasjonen avhenger av pumpens størrelse og innstilling. 
** Alarm lampen er aktiv når en funksjon er allokert mot Alarm OUT 1 eller 2 
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2.4 Pumpeidentifikasjon 
 
 
IX  -  C  150  TC  R  -  TB    -  E       
  a        b       c       d      e          f       g         h        i 
 
 
a. Seriebetegnelse 
 
b. Kode for drivenhet (effektforbruk) 
 C:   62W 
 D: 120W 
 
c. Pumpestørrelse (maks mengde) 
 300: 300 l/h 
 150:    150 l/h 
 060: 60 l/h 
 
d. Materialer for væskeberørte deler 
  

Kode Pumpehus Ventilkule Ventilsete O-ring Ventilpakning Membran 
TC PVDF CE FKM FKM - PTFE/EPDM 
TE PVDF CE EPDM EPDM - PTFE/EPDM 
S6 SUS316 SUS316 SUS316 - PTFE PTFE/EPDM 

 
  Materialkode 

 PVDF: Polyvinyliden-di fluorid 
 PTFE: Polytetrafluor-etylen 
 EPDM: Etylen-propylen-gummi 
 FKM: Fluorgummi 
 CE:  Keramikk 
 SUS316: Syrefast 
  
e. Tilslutning 
 R:   R3/4”, N: NPT gjenger, FJ: JIS flens, FD: DIN flens, FA: Ansi flens 
 
f. Plassering av kontroller 
 TF: Topp front, TB: Topp bak, TR: Topp høyre, TL: Topp venstre,  
 RF: Høyre side, LF: Venstre side  
 
g. Profibus 
 P:          Pumpe med Profibus 
 Blank: Ingen Profibus 
 
h. Kabel 
 E:    IEC-kabel H03VV-F med gul/grønn jord, lengde 2m 
 
i. Spesialutførelse 
 Blank: Standardutførelse 
 S: Spesialutførelse 
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3. Installasjon 
 
 
Pumpen er for innendørs installasjon. Ved utendørs installasjon skal pumpen beskyttes 
mot nedbør, direkte sollys og frost. 
Pumpen plasseres på et vannrett underlag, og så nær sugetanken/-beholderen som mulig, 
samt lett tilgjengelig for ettersyn og service. 
 
Montering av pumpe 
 
 
Plasser pumpen i vannrett posisjon på et 
flatt underlag, fri for vibrasjoner. 
 
Ved pumping av gassholdige væsker som 
natriumhypokloritt kan det anbefales  
å montere pumpen med positivt tilløp. 
   
   
Fest pumpen til underlaget med 4 stk.  
M8-bolter. 
 

 
Layout av slanger/rør 
 
Har pumpen positivt tilløp, skal det monteres en stengeventil i tilløpsledningen. Installasjon 
med positivt tilløp kan anbefales ved gassholdige væsker.  
Monter et manometer i pumpens trykkledning. Monter eventuelt en pulsdemper i 
trykkledningen for å minske/unngå uønskede pulseringer. 
 
Sugeledningens innvendige diameter må ikke være mindre enn pumpens sugestuss. 
Vær oppmerksom på at låsemutter kan revne ved for kraftig til spenning. 
 
 
Pumpe med positivt tilløp            Pumpe med sugehøyde 
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Mottrykks ventil 
 
Ved enden av trykkledningen monteres en mottrykks ventil (leveres som tilbehør), som gir 
pumpen et passende mottrykk, hvilket er nødvendig for eksakt dosering, samt å forhindre 
tilbakeløp av doseringsvæske. 
 
3.4 Drenstuss 
 
Drenstussen har 2 funksjoner, dels å drenere eventuell væske som skyldes en defekt 
membran, og dels å ventilere rommet bak membranen for å unngå overtrykk hhv 
undertrykk. Drenstussen må ikke tettes. 
Tilslutt en slange med 6mm innvendig diameter til stussen, og før slangen til en beholder. 
Slangens frie ende må ikke senkes ned i væske, eller stå fritt over en væske som gasser 
da den i stedet kan suge væske/gass opp gjennom drenstussen og dermed få utløst en 
alarm for lekkasje. 
 
 

 
 Se også neste side. 
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3.5 El-installasjon 
 
 
Nettanslutning  
 
Skal utføres iht. Sterkstrøms forskriftene og av kvalifisert personale. 
Pumpen skal jord forbindes. 
 
Unngå transiente over-/underspenninger i strømforsyningen (fra større motorer, sveise-
apparater o.l.), idet disse kan ødelegge elektronikken i kontrolleren. 
 
Lynnedslag kan forårsake samme defekt. 
 
Pumpen bør kun startes/stoppes via et STOPP signal. Er der kun mulighet for å anvende 
en av/på bryter, skal følgende iakttas: 
 
-Av bryteren må maksimalt betjenes 6 ganger pr. time. 
-Anvend et rele med min. 5A kontakter. 
-Med 5A kontakter kan det forventes en levetid på ca. 150.000 koblinger. 
-Med 10A kontakter kan det forventes en levetid på over 150.000 koblinger. 
 
 

 
 
Terminaler på pumpen 
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 Signalledninger 
 
Anvend alltid DIN kobling med 4 eller 5 poler. Nedenstående kan anbefales: 
 
 5-polet: Model 713 nr. 99-0436-10-05 for ekstern inngang (fabrikat Binder). 
 4-polet: Model 715 nr. 99-0430-15-04 for stopp signal (fabrikat Binder). 
 5-polet: Model 715 nr. 99-0436-15-05 for stopp signal (fabrikat Binder). 
 
Som firkantet kobling kan anbefales: 
 
 4-polet: Type GDS307 for output signal (Hirschmann) 
 
Anvend kabel med utv. diameter 4-6mm, og med et ledningstverrsnit på maks. 0,75mm2. 
Kabel og stikk kan leveres av IWAKI som tilbehør. 
 
Før signalledninger tilsluttes pumpen, skal nettspenningen være koblet ut.  
 
 
 
 

Overspenning 
Den elektroniske kretsen i styreenheten kan skades på grunn av overspenning. Monter ikke 
pumpen nær noe høyeffektutstyr på 200V eller mer, noe som ofte genererer en 
overspenning/strømtransient. Må du likevel gjøre dette har du her et par forslag til tiltak: 
 

• Installer et overspennignsvern (f.eks. en varistor med en kapasitet på 2000A eller mer) på 
strømforsyningen: 

Anbefalt varistor:  
Panasonic: ERZV14D431  
KOA:           NVD14UCD430 
Se fabrikantens kataloger for detaljer. 

• Eller et støy vern på strømforsyningen 
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STOPP signal 
 
For å kunne bruke STOPP funksjonen tilsluttes signalledningen til terminalen via en 4-
polet DIN kobling. 
 
Ved anvendelse av halvleder: 
Vær oppmerksom på polariteten. STOP (1) og Pre-STOP (2) har plus-polaritet (+), og 
COM (3+4) har minus (-).  
 
Ved anvendelse av potensialfri kontakt: 
Kontakten skal være designet for et elektronisk kretsløp. Maks. belastning er 5 mA. 
 
 

 

 
1:  STOP (brun)  
2:  Pre-STOP (hvit)  
  
3:  COM (blå)   
4:  COM (sort) 
 

 
      
    
Diagram for  Diagram for 
STOPP funksjon  Pre-STOPP funksjon  
 
 
 
 
INPUT signal 
 
For å kunne anvende puls og analoge funksjoner eller aktivere interlock funksjonen 
tilsluttes signalledningen til terminalen via en 5-polet DIN kobling. 
 
Ved anvendelse av halvleder: 
Vær oppmerksom på polariteten. Puls (1), analog (3) og interlock (2) har pluss-polaritet 
(+), og COM (4) har minus (-).  
 
Ved anvendelse av potensialfri kontakt: 
Kontakten skal være designet for et elektronisk kretsløp. Maks. belastning er 5 mA. 
 
Ved anvendelse av analog kontroll: 
Vær oppmerksom på polariteten. Analog (3) har pluss-polaritet (+), og COM (4) har  
minus (-). Intern resistanse er 200 ohm. 
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1: Puls (brun) 
2: Interlock (hvit) 
3: Analog (blå) 
4: Com (sort) 
5: Maks 12VDC, 30mA (Grønn) 
   
  
 

 
     
 Diagram for Diagram for  Diagram for 
 puls kontroll analog kontroll  interlock funksjon 
 
 
 
AUX signal 
 
For å kunne anvende AUX funksjon tilsluttes signalledningen til AUX terminalen via en  
5-polet DIN kobling. 
 
Ved anvendelse av halvleder: 
Vær oppmerksom på polariteten. AUX (3) har plus-polaritet (+), og COM (4) har minus (-).  
 
Ved anvendelse av potensialfri kontakt: 
Kontakten skal være designet for et elektronisk kretsløp. Maks. belastning er 5mA 
 
Analogt utgangssignal 
 
Vær oppmerksom på polariteten, 0-20mA (1) er minus (–) og 0-20mA (5) er pluss (+). 
Maks belastning er 300 ohm. 
 
 

 

 
1: Puls (brun) 
2: Interlock (hvit) 
3: Analog (blå) 
4: Com (sort) 
5: Maks 12VDC, 30mA (Grønn) 
   
  
 

 
Diagram for AUX funksjon og analogt utgangssignal 
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OUTPUT (utgangs) signal 
 
For å kunne overføre signalet til en ekstern signalmottager tilsluttes signalledningen til 
OUT terminalen via en 4-polet DIN kobling. 
 
OUT1 <mekanisk relé>: 
Velg eller fravelg individuelt STOPP, Pre-STOPP, interlock, motor overbelastning og 
lekkasjesensor. Releutgang potensialfri kontakt 250VAC 3A ohmsk belastning.  
Fabrikkinnstillingen omfatter kun lekkasjesensor. 
 
OUT2 <Photo Mos relé>: 
Velg eller fravelg individuelt STOPP, Pre-STOPP, interlock, motor overbelastning og 
lekkasjesensor. Releutgang potensialfri kontakt 24VAC 0,1A ohmsk belastning. 
Fabrikkinnstillingen omfatter kun interlock. 
 
 
 

 

 
 
1: Out 1 (brun) 
2: Out 1 (hvit) 
3: Out 2 (blå) 
4: Out 2 (sort) 
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4. Pumpedrift 
Dette avsnittet beskriver pumpedrift og programmering. Kjør pumpen 
etter att rørledninger og anslutninger er utført. 
 
 
 
4.1 Før pumpestart 
 
Sjekk væskenivå i sugetank.  
Sjekk korrekt rør-/slange installasjon, inkl. drenering og utluftningsledning.  
Sjekk at eventuelle ventiler i suge- og trykkledning er åpne.  
Sjekk korrekt nettanslutning og at spenningen er korrekt 
Sjekk spenning av bolter ved pumpehuset 
 
 

Tildraging av bolter på pumpehuset  

   Viktig! 
Bolter for pumpehodet kan løsne fordi plastdeler kryper på grunn av 
temperaturforandringer under lagring eller transport, det kan skape lekkasje. Sørg 
for å dra til boltene jevnt og diagonalt etter momentene beskrevet under, før du 
setter pumpen i drift. Du må fjerne plastikk dekslet i front for å komme til boltene. 
(2 x 3mm unbraco).  

 
 
 

Modell Moment Bolt Antal 
IX-C060 3,5Nm M5 sekskantbult 6 

IX-C/D150/D300 12 Nm M8 sekskant bolt 6 
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Utluftning 
 
Formålet med utluftning er å fjerne luft fra sugeledning og pumpehus. Grundig utluftning er 
en forutsetning for korrekt pumpedrift, og bør utføres: 
 
- Ved første oppstart av pumpe.    
- Etter skift av kjemikaliedunk. 
- Når mengden er for lav.   
- Etter en lengere stopp periode. 
- Etter reparasjon. 
 
Av sikkerhetshensyn bør det alltid monteres en slange på utluftingsstussen, og slangen 
føres til noe som kan ta imot væsken ved et eventuelt membranbrudd, se 
installasjonstegninger på side 25. 
 
Utluftningen foregår ved maks. mengde: 
 
 
 
1. Slå på nettspenningen. 
2. Ventil i tilløpsledning og i utluftings- 
 ledning åpnes.      
  
3. Trykk på  og  taster og hold dem inne.             
Pumpe vil kjøre med maks. mengde så lenge begge taster holdes inne.                       
Denne funksjon er alltid tilgjengelig, unntatt når pumpen er i MAN/EXT- eller i meny-valg.  
 

 
4. Trykk og hold tastene inne i 10 sekunder. Slipp tastene når displayet begynner å blinke, og 
pumpen vil kjøre videre i denne mode. La pumpen kjøre i min. 5 minutter eller inntil det kun kommer 
væske ut av utluftingsledningen. 
 

 
 
Pumpen stoppes ved å trykke på start/stopp 
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Oppstart av pumpe 
 
Pumpe bør trimmes ved første oppstart, samt etter lenger stopperiode. 
 
 
 
1. Ventil i sugeledning og i utluftings- 
 ledning åpnes. 
 
2. Sett på nettspenningen. 
   
3. Velg manuell mode, og start med lav 
 lav kapasitet. 
    
4. Start pumpe, og øk etterhvert 
 til maks mengde.  
   
                  
 La pumpen kjøre i 10 min. Sjekk pumpe og
 ledninger for abnormiteter.  
 
5. Lukk utluftingsventilen og pump væsken 
 gjennom trykk ledningen. 
 

 

 
 
 
Pumpestopp (1 måned eller mer) 
 
Pumpe skylles godt gjennom med rent vann i ca. 30 min.  
 
Stopp pumpen ved trykk på start/stopp tast. Vent 3 sekunder før strømforsyningen 
avbrytes, slik at stoppfunksjonen kan rekke å bli lagret i kontrollerens hukommelse. 
 
Ved gjenstart kontrolleres korrekt pumpefunksjon. Om nødvendig må pumpen utluftes som 
under oppstart, og eventuelt reprogrammeres som under programmering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 34 

 
 
 
4.2 Kalibrering 
 
Pumpen er kalibrert på fabrikken med rent vann ved maks. trykk. Etter installasjon bør ny 
kalibrering foretas med den aktuelle kjemikalie og med de aktuelle driftsdata.  
  
Layout med måleglass 
 

 
 
      
 

 

 
 
 
Denne installasjonen bør ikke 
anvendes, 
idet den gir misvisende 
måleresultat. 
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Kalibreringsprosedyre 
Få eksakt mengde pr. slag Sjekk datablad på pumpe for aktuell verdi 
 
1. Fyll opp kalibreringsrør/måleglass 

Åpne ventiler på sugeledning og måleglass, la måleglasset fylles til ønsket        
nivå. Steng deretter ventilen fra beholder/tank og mål mengden du doserer ut 
av måleglasset.  

 

 
 

• Forsyn pumpen med rett driftspenning og still inn ønsket mengde under 
manuell drift. Se side 12 
OBS! 

• Kalibreringsnøyaktigheten endres ikke under mengdevalg.  Jo høyere 
mengden er desto kortere tid tar det, og vice versa.  

 
 
2. Velg kalibreringsfunksjon, se programmeringsdiagram på side 38. 
 
3. Innstill ventetid (10-999s) og antall pumpeslag (60-120slag). 
 

 

 
Trykk på  og  taster for å innstille den 
ønskede ventetid. 
 
 
Trykk på ENTER tast for å velge neste 
innstilling. 
 
Trykk på  og  taster for å innstille antall 
av pumpeslag. 
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4. Start kalibrering. 
 

 

 
Trykk på ENTER tasten etter innstilling av antall 
Pumpeslag, og kontrolleren teller ned i innstilt 
ventetid 
 
 
 
 
Pumpen starter 
 
 
 
 
 
Pumpen går det innstilte antall pumpeslag 
 
 
 
 
 
Pumpen stopper 
 

 
 
5. Avles den gjenværende væskemengde i måleglasset. Beregne den utpumpede 
 væskemengde (Pkt. 1-5). 
 
6. Tast inn den pumpede væskemengde. 
 

 

 
Trykk på  og  taster for å innstille den 
pumpede væskemengde. 
Hvis den inntastede verdi ligger utenfor 
innstillingsområdet vil skjermen vise  
”ERROR! Volume out of range”.  
Sjekk beregningen av den utpumpede 
væskemengde. 
 
Trykk én gang på ENTER tast. Displayet 
viser væskemengde pr. pumpeslag. 
Kalibrering er ferdig. 
 
 
Trykk en gang til på enter tast og du er ute i 
menyen 
 
 
Trykk på ESC tast for å komme tilbake i 
ventemodus. 
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5. Programmering 
 
Programmeringsmuligheter 
 
 Meny Parameter Mode Innstillingsområde (*)   Fabrikkinnstilling 
 
 Drift valg -- MAN/EXT   MAN 
 
                  Analog pre satt styring 0-20/4-20/20-0/20-4mA  4-20mA 
                          Analoge variable 0-20mA                   4-20mA 
                                                                   0-maks kapasitet                          4mA = 0 spm/20mA = maks 
 
 Ekstern  Puls styring 0.0156-300ml/puls C/D150 0.0156ml/puls 
    0.00625-120 ml/puls C060  0.00625ml/puls 
    0.03125-600ml/puls D300  0.03125 ml/puls 
 kontroll 
   Batch styring 15.6ml-300l/puls C/D150 15.6ml/puls 
    6.25ml-120l/puls C060   6.25ml/puls 
    31.25ml-600l/puls D300   31.25 ml/puls    
 
   Intervall batch 0-9dager, 0-23timer, 1-59min, 0 dager:0 timer:1min 
   styring 15.6ml-300l/puls C/D150  15.6ml/puls 
    6.25ml-120l/puls C060   6.25 ml/puls  
    31.25ml-600l/puls D300   31.25 ml/puls 
 
   STOPP Kontakt sluttet = pumpe OFF/ Sluttet = pumpe OFF 
    Kontakt sluttet = pumpe ON 
 
   Pre-STOPP Kontakt sluttet = pumpe OFF/ Sluttet = pumpe OFF 
    Kontakt sluttet = pumpe ON 
 Signal 
 inngang Interlock Kontakt sluttet = pumpe OFF/ Sluttet = pumpe OFF 
    Kontakt sluttet = pumpe ON 
 
   Lekkasjesensor Aktivert/ikke-aktivert   Aktivert 
    
   Alarm 1 STOP/Pre-STOP/interlock  Lekkasje sensor 
    Lekkasje sensor/motoroverlast 
    Batch ferdig/Drive error 
 Alarm  
   Alarm 2 STOP/Pre-STOP/interlock  Interlock 
    Lekkasje sensor/motoroverlast 
    Batch ferdig/Drive error 
 
   Sugehastighet 100/75/50/25%   100% 
 
   Mengde i  200ml/t -150l/t C/D150   150l/t C/D150 
 Andre AUX funksjon 80ml/t-60l/t C060   60l/t C060 
    400ml/t – 300l/t D300                  300l/t D300 
    
   Membran posisjon Max OUT/Max IN   Max out 
 
   Buffer Aktiver/Deaktiver   Deaktivert 
 
   Anti forstyrrelser 1/2/5 msek   5 msek 
 
   Utgang (OUT 1) Normally Open/Closed   Normally open 
 
   Utgang (OUT 2) Normally Open/Closed   Normally open 
 
   Enheter Liter/US Gallon   Liter 
 
   Kode for tastatur lås 00000 – 99999   00000 
 
   Språk                              Engelsk/Dansk/Tysk/Holland/                 Engelsk 
    Fransk/Spansk  
 
 
 
 
*) Ved trykk på   og  tast øker/minker verdien med 1 trinn ad gangen.  
 For hurtig skift hold tasten trykket inn. 
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Programmeringsdiagram 
 

 
 
 
 
 
 
Se også programmeringsmuligheter 
For å returnere til fabrikkinnstillinger med pumpen kalibrert, skru på strømmen samtidig som du holder ESC tast. 
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Meny visning 

 
Gå inn i ”MAIN MENU” fra ”Standby” eller ”MAN/EXT valg” ved å trykke på MENU tast, se 
også programmeringsdiagram. 
 
Trykk på MENU eller ESC tast for å vende tilbake til ”MAN/EXT valg”. 
 
 
     

 

EXT funksjon 
Pumpen kan gå i 6 forskjellige programmer; 
Analog P eller V, Puls, Batch, Intervall batch, og 
Profibus, se side 40-42   
   
  
Kalibrering 
Kalibrer pumpen for å få den korrekte visning 
Av mengden i displayet, se side 34-36 
 
 
Inngangssignaler 
Programmer Stopp, Pre-stop, interlock og 
Membran brudd detektor funksjonen, se side 43-44 
 
 
4-20mA utgangssignaler 
Her setter du området for 4-20mA som du vil skal 
vises eksternt, se side 44. 
 
 
 
Alarm 1 
Aktiver eller deaktiver alarm 1. 
Valg og funksjoner se side 45-46 
 
 
 
 
Alarm 2 
Aktiver eller deaktiver alarm 2. 
Valg og funksjoner som over 
 
 
 
 
Data logging 
Displayet kan vise driftstid, total mengde, total tid i 
på funksjon (driftsklar), antall på/av og Software 
Versjon, se side 47 
 
 
Øvrige funksjoner 
Programmer sugehastighet, ønsket mengde i 
AUX funksjon, membranposisjon, anti-forstyrrelse 
funksjon og mengde enheter. Se side 48-50 
  

    
 
 
 
Bruk  og  taster for å rulle gjennom menyene. Trykk på ENTER tast for å velge den ønskede meny. 
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Valg av ekstern styring 
 

 

 

 
 
 

Se neste side 
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Se neste side 
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Kalibrering 
 

 
 
   *Se side 34-36 for detaljer. 
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Programmering av inngangs signaler 
 
 
   Funksjonsvalg visning 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
Pumpe stopper ved sluttet kontakt 
 
 
 
 
 
 
Pumpe starter ved sluttet kontakt 
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Driftsiode lyser oransje ved sluttet 
kontakt 
 
 
 
 
Driftsiode lyser ikke ved sluttet 
kontakt 
 
 
 
 
 
Pumpen stopper ved sluttet 
kontakt 
 
 
 
 
 
Pumpen starter ved sluttet kontakt 
 
 
 
 
Membran lekkasje sensor er ikke 
aktiv 
 
 
 
 
 
Membran lekkasje sensor er aktiv 

 

 
 
Programmering av 4-20mA utgangssignaler 
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Alarm 1 programmering, mekanisk relé 
 
   Visning og valg av utgangssignal 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
OUT 1 er ikke aktivert med batch 
complete 
 
 
 
 
 
OUT 1 er aktivert med batch 
complete 
 
 
 
 
 
OUT 1 er ikke aktivert med stopp 
funksjon 
 
 
 
 
OUT 1 er aktivert med stopp funksjon 
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OUT 1 er ikke aktivert med Pre-Stopp 
funksjon 
 
 
 
OUT 1 er aktivert med Pre-Stopp 
funksjon 
 
 
 
 
 
OUT 1 er ikke aktivert med Interlock 
funksjon 
 
 
 
 
OUT 1 er aktivert med Interlock 
funksjon 
 
 
 
 
 
 
OUT 1 er ikke aktivert med membran 
lekkasje sensor 
 
 
 
 
OUT 1 er aktivert med membran 
lekkasje sensor 
 
 
 
 
 
 
OUT 1 er ikke aktivert med motor 
overbelastnings vakt 
 
 
 
 
 
OUT 1 er aktivert med motor 
overbelastnings vakt 
 
 
 
 
 
 
OUT 1 er ikke aktivert med motor 
feilmelding 
 
 
 
 
OUT 1 er aktivert med motor 
feilmelding 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 47 

Alarm 2 programmering, Photo Mos relé 
 
 

 

OUT 2 (Alarm 2) har i tillegg en mulighet for puls proporsjonal. 

 
Aktiveres som de andre via aktiver/deaktiver (enable/disable) 
Ellers har Alarm 2 identisk programmering som Alarm 1, forskjellen på disse 2 er 
Reléet. Alarm 2 har et Photo Mos relé, mens det i Alarm 1 er mekanisk. 

 
 
Datalogging 

 
 

 
 

 
 
 
 
Her kan du f.eks. hente informasjon 
omkring hvor mye pumpen totalt har 
dosert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Holder du enter knappen inne 
i 3 sekunder fjerner du all informasjon 
i loggen, kun software versjonen vil 
være igjen. 
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Andre funksjoner 
 
 

 
 
Menyer du kan velge 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
Her kan du velge forskjellig 
sugehastighet, spesielt nyttig hvis 
det er viskøse væsker. 
 
OBS, skal du tilbake til 100% velger 
du 100%, går tilbake til manuell drift 
og øk manuelt med piltastene til 
maks kapasitet. 
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Her kan du manuelt bestemme 
maksimum mengden. 
 
 
 
 
 
Her setter du mengden pumpen 
skal dosere i AUX drift. 
 
 
 
 
Velger du «OUT» setter du 
membranen i ytterste posisjon, 
ved «IN» setter du membranen i 
innerste posisjon. 
Se side 55 og utover under 
vedlikehold. 
 
 
 
 
 
 
Med buffer aktivert vil 
doseringspumpen lagre 
inngående pulser som kommer 
inn selv om pumpen allerede er 
aktivert av en annen puls. 
Maks er 65535 pulser. 
Godt å huske ved f.eks. batch 
dosering. 
 
Deaktiverer du buffer vil  
ikke pumpen lagre inngående 
pulser den ikke har fullført hvis 
den får et nytt signal.   
 
 
 
 
Fabrikk innstilling for gjenkjenning 
av en puls er 5 msek eller mer. 
Du kan velge lavere, men vær 
oppmerksom på at pumpen da blir 
mer følsom for f.eks. elektronisk 
støy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Her velges om alarmutgangen 
skal være på ved NO eller NC. 
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Her velger du om du vil ha 
mengdevisning i liter eller gallon i 
displayet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fabrikk innstilling for tastatur lås 
er 00000, den kan du endre til 
din personlige kode. 
 
 
 
 
Menyen finnes på følgende språk: 
 
Engelsk 
Nederlandsk 
Fransk 
Dansk 
Spansk 
Tysk 
 
I denne menyen velger du det du 
ønsker. 
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5.1 Drift 
 

Ekstern styring 
 
Pumpen styres av et eksternt signal. 
 
1. Slå på strømmen. 
 
 Driftsdioden (OPERATE) lyser rødt, og displayet viser den senest valgte funksjon. 
 Fabrikkinnstillingen er ”MAN/EXT selection”.  
 
 
2. Velg ”MAN/EXT selection” funksjon. 
 
 Trykk på ESC tast og velg ”Select operation” 
 

  
 
 
3. Trykk på  tast for å velge ”EXT”, og på ENTER tast for å bekrefte dette valg. 
 

  
  
 Ventestatus 
 Pumpen står i enten analog-, puls-, batch- eller intervall-batch funksjon. 
 
 
4. Trykk på start/stopp tast for å starte pumpen. Fornyet trykk stopper pumpen. 
 

  
 
 Pumpe går etter programmering. 
 Driftsdioden lyser grønt. 

 I analog variabel styring vil inngående mA signal vises når trykkes. 
 (analog variabel er standard i IX-D, I IX-C modellen er den tilgjengelig fra juni 2016 produksjonen) 
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Manuel styring 
 
Pumpen går/stopper ved trykk på start/stopp tast. 
 

1. Velg ”MAN” i ”MAN/EXT selection”. 
 

  
 
 
2. Trykk på ENTER tast. 
 
 Pumpen går i ventestatus. 
 Bruk  og  taster for å innstille ønsket mengde. 
 

  
 
3. Trykk på start/stopp tast for å starte/stoppe pumpen. 
 
 Driftsdioden lyser grønt når pumpen kjører. 
 

  
 
 
Aktivering av tastelås 
 
Trykk og hold både høyre og venstre piltast i 3 sekunder 
    

            
Key Locked kommer kort opp (ca. 1 sekund) for hver gang noen trykker en tast. 
 
 
Deaktivering., se side 50. 
 
 
Nødstopp 
 
Ved å holde inne start/stopp knappen mer enn 2 sekunder stopper pumpen. 
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6. Vedlikehold 
 
 
Viktig 
 
Ved enhver serviceoppgave skal man sørge for å være beskyttet mot kjemiske væsker 
ved å være iført personlige verneutstyr (drakt, briller, hansker m.m.) 
 
Avbryt strømforsyningen til pumpen innen en serviceoppgave påbegynnes. 
 
Stopp pumpen via tasteoperasjon, og vent i 3 sekunder før strømforsyningen avbrytes. I 
motsatt fall vil stopp funksjonen ikke rekke å bli lagret i hukommelsen, med det resultat at 
pumpen etter fornyet strømtilslutning øyeblikkelig vil starte. 
 
Tøm systemet for væske før pumpen demonteres. 
 
 
Daglig ettersyn 
 
Observeres unormale driftstilstander må pumpen stoppes, og problemet 
undersøkes/løses, se feilsøkingsskjema på side 54. Slitte/defekte deler skiftes, kontakt oss 
for nærmere informasjon. 
 
 Kontroller at pumpen pumper væske. 
 Kontroller trykket på suge- og avgangsside. 
 Kontroller pumpe for ulyder og vibrasjoner. 
 Kontroller at slanger/rør er tette. 
 Kontroller væsken for eventuelle luftbobler. 
 
 
Årlig ettersyn (eller etter behov) 
 
Ved vesentlige endringer i kapasitet (volumstrøm, trykk) kontrolleres og evt. skiftes ventiler 
og membran, se prosedyre for dette på side 55 og utover 
 
Boltene ved pumpehuset kan ha en tendens til å løsne. De bør med jevne mellomrom etter 
trekkes i.h.t. påfølgende tabell. Boltene til spennes over kryss. 
 
Spenningsmoment 

Pumpe modell:   Dreiningsmoment:   Bolter: 

IX-C/D150/D300  12 Nm   6 stk. M8 bolt m/innv. 6-kant 

IX-C060   3,5 Nm   6 stk. M5 bolt m/innv. 6-kant 
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6.1 Feilsøking 
 
 
Problem   Årsak   Tiltak 
 
Pumpen går ikke.   For lav nettspenning.   Gjenopprett normal spenning, 
(Lysdioden lyser ikke.      som skal ligge mellom 
Tomt display)       90-264VAC.  
    
    Strømforsyningen er ikke   Sjekk strømforsyningen. 
    tilsluttet.   Sjekk evt. skift ut kabel.  
        
Væske kan ikke suges opp.  Luftlomme i pumpe.   Foreta utlufting, se side 32. 
 
    Luft trenger inn i sugeledning. Sjekk korrekt montering av slange 
        og/eller rør. 
 
    Det mangler en O-ring i ventilen. Monter manglende O-ring. 
 
    Ventiler er blokkert av urenheter. Rens evt. skift ut ventilene. 
 
    En ventilkule er klistret fast til Rens evt. skift ut ventilkuler og 
    ventilsetet.   ventilseter. 
 
Varierende volumstrøm.  Luft i pumpehuset.   Foreta utlufting, side 32. 
 
    Overdosering opptrer.   Monter mottrykks ventil i enden av 

trykkledningen. 
 
    Ventiler er blokkert av urenheter. Rens evt. skift ut ventiler. 
 
    Defekt membran.   Skift ut membran. 
 
    Trykket varierer ved injeksjons- Sjekk evt. rett layout av slange-/ 
    stedet   rørinstallasjon. 
 
Væske lekker.   Løs mutter ved pumpestuss.  Fest mutter. 
    
    Løse bolter ved pumpehus.  Fest boltene, se side 53. 
 
    Det mangler en O-ring i ventilen. Monter manglende O-ring. 
 
    Defekt membran, og væske   Skift ut membran. 
    lekker ut av drenstussen.   
 
    Alt for stort avgangstrykk.   Sjekk at evt. ventiler i  
        trykkledningen er åpne. 
        Sjekk at trykkledningen   
        ikke er blokkert. 
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6.2 Slitedeler 
 
Anslått levetid for slitedelene: 
 
Ventiler: O-ringer 4.000 timer. 
  Ventilseter 8.000 timer. 
  Ventilkuler, seteholder og ventilstyring 24.000 timer. 
 
Membran: 4.000 timer. 
 
Konkret levetid avhenger av de aktuelle driftsforhold (væske, temperatur, trykk).  
 
6.3 Utskifting av slitedeler 
 
Før du begynner på noe vedlikehold må du være sikker på at pumpen er frakoblet strøm 
og drenert for kjemikalier. Steng tilførsel og åpne dreneringsventil for å drenere trykksiden. 
Åpne ventilen forsiktig da den kan være under trykk. Skyll gjennom pumpen med vann. 
Vær oppmerksom på at det kan være igjen kjemikalier i pumpehuset. 
 
Skifte ventilsett 
 

• Bruk verneutstyr f.eks. briller og hansker så du ikke blir utsatt for gjenværende 
kjemikalier. 

• Skyll deler for kjemikalier 
• Ventilsettet kan falle ut på sugesiden, pass på så du ikke mister noen deler. 

 
 

  
• Ta ut ventilsett for sjekk og bytt hvis nødvendig       
• Monter tilbake nytt eller rengjort ventilsett 
• Koble på igjen rør/slanger og strøm til pumpen. 
• Sjekk for lekkasje 
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Skifte membran 
 

• Bruk verneutstyr f.eks. briller og hansker så du ikke blir 
utsatt for gjenværende kjemikalier. 

• Skyll deler for kjemikalier 
• Ventilsettet kan falle ut på sugesiden, pass på så du ikke 

mister noen deler. 
 
 
 

 
 
 
• For TE/TC fjern plastdekslet 
foran på pumpehuset 
• Skru ut boltene som holder 
pumpehuset 

 
 

 
 

• Forleng akselen ved hjelp av kontrolleren  
•  
 
Velg «Other Features og Diahpragm Pos» i menyen, trykk 
enter 
 
 
 
«Velg Max out» ved å trykke enter, Max out blinker. 
Nå får du bedre tilgang til å løsne membranen, du skrur den 
ut 

 
 
 

• Rengjør forsterkerskiven bak (eller bytt) 
• Monter på igjen en ny membran. 
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Trykk på enter tasten 
 
 
Velg «Diaphragm Pos» og trykk på enter tasten 
 
 
 
 
 
 
Velg «Max In» ved hjelp av piltastene, 
trykk enter  
 
Og «Max In» blinker 
 

• Monter på igjen pumpehuset, krysstrekk bolter 
• For TC/TE, monter på igjen plastdekslet 
• Koble til rør/slanger og strøm 

 
Trykk enter tast 
 
 
 
Trykk start/stopp for å komme tilbake i MAN/EXT valg 
 

 
• Velg driftsmodus  

 
 
 
Reservedelslister 
 
Aktuell reservedelsliste finner du på www.iwaki.no 
 
Original manual 
 
Aktuell original manual på engelsk finner du på www.iwaki.no 
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