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Säkerhets Instruktioner 

Läs igenom detta avsnitt innan pumpen tas i bruk. Avsnittet innehåller viktig 

information för att undgå personskada eller skada på utrustning/egendom. 

 

Symboler 

I den här bruksanvisningen är den uppskattade graden av risken, på grund av felaktig 

användning, illustrerad med nedan symboler. Förstå först meningen av informationen till 

symbolerna.  

 

 

 Felaktig hantering/ handhavande kan leda till allvarlig 
skada/olycka. 

 Felaktig hantering/ handhavande kan leda till allvarlig skada 
på person och/eller egendom 

 
 
Symbolerna är indelade i tre grupper, enligt nedan: 
 

FARA FÖRBUD KRAV 

   

 

 

Exportrestriktioner 

Teknologi relaterad med användningen av varor i denna bruksanvisning ingår i kategorin 

av teknik som anges i ”Foreign Exchange Order Attachment”, vilken innehåller 

kompletterande export-kontroll av teknik. Vänligen uppmärksamma att det kan krävas en 

exportlicens, för både pump och manual. 
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VARNING 

 

 

Slå ifrån strömförsörjningen 

Arbete med pumpen utan att stänga av strömförsörjningen kan leda till 

elektrisk stöt. Kontrollera att strömförsörjningen till pump och relaterad 

utrustning är avstängd innan arbete påbörjas. 

 

Stäng av pumpen 

Om ni upptäcker tecken på onormala driftförhållanden, skall driften 

stoppas omgående. Felsök och åtgärda problemen innan driften 

startas på nytt. 

 

Endast för avsett bruk 

Användande av pump i applikationer andra än de som klart angivits 

kan resultera i personskada eller skada på pumpen. Använd endast 

pumpen i enlighet med pumpensspecifikationer och 

användningsområde. 

 

Bygg inte om pumpen 

Bygg aldrig om en pump. Iwaki kommer ej att ansvara för någon form 

av olycka eller skada p.g.a. att användaren byggt om pumpen. 

 

Använd skyddsutrustning 

Använd alltid skyddsutrustning såsom skyddsglasögon, handskar, 

m.m. när ni monterar, demonterar eller utför underhållsarbete. 

 

Skada ej elkabeln 

Skrapa, skada, belasta, eller dra ej kraftigt i elkabeln. Extra belastning 

på elkabeln, som t.ex. uppvärmning eller att något tungt placeras på 

den, kan skada elkabeln och leda till brand eller kortslutning. 

 

Använd inte pumpen i brandfarlig atmosfär 

För er egen säkerhet. Placera inte brandfarligt eller annat farligt gods i 

närheten av pumpen. 
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FARA 

 

 

Endast behörig personal/operatör 

Användaren måste vara kvalificerad och ha en god kännedom om 

pumpen och dess handhavande. 

 

Endast angiven driftspänning 

Använd ej pumpen med driftspänning som ej finns angiven på 

pumpens märkskylt. Användande av fel driftspänning kan medföra 

brand. 

 

Undvik väta och fukt 

Om en elektrisk del eller ledare blir våt på grund av spilld vätska, kan 

detta leda till brand eller elektrisk kortslutning. Installera pumpsystemet 

på en plats fri från spill eller läckage. 

 

Ventilation 

Vid drift med giftiga eller illaluktande vätskor kan det finnas risk för 

förgiftning. Se till att ha god ventilation vid sådan drift. 

 

Begränsningar förvaring och uppställningsplats 

Installera eller förvara ej pumpen på följande platser: 

 I EX-miljö, fuktig eller dammig atmosfär 

 Omgivande temperatur är utanför 0- 50°C. 

 Utsatt för direkt sol, regn eller vind. 

 

Spill och läckage 

Vidtag säkerhetsåtgärder för att undvika läckage av vätska till följd av 

oförutsedd skada på pump och tillhörande slang eller rörledningar. 

 

Använd inte pumpen i fuktig miljö 

Pumpen är inte helt vattentät. Användning av pumpen på platser där 

vattenstänk eller hög luftfuktighet förekommer kan förorsaka elektriska 

stötar eller kortslutning. 

 

Jordning 

Risk för elektrisk stöt. Se alltid till att pumpens jordledare är ansluten. 
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Installera jordfelsbrytare 

Användande av en pump utan installerad jordfelsbrytare kan leda till 

elektrisk stöt. Installera en jordfelsbrytare i ert system, för att minska 

risken för elektrisk chock. 

 

Utbyte av slitdelar 

Byt ut slitdelarna i enlighet med instruktionsmanualen. Demontera ej 

någon del av pumpen för vilken det ej finns beskrivet i instruktions-

manualen hur man gör. 

 

Trasig/ Skadad Pump 

Använd aldrig en trasig eller skadad pump. Användande av trasig 

pump kan orsaka läckage eller elektriskkortslutning. 

 

Avyttrande av kasserad pump 

Avyttrande av kasserad pump måste ske i enlighet med lokala lagar 

och regler (Konsultera återvinningsstation för industrimaterial.) 

 

Kontrollera att pumphuvudet är åtdraget 

Vätskeläckage kan uppkomma om de 8st M8 (IX-C150), 6st M5 (IX-

C060) bultarna har lossat. Avlägsna kåpan på pumphuvudet (TC-

modellen) och dra åt bultarna, i diagonal ordning, till erforderligt 

moment enligt nedan tabell. Kontrollera åtdragningsmomentet 

regelbundet. 

Åtdragningsmoment 

Modell Moment Bultar 
IX-C150 10Nm M8 sexkant bult, 8st 

IX-C060 3,5Nm M5 sexkant bult, 6st 
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Försiktighetåtgärder vid användande 

 Elektrisk inkoppling av pump ska utföras av behörig personal. 
Om inte föreligger det risk för skada på person och egendom. 

 

 Installera inte pumpen under följande förhållanden: 

 I EX-miljö, fuktig eller dammig atmosfär 

 Omgivande temperatur är utanför 0- 50°C 

 Utsatt för direkt sol, regn eller vind 

 

 Välj en plats som är jämn, fri från vibrationer och där inte vätska 

kan samlas. Spänn fast pumpen med fyra M8 bultar, så den står 

stadigt. Om pumpen installeras i ett lutande plan, kan flödet 

reduceras. 
 

 Om två eller fler pumpar installeras på samma plats, kan 

interferens och vibrationer förstärkas, med försämrad 

pumpverkan som resultat. Välj en uppställningsplats som är 

tillräckligt stadig och klarar två pumpar. 
 

 Placera pumpen lättåtkomlig för daglig tillsyn och underhålls 

arbeten. 
 

 Placera pumpen så nära lagringstanken som möjligt. 

 

 Placera pumpen på ett mörkt och svalt ställe vid pumpning av 

gasande medier t.ex. natriumhypoklorit. Rekommenderas starkt 

att pumpen placeras med tillrinning i dessa applikationer.  

 Sugledningens diameter bör vara större än pumpens 

suganslutning. 
 

 Installera pumpen med tillrinning när vätskor med högre 

viskositet än 300cP pumpas. 
 

 Avlasta pumpen mot eventuella belastningar/ krafter från 

rörsystemet. 
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 Pumpens inbyggda tryckvakt, stoppar pumpen när trycket 

överstiger pumpens angivna max. tryck med 1,3 - 2ggr. Installera 

en säkerhetsventil för att tryckavlasta tryckledningen, om den inte 

klarar maximalt tryck som kan uppkomma. 
 

 Hantera pumpen varsamt, tappa den inte. Ett kraftigt slag mot 

pumpen kan påverka dess prestanda. Använd inte en defekt 

pump, användande av defekt pump kan leda till elektrisk stöt eller 

vätskeläckage. 

 

 Pumpen är vatten-/ damm säker enligt IP65, men inte totalt 

vattentät. Skydda pumpen mot direkt exponering av vätskespill 

eller regnvatten.  

 Skydda pumphuvud, drivenhet, och kontrollenhet mot väta. Torka 

omedelbart bort vätskespill. 
 

 Pumpa inte mot stängd ventil på trycksidan, detta kan leda till 

vätskeläckage eller rörbrott. Installera en säkerhetsventil för och 

förhindra vätskeläckage eller rörbrott.  

 Avlasta trycket i tryckledningen innan pump eller rör demonteras. 

Detta för att undvika kemikaliestänk. 
 

 Undvik kontakt med kemikalierester i pumpen. 

 

 Gör inte rent pumpen eller dess namnskylt med starka 

lösningsmedel t.ex. bensin eller thinner. Detta kan leda till 

missfärgning eller att texten på namnskylten försvinner. Använd 

en torr trasa alternativt en trasa fuktad med vatten och/eller ett 

milt rengöringsmedel. 
 

 S6-modellen kan tippa omkull pga. vikten på pumphuvudet i 

syrafast stål. Tippa inte pumpen framåt under förflyttning, 

installation eller demontering.  
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Godsmottagning 

Ankomst kontroll 

Kontrollera även pumpen efter transport skador vilka omgående skall reklameras till 
speditören.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontrollera att data på pumpens märkskylt stämmer överens med Er beställning och vår 
följesedel. Pumpen är CE märkt. 

Förvaring 

Om pumpen levereras innan den kan användas skall den förvaras på en skyddad och torr 
plats. Ev. skydd över flänsar eller munstycken skall vara kvar på pumpen. 
 
 

1. Beskrivning av pump 

1.1 Uppbyggnad och driftsprincip 

IX-serien är en membran doseringspump bestående av ett pumphuvud, en drivenhet och 
en kontrollenhet. Membranet styrs direkt av en borstlös likströmsmotor, vilket möjliggör ett 
stort reglerområde m.h.a. motorns varvtal samt många programmerings möjligheter. 
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Motorns varv överförs via en växellåda och en excenter till en kolvstång, varvid en fram 
och återgående rörelse skapas. I slutet av kolvstången sitter pumpens membran, vilket då 
ändrar volymen i pumphuvudet. M.h.a. ventiler på pumpens sug resp. trycksida skapas ett 
vätskeflöde genom pumphuvudet. Den pumpade vätskemängden (tryckrörelsen) ändras i 
samband med ändring av motorvarvtalet, medan elektroniken ser till att sug rörelsen 
fortsatt sker med en konstant och hög hastighet. Detta möjliggör en nästan pulsationsfri 
dosering vid små flöden. 
 

1.2 Egenskaper 

Stort reglerområde: 
Den borstlösa likströmsmotorn möjliggör ett reglerområde på hela 750:1. För S6-modellen 
(pumphus i syrafast stål) är reglerområdet 150:1. 
 
Noggrann dosering: 
Nyutvecklade ventiler och precis varvtals kontroll ger en doseringsnoggrannhet på +/-1%. 
 
Energibesparande design: 
Tack vare en hög effektiv växellåda och en hjälpfjäder reduceras energibehovet med ca 
70% jämfört med motsvarande traditionella doseringspumpar. 
 
Automatisk kontroll: 
IX-serien kan programmeras för analog, puls, batch och intervall batch styrning samt 
Profibus. 
 
Multispänning: 
Alla IX pumpar kan utan vidare användas world-wide tack vare den universella spännings 
matningen på 100-240 VAC, 50/60 Hz. 
 
Säkerhet: 
Pumpen är försedd med en sensor för membranbrotts indikering, och en sensor för 
indikering vid överbelastning av motorn (t.ex. vid blockerad tryckledning). 
  
Vatten och damm säker kapsling: 
Kapslingen är utförd som IP65. För och skydda kontrollenheten så bra som möjligt, mot 
vätske stänk och liknande, är den placerad längst ifrån pumphuvudet. 
 

1.3 Driftsformer 

●  Manuell drift (se sida 38) 

Pumpen startes/stoppas genom ett tryck på start/stop knappen. Driftsdioden lyser grönt 

så länge pumpen går. 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Tryck på start/stopp 
 
 
 
 
 

Pump drift 
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● Extern styrning (se sida 29) 

Pumpen styrs av en extern signal. Vilken kan väljas mellan analog, puls, batch och 
intervall batch styrning.  
 
Analog-styrning (se sida 29) 
Välj mellan ett av 4 signalområden: 4-20, 20-4, 0-20 och 20-0mA. 

 
     

     
   a. 4-20mA (fabriksinställning) 
                                 b. 20-4mA     
                           c. 0-20mA 
  d. 20-0mA 
  Flödet går ner till 0l/h om pumpen 
  körs under sitt min. flöde. 
    

 
       

 

 

Exempel: pH kontroll i vattenbehandlings anläggning  

 

 

       

 

        

    

  

 

 

Pulsstyrning (se sida 29) 

Pulssignalens (ml/puls) frekvens styr vätskemängden, vilken ändras proportionellt med 
frekvensen. 
 
Det dröjer ca 10 pulser innan det specifika flödet uppnås efter ändring av pulssignalens 
frekvens. 
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Exempel: Kemikalie dosering i avloppsvatten anläggning 
 
 
        

        
   
 
 
  
        

          
        
 

       
 

 

 
Batch-styrning (se sida 29) 
Vid varje tillfälle pumpen tar emot en puls kommer den förprogrammerade vätskemängden 
att pumpas. 
  
Ett buffer minne träder in om de nästkommande externa pulserna tas emot innan den 
tidigare pumpcykeln slutförts. Buffer minnet kan lagra max 65535 slag. 
 
 
 
 
 
        

    
 
 
 
     
     

 

 

Exempel: Kemikalie dosering i en produktionslinje 
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Intervall-batch-styrning (se sida 30) 
Vid intervall-batch-styrning ställs antal dagar, timmar och minuter, samt den önskade 
volymen per dosering. För och avbryta doseringen tryck på start/stopp. 
 
I nedan exempel är tidsintervallet satt till 1-timme 
      
  
 
 
 
        

    
 
 
 
 
  

 
 
 
Exempel: Vattenförsörjning i sprinklersystem 
 
  
 
      
 
 
        

    
 
 
  

 

 

 

● AUX funktion (se sida 35) 

Pumpen går med det inställda AUX-flödet så länge den får en extern signal via AUX-
terminalen. Denna funktion kan användas vid t.ex. avluftning av pumpen.  
 
*Denna funktion är endast tillgänglig, då pumpen går i MAN eller EXT-driftläge. Pumpen återgår till 
ursprungligt flöde när AUX signalen upphör.  
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● Avluftningsfunktion ”PRIMING” (se sida 21) 

Pumpen går med maximal slagfrekvens så länge både  och  knapparna trycks in 
samtidigt. Använd denna funktion vid avluftning av pumpen. 
 
*Denna funktion är alltid tillgänglig, undantaget då pumpen befinner sig i MAN/EXT eller meny val (se sida 
27). 

 

 
      

        
    
   

  
        
          
 
  
 
     

 

● STOP funktion (se sida 31) 

Pumpens start/stop kan kontrolleras via extern stopp signal, t.ex. från en nivåkontakt. För 
anslutning av kontakt se sida 18 ”STOP signal”. 
 
Vid val av ”Closed=Pump OFF” ... 
... stannar pumpen och driftdioden lyser rött så länge pumpen får en signal (kontakt/givare 
sluten). Pumpen återupptar driften när signalen upphör (kontakt/givare öppen). 
 

 
 
 
 
 
        

    
 
   

 
 
Vid val av ”Closed=Pump ON” ... 
... går pumpen och driftdioden lyser grönt så länge pumpen får en signal (kontakt/givare 
sluten). Pumpen stannar när signalen upphör (kontakt/givare öppen). 
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● Pre-STOP funktion (se sida 31) 

Vätske nivån i tanken kan kontrolleras via en signal från en nivåkontakt. För anslutning av 
kontakt se sida 18 ”STOP signal” (pre-stop terminal). 
 
Vid val av ”Closed=Pump OFF” ... 
... går pumpen och driftdioden lyser orange så länge pumpen får en signal (Pre-STOP 
kontakt/givare sluten). 
 
Vid val av ”Closed=Pump ON” ... 
... går pumpen och driftdioden lyser orange så länge pumpen inte får en signal (Pre-STOP 
kontakt/givare sluten). 
 
Exempel: Vid installation av nivåkontakt med dubbla givare så kommer driftdioden att lysa 
orange när Pre-STOP nivån är nådd och informera användaren om att vätskenivån i 
behållaren/tanken är nära sitt minimum nivå. Pumpen kommer att stanna när STOP nivå 
nås och driftdioden lyser rött.  
 

 

      

       

 

    

   
   
 
 
 
    

● Säkerhetsfunktioner 

 
Tvångsstopp (interlock) funktion (se sida 31) 
Tvångsstopp funktionen fungerar på samma sätt som STOP funktionen, men fungerar 
oavsett driftsform och drifttillstånd. Denna funktion kan bl.a. användas till nöd stopp av 
pump, då den är prioriterad (terminal anslutningar se sida 19 ”Input-signal”). 
 

 
Sensor för membranbrott (se sida 32) 
Vid ett eventuellt vätskeläckage på grund av ett membranbrott stannar pumpen per 
omgående och driftdioden löser rött. Efter utbyte av membran tryck på start/stopp knappen 
för och återstarta pumpen (ESC-knappen vid profibus drift). 
*Membranbrotts sensorn kräver vätskor med en kapacitans (ledningsförmåga) på <1mS/m, för att fungera. 

 
 
 
 
 
         
 
    
 
 
  

 
 



 15 

Sensor för överbelastning (se sida 33) 
Vid en eventuell överbelastning (1,3-2 ggr pumpens max tryck) av motor/pump stannar 
pumpen omedelbart, och driftdioden lyser rött. 
 
Pumpen återgår automatiskt i drift efter ca 30 sekunder efter att skyddet löst, detta sker 
totalt 5 ggr innan pumpen stannar helt. 
 
Ta reda på orsaken till överbelastningen, och rätta till det. Tryck på start/stopp för och 
återstarta pumpen. 
 
 

 
 
 
 
   
 
        

     
 
  
   

 

 

● Output (utsignal) signal (se sida 33+34) 

Utgående signaler för STOP, Pre-STOP, tvångsstopp, membranbrott och överbelastning 
ansluts terminalerna OUT1 och OUT2, se anslutningsschema på sida 20. 
 
OUT1: Mekanisk reläutgång, potentialfri kontakt 250VAC 3A resistiv (ohm) belastning 
 
OUT2: Optiskt reläutgång, potentialfri kontakt 24VAC/DC 0,1A resistiv (ohm) belastning 
 
 

● Övriga funktioner 

 
Hastighet på sug rörelsen/slaget (se sida 35) 
Denna kan ställas in på 4 olika nivåer: 100%, 75%, 50% och 25%. Den reducerade 
hastigheten används vid pumpning av viskösa medier. Reducering av sug slaget påverkar 
även pumpens max flöde. D.v.s. om sug rörelsen är inställd på 50% begränsas pumpens 
flöde till 50% av max flödet. Pumpens tryckrörelse kan inte överstiga sug rörelsens 
hastighet. 
 
Justering av membranets position (se sida 36) 
Med denna funktion kan man bestämma membranets slutposition, botten (längst in) 
alternativt toppläget (längst ut) i slagrörelsen. Utbyte av membran sker med membranet i 
toppläget, och återmontage av pumphus sker med membranet i bottenläget. 
 
Anti-prel (anti chattering) program (se sida 36)  
Ställer in igenkännings tid för varje puls för att undgå ev. störsignaler och brus. Fabriks 
inställning är på 5ms. Vid hög pulsfrekvens kan anti-preltiden ställas på 1 eller 2 ms. Obs! 

max ingående frekvens för IX är 100Hz. 

 
Flöde enhets inställning (se sida 36) 
Välj mellan ”l/h” (liter/timme) och ”gph” (US gallons/timme) för att visa aktuellt flöde. 
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Inställning av språk (se sida 37) 
Välj språk i språk vals menyn. 
 
Knapp lås (se sida 40) 
Aktivera knapp lås för att förhindra oavsiktliga knapptryckningar. 
 
Återställning 
Slå på strömmen till pumpen samtidigt om ESC-knappen hålls intryckt. Pumpen återställs 
till fabriksvärden. Obs! Om kalibrering utförts påverkas inte denna (volym/slag). 
 

1.4 Huvudkomponenter 
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1.5 Manöverpanel 
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 Grundvisningar i displayen 

 *Alarmdioden lyser rött när en funktion är dedikerad till Alarm 1 eller 2 
 
  

 
Display 

Driftdiod lyser 
rött 

Driftdiod 
lyser grönt 

Driftdiod 
lyser orange 

Alarmdiod 
lyser rött 

D
ri

ft
 

Pump On (Manual) 
150L/H 

- 
Drift i 

manuellt 
läge 

- - 

Pump On (Analog) 
150L/H 

- 
Drift I EXT-
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- - 

Pump On (AUX) 
150L/H 

- AUX drift - - 

PRIMING 
OVERRIDE 

150L/H 
- 

Pump i 
avluftnings 

funktion 
- - 

Pre-Stop (MAN*) 
150L/H 

- - 
Pre-Stop 
funktion 
aktiverad 

-* 

S
to

p
p

 

Standby (Manual) 
150L/H 

Pump i väntläge 
manuell drift 

- - - 

Standby (EXT) 
Analog 

Pump i väntläge 
EXT drift 
(analog) 

- - - 

SELECT 
OPERATION 

MAN 
EXT(ANALG) 

MAN/EXT val - - - 

MAIN MENU: 
 Program EXT  

Meny Skärm - - - 

MOTOR 
OVERLOAD! 

S/S Key = Clear 

Överlastskyddet 
är aktiverat 

- - -* 

LEAK DETECTED! 
S/S Key = Clear 

Defekt membran - - 
Membranbrott 

(Alarm1 
fabriksinställt)* 

DRIVE ERROR! 
S/S Key = Clear 

Defekt sensor - - - 

Stop (Manual) 
------- 

Drift stoppad i 
manuellt driftlage 

- - -* 

Interlock (MAN*) 
------- 

- - - 

Interlock funktion 
aktiverad 
(Alarm2 

fabriksinställt)* 
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1.6 Pumpbeteckning 

 

IX  -  C  150  TC  R  -  TB    -  E       
  a        b       c       d      e          f       g         h        i 
 

a. Modellserie 
 
b. Kod för drivenhet (genomsnittlig effektförbrukning) 
 C: 62W 
 
c. Pumpstorlek (max. flöde) 
 060: 60 l/h 
 150: 150 l/h 
 
d. Material 

  
 Materialkod: 
 PVDF: Polyvinyliden-difluorid (fluorplast) 
 PTFE: Polytetrafluor-ethylen (fluorplast) 
 EPDM: Ethylen-propylen-gummi 
 FKM: Fluorgummi 
 CE: Keramik 
 SS316: Syrafast rostfritt stål 
  
e. Anslutningar 
 R: C060: Rörgänga R1/2”  C150: Rörgänga R3/4” 
 F: C060: Fläns DN15 PN10  C150: Fläns DN20 PN10 
 
f. Placering av kontroller 
 TF: Ovanpå med display vänd framåt (mot pumphuvudet) 
 TB: Ovanpå med display vänd bakåt (ifrån pumphuvudet) 
 TR: Ovanpå med display vänd åt höger (sett från pumphuvudet) 
 TL: Ovanpå med display vänd åt vänster (sett från pumphuvudet)  
 RF: På höger sida (sett från pumphuvudet) 
 LF: På vänster sida (sett från pumphuvudet) 
 
g. Profibus 
 P:          Pump med profibus 
 Blank: Ingen profibus 
 
h. Kabel 
 E: IEC-kabel H03VV-F med gul/grön jord, längd 2m 
 
i. Specialutförande 
 Blank: Standardutförande 
 S: Specialutförande 

Kod Pumphuvud Membran Ventil kula Ventilsäte O-ring Ventil packning 

TC 
PVDF PTFE+EPDM 

 

CE 
FKM FKM 

- 
TE EPDM EPDM 

S6 SS316 SS316 SS316 - PTFE 
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2. Installation 

 
Pumpen är avsedd för montage inomhus. Vid utomhus montage skall pumpen skyddas 
mot nederbörd, direkt solljus och frostgrader. 
 
Pumpen placeras på ett vågrätt underlag, så nära tanken/behållaren som möjligt (för och 
få så kort sugledning som möjligt), samt lätt tillgänglig för service och inspektion. 
 
 
 

2.1 Montage av pump 

 
Placera pumpen i vågrätt position på ett jämt  
underlag fritt från vibrationer. 
 
Vid pumpning av gasande vätskor, såsom 
natriumhypoklorit NaClO, rekommenderas att 
pumpen monteras med positivt tilloppstryck. 
      

Montera fast pumpen i underlaget med  
4 st M8-bultar. 
 
 
 

2.2 Montering av slangar/rör 

 
Har pumpen positivt tilloppstryck skall det monteras en avstängnings ventil på 
sugledningen. Installation med positivt tilloppstryck rekommenderas vid gasande vätskor. 
 
Montera en manometer på pumpens tryckledning. Montera eventuellt en pulsations-
dämpare på tryckledningen för att minska/undvika oönskade pulsationer. 
 
Sugledningens innerdiameter får inte vara mindre än pumpens sug anslutning. 
 
Var uppmärksam på att plast anslutningarna kan skadas vid för hård åtdragning. 
 
 Pump med positivt tilloppstryck  Pump med sughöjd 
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2.3 Mottrycksventil 

 
I slutet av tryckledningen monteras en mottrycksventil (levereras som tillbehör), som ger 
pumpen ett lämpligt mottryck för exaktare dosering. Mottrycksventilen förhindrar öven 
tillbaka flöde av den pumpade vätskan. 
 

2.4 Dräneringsstudsen 

 
Dräneringsstudsen har två funktioner, delas att dränera ev. vätska vid ett membranbrott 
och dels att ventilera kammaren bakom membranet för att förhindra att över resp. 
undertryck uppstår. Dräneringsstudsen får inte pluggas igen. 
 
Anslut en slang med 6mm invändig diameter till studsen, och led slangen till en behållare 
eller liknande. Slangens fria ände får inte doppas ner i vätska, då det kan leda till att 
vätska sugs upp genom dräneringen.  
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2.5 El-anslutning 

 
● El-anslutning 

Skall utföras enligt gällande regler och krav, och utföras av kvalificerad personal. 
 
Pumpen skall anslutas till jord. 
 
Undvik transienter över-/underspänningar i strömförsörjningen (från större motorer, 
svetsaggregat o.d.), då dessa kan skada elektroniken i pumpens kontrollenhet. 
Blixtnedslag kan förorsaka samma effekt. 
 
Pumpen bör endast startas/stoppas via en ”STOP” signal. Är det endast möjligt att styra 
pumpen via en brytare (kontaktor/relä) på strömförsörjningen ska följande beaktas: 
 

 Brytaren får maximalt aktiveras 6 gånger per timme. 
 

 Använd ett relä med minst 5A kontakter. 
 

 Förväntad livslängd på relä med 5A kontakter är ca 150 000 tillslag. 
 

 Förväntad livslängd på relä med 10A kontakter är >150 000 tillslag. 
 

● Terminaler på pumpen 
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2.6 Signal anslutningar 

 
Använd alltid DIN kontakt med 4 eller 5 poler. Nedanstående rekommenderas: 
 
 5-pol: Modell 713 nr. 99-0436-10-05 för extern in signal (fabrikat Binder). 
 
 4-pol: Modell 715 nr. 99-0430-15-04 för stopp signal (fabrikat Binder). 
 
 5-pol: Modell 715 nr. 99-0436-15-05 för AUX signal (fabrikat Binder). 
 
 4-pol: Typ GDS307 för utsignaler (Output) (Hirschmann) 
 
Använd kabel med utvändig diameter 4-6mm, och med en lednings area på max. 
0,75mm2. 
 
Kabel och kontakt kan levereras av IWAKI som tillbehör. 
 
Innan signal kablar ansluts till pumpen, skall strömförsörjningen slås ifrån. 
 
 
 
● STOP signal 
För att kunna använda STOP funktionen ansluts signalledningen till terminalen via en 4-
polig DIN kontakt (se ovan för rekommenderad kontakt). 
 
Vid användning av halvledare: 
Var uppmärksam på polariteten. STOP (1) och Pre-STOP (2) har plus-polaritet (+), och 
COM (3+4) har minus (-).  
 
Vid användning av potentialfri kontakt: 
Kontakten skall vara designad för en elektronisk krets. Min/max. belastning är 1,0/1,8mA 
vid 5V. 
 
 
 

 
      
   1:  STOP (brun)  
     2:  Pre-STOP (vit)     
    3:  COM (blå)   
   4:  COM (svart) 
    
 
 
 
   Diagram för  Diagram för 
     STOP funktion  Pre-STOP funktion  
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● INPUT/Styrsignal 

 
För att kunna använda puls och analog funktioner eller aktivera interlock funktionen 
ansluts signalledningen till terminalen via en 5-polig DIN kontakt (se sida 18 för 
rekommenderad kontakt). 
 
Vid användning av halvledare: 
Var uppmärksam på polariteten. Puls (1), analog (3) och interlock (2) har plus-polaritet (+), 
och COM (4) har minus (-).  
 
Vid användning av potentialfri kontakt: 
Kontakten skall vara designad för en elektronisk krets. Min/max. belastning är 1,0/1,8mA 
vid 5V. 
 
Vid användning av analog styrning: 
Var uppmärksam på polariteten. Analog (3) har plus-polaritet (+), och COM (4) har  
minus (-). 
 
  
    1: Puls (brun) 
     2: Interlock (vit) 
     3: Analog (blå) 
    4: COM (svart) 
    5: Max 12VDC 30mA (grå alt. 
        Gul/grön) 
 
 
 
 
 Diagram för Diagram för Diagram för 
 puls kontroll analog kontroll interlock funktion 

 
 
 

● AUX signal 

 
För att kunna använda AUX funktionen ansluts signalledningen till terminalen via en 5-
polig DIN kontakt (se sida 18 för rekommenderad kontakt). 
 
Vid användning av halvledare: 
Var uppmärksam på polariteten. AUX (3) har plus-polaritet (+), och COM (4) har minus (-).  
 
Vid användning av potentialfri kontakt: 
Kontakten skall vara designad för en elektronisk krets. Min/max. belastning är 1,0/1,8mA 
vid 5V. 
 
 
   1: Fri (brun)   
    2: Fri (vit)   
   3: AUX (blå)   
   4: COM (svart)   
   5: Max. 12VDC 30ma (grå alt. gul/grön) 
 
 
  
  Diagram för 
  AUX funktion 
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● OUTPUT (utsignal) 

 
För att kunna överföra signalen till en extern signal mottagare ansluts signalledningen till 
OUT terminalen via en 4-polig DIN kontakt (se sida 18 för rekommenderad kontakt). 
 
OUT1 <mekaniskt relä>: 
Välj eller välj ifrån önskade utgångs funktioner (summa larm) STOP, Pre-STOP, interlock, 
motor överbelastning och läckagesensor. Reläutgång potentialfri kontakt 250VAC 3A 
resistiv belastning, fabriksinställning omfattar enbart läckagesensor. 
 
OUT2 <optiskt relä>: 
Välj eller välj ifrån önskade utgångs funktioner (summa larm) STOP, Pre-STOP, interlock, 
motor överbelastning och läckagesensor. Reläutgång potentialfri kontakt 24VAC 0,1A 
resistiv belastning, fabriksinställning omfattar enbart interlock . 
 
 
 
  
   1: OUT1 (brun)   
    2: OUT1 (vit)  
   3: OUT2 (blå)   
   4: OUT2 (svart)   
      

 
 
 
  
 
Montageriktning av OUT-kabeln 
 
Montera den fyrkantiga DIN-kontakten med kabel, enligt nedan riktning. Dra fast sedan 
den med en M3-skruv. 
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3. Pump drift 

 
 

3.1 Före uppstart 

 

 Kontrollera vätskenivån i lagringstanken/behållaren.  

 Kontrollera att rör-/slanginstallation och avluftning och dränering är korrekt utfört. 

 Kontrollera att ev. ventiler på respektive trycksida är öppna.  

 Kontrollera att elkabel är korrekt ansluten till elnätet, och inte skadad. 

 Kontrollera åtdragningsmomentet på bultarna till pumphuvudet, se sida 39. 
 
 

3.2 Avluftning 

 
Anledningen till avluftning är att evakuera all luft i sugledning och pumphus. Ordentlig 
avluftning är en förutsättning för en korrekt pumpdrift, och bör utföras: 
  

 Vid första uppstart av pumpen.    

 Efter byte av kemikalie behållare/dunk 

 Efter ett längre driftstopp 

 Efter reparation. 
 
Av säkerhetsskäl bör det monteras en retur till lagertank (alternativt annan behållare), se 
bilder på sida 15 under avsnitt 2.2.  
 
Avluftning görs med pumpens max flöde: 
 
1. Ventiler på sugsidan och 
 avluftningsledning öppnas 
  
2. Anslut nätspänning     
       

3. Tryck på  och  knapparna och   
 håll dem intryckta     

 
Pumpen kommer att gå med max flöde så 
länge bägge knapparna hålls intryckta.  

*Denna funktion är alltid tillgänglig, undantaget då 
pumpen befinner sig i MAN/EXT eller meny val.  
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3.3 Uppstart av pump 

 
Nedan uppstart procedur bör genomgås vid första uppstart och vid längre driftuppehåll. 
  
1. Ventiler på sugsidan och   
 avluftningsledning öppnas 
 
2. Anslut nätspänning    

 
3. Välj manuellt driftläge, och ställ in flödet   
 till 200ml/h. 
                       
4. Starta pumpen, och öka flödet    
 till max kapacitet.  
 Låt pumpen gå i ca 10-minuter 
 och kontrollera pump efter läckage o.dyl. 
  

5. Stäng avluftningsventilen och pumpa 

 vätskan genom tryckledningen. 
 
 
 

3.4 Driftuppehåll (1 månad eller längre) 

 
Pumpen sköljs ordentligt ren med vatten i ca 30-minuter. 
 
Stanna pumpen genom att trycka på start/stopp knappen. Vänta några sekunder innan 
nätspänningen bryts, så stoppfunktionen hinner sparas i kontrollenhetens minne. 
 
Vid återuppstart kontrollera pumpfunktionen och om nödvändigt avlufta pumpen, enligt 
avsnitt 3.3. Kontrollera inställda värden/program och om nödvändigt programmera om 
pumpen enligt nya parametrar. 
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3.5 Kalibrering 

 
Pumpen är kalibrerad på fabriken med rent vatten vid max tryck. Efter installation bör en 
ny kalibrering utföras med den aktuella vätskan och de gällande driftdata. 
  
 Layout med mätglas    
      
    
  
 
 
  
 
   
 
 
    
 
 

 
 
 
 
 
 
 Denna installation bör inte användas, 
 då den ger ett missvisande mät resultat 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Öppna ventilerna på sugledningen   
 och mätglas, fyll upp mätglaset till  
 lämplig nivå. 
      

 Stäng ventilen på sugledningen. 
 
 Läs av vätskemängden i mätglaset. 
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2. Välj kalibreringsfunktion, se programmerings diagram på sida 27. 
 
 
3. Ställ in en väntetid 10(fabriksvärde)-999s och antal pumpslag 60(fabriksvärde)-120slag 
 
 

Tryck på  och  knapparna för att ställa in 
den önskade väntetiden. 
 Tryck på ENTER knappen för att välja nästa 
inställning. 

 
 
 
 
 

Tryck på  och  knapparna för att ställa in 
antal pumpslag. 

 
 

 
4. Starta kalibrering. 
 

Tryck på ENTER knappen efter 
inställning av antal pumpslag, och 
kontrollern ”räknar ned” från inställd 
väntetid. 

 
 
 
      

Pumpen startar och går det inställda 
antalet pumpslag. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
         
       

     Pumpen stannar.  
  

 
 
 
 
5. Läs av kvarvarande vätskemängde i mätglaset. Räkna ut den utpumpade 
 vätskemängden (differensen mellan start och slutnivå). 
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6. Ange den utpumpade vätskemängden. 
 
     
    Tryck på  och  knapparna för att ange den 
    utpumpade vätskemängden.  
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
     
    Tryck en gång på ENTER knappen. Displayen 
    visar vätskemängd per pumpslag och  
    kalibreringen är slutförd. 
 
    Om det angivna värdet ligger utanför  
    inställningsområdet kommer displayen att visa 
    ”ERROR! Volume out of range”. Kontrollera 
    uträkningen av den utpumpade 
    vätskemängden gör om kalibrering om  
    nödvändigt. 
     
    Not! 
    Kalibrering med hög viskösa vätskor med max 
    Sug hastighet kan ge upphov till ovan fel  
    meddelande, reducera sug hastigheten och gör 
    om kalibreringen. 

 
 
     
 
    Tryck på ESC knappen för att återgå till 
    vänteläge.   
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4. Programmering 

 

4.1 Programmeringsmöjligheter 

 

 
*Vid tryck på  och  knapparna ökas/minskas värdet med ett steg åt gången. Tryck och håll in knapp för 
snabbare ändring av värden. 
    

 

Driftläge Parameter Inställnings område Grundinställning 

Val av driftläge - MAN/EXT MAN 

Extern styrning 

Analog styrning 0-20/4-20/20-0/20-4mA 4-20mA 

Puls styrning 

0,0156ml/puls-300l/puls 
(C150) 

0,0156ml/puls 

0,00625ml/puls-120l/puls 
(C060) 

0,00625ml/puls 

Batch styrning 

15,6ml/puls-300l/puls (C150) 15,6ml/puls 

6,25ml/puls-120l/puls (C060) 6,25ml/puls 

Intervall Batch styrning 

0-9 dagar, 0-23 tim,  
1-59min 

0D: 0H: 1M 

15,6ml/puls-300l/puls (C150) 15,6ml/puls 

6,25ml/puls-120l/puls (C060) 6,25ml/puls 

Profibus styrning Adress: 1-127 50 

Ingående signal 

STOP 
Closed = Pump OFF/  
Closed = Pump ON 

Closed = Pump OFF 

Pre-STOP 
Closed = Pump OFF/  
Closed = Pump ON 

Closed = Pump OFF 

Interlock 
Closed = Pump OFF/  
Closed = Pump ON 

Closed = Pump OFF 

Läckagesensor Aktiverad / Deaktiverad Aktiverad 

Alarm (OUTPUT) 

Alarm 1 
STOP/ Pre-STOP/  
Interlock/ läckagesensor/ 
överlastskydd 

Läckagesenor 

Alarm 2 
STOP/ Pre-STOP/  
Interlock/ läckagesensor/ 
överlastskydd 

Interlock 

Övrigt 

Sughastighet 100%, 75%, 50%, 25%  

AUX hastighet 
200ml/h-150l/h (C150) 150l/h 

80ml/h-60l/h (C060) 60l/h 

Membran position Max OUT / Max IN Max OUT 

Anti Chattering 1ms/ 2ms/ 5ms 5ms 

Enhet Liter/ US gallon Liter 
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4.2 Programmeringsdiagram 
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4.3 Menu display 

 
Gå in i ”MAIN MENU” från ”Standby” eller ”MAN/EXT selection” genom att trycka på 
MENU knappen, se även programmeringsdiagram på sida 27. 
 
Tryck på MENU eller ESC knappen för att återgå till ”MAN/EXT selection”. 
 
 
    EXT funktion 
    Pumpen kan användas i 4 olika program:  
    Analog, puls, batch och intervall batch 
    Se side 29. 
 
 
     
    Kalibrering 
    Kalibrera pumpen för att visa korrekt flöde 
    i displayen. Se sida 30. 
 
 
     
     
    Signal input 
    Programmera STOP-, Pre-STOP-, interlock alt. 
    membranbrotts funktion. Se sida 31. 
 
 
     
    Alarm 1 
    Aktivera eller avaktivera Alarm 1 för STOP-, 
    Pre-STOP-, interlock- och/eller membranbrotts 
    funktion. Se sida 32. 
 
 
    Alarm 2 
    Aktivera eller avaktivera Alarm 2 för STOP-, 
    Pre-STOP-, interlock- och/eller membranbrotts 
    funktion. Se sida 33. 
 
 
     
    Data-loggning 
    Pumpen kan visa total driftstid, total pumpad 
    vätskemängd, total ”driftsklar” tid, antal  
    ON/OFF tillslag och software version. Se 
    sida 34. 
 
     
    Övriga funktioner 
    Programmera sug hastighet, önskat flöde i 
    AUX funktion, membran position, anti-chat 
    funktion, språk och flödesenhet. Se side 35. 
 
 
 
Använd  och  knapparna för och vandra genom menyerna. Tryck på ENTER för och välja önskad meny.
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●  Val av EXT driftläge 
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● Kalibrering 

 
 
     
 
  
 
     *se sida 23 för detaljer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● Val av ingående signal 
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● Inställning ALARM 1 
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● Inställning ALARM 2 

         
   Alarm programmeras på samma sätt som ”Alarm 1”, skillnaden är 
   att ”Alarm 1” är ett mekaniskt relä och ”Alarm 2” optiskt relä.  
   Max belastningar se sida 10. 

 

 

● Data-loggar 
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● Programmering av övriga funktioner 
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4.4 Drift 

 

● Manuell drift 

Drift via knapp satsen, starta/stanna pump m.h.a start/stopp knappen. 
 
1. Slå på strömförsörjningen, och pumpen återupptar senaste driftläget. Tryck 
 start/stopp om pumpen går igång. 
 
 
2. Tryck på ”ESC” för att komma till ”MAN/EXT selection”. Tryck pil vänster för och välja 
 ”MAN”. 
 
 
 
 
 

 
 
3. Tryck på ENTER för och bekräfta valet. 
 Pumpen går i väntläge. 
 Använd  och  för att ställa in önskat flöde. 
 
 

 
 
 
 
4. Tryck på start/stopp för och starta pumpen, tryck en gång till och pumpen stannar. 
 Driftdioden lyser grönt när pumpen går. 
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● Extern signaldrift 

Pumpen styrs av en extern signal. 
 
1. Slå på strömförsörjningen, och pumpen återupptar senaste driftläget. Tryck 
 start/stopp om pumpen går igång. 
 
  
 

2. Tryck på ”ESC” för att komma till ”MAN/EXT selection”.  
 
 
  
  

 
 
 
 
3. Tryck på pil höger för och välja ”EXT”, och sedan ”ENTER” för att bekräfta valet. 
  
 
 
 
 
 
 
     
     
      
  
 
  
    Väntläge 
 
 
 Pumpen står i antingen analog-, puls-, batch- eller interval-batch-funktion. 
 
 
 

4. Tryck på start/stopp för och starta pumpen, vilken startar enligt valt program och den 
 externa signalen, tryck en gång till och pumpen stannar. 
 Driftdioden lyser grönt när pumpen går. 
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● Knapplås 

 
Tryck och håll in både höger och vänsterpilen i 3sek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ”KEY LOCKED!” syns på displayen.   
 
*ovan visas varje gång en tangent trycks in när knapp låset är aktiverat. 

 
 
Lås upp knapplåset, genom att trycka in ”ESC” i 2sek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ”KEY LOCKED!” syns först på displayen, men 
   ändras sedan till ”KEY UNLOCKED!” 
 
 
 
 

● Nödstopp 

Vid aktiverat knapplås, tryck och håll inne start/stopp knappen i 2 sek för att stoppa 
pumpen. Lås upp knapp låset för och återgå till driftläge. 
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5. Underhåll/Tillsyn 

 

 

● Viktigt 

Vid varje servicetillfälle ska man se till att pumpen spolas ren med vatten och använda 
skyddsutrustning såsom skyddskläder, glasögon, handskar. Detta för att skydda sig mot 
stänk/spill av kemikalier. 
 
Stanna pumpen via knappsatsen och vänta i minst 3 sekunder innan strömförsörjningen 
bryts. Detta för att pumpen ska hinna ”spara” stopp funktionen i minnet, om inte detta 
beaktas kommer pumpen att starta direkt, nästa gång strömförsörjningen slås på. 
 
Bryt alltid strömförsörjningen till pumpen, innan service arbete påbörjas. 
 
Töm systemet på vätska innan pumpen demonteras. 
 
 

● Daglig tillsyn 

Observeres unormale driftstilstande må pumpen stoppes, og problemet undersøges/løses, 
se fejlfindingsskema på side 40. Slidte/defekte dele udskiftes, kontakt os for nærmere 
information. 

 Kontrollera att vätska pumpas. 

 Kontrollera trycket på sug- och trycksida. 

 Kontrollera pumpen efter missljud och vibrationer. 

 Kontrollera att slangar/rör/anslutningar täta (inget läckage). 

 Kontrollera vätskan efter eventuella luftbubblor. 
 
 
 

● Årlig tillsyn (eller efter behov) 

Vid stora variationer i kapacitet (flöde och tryck) kontrollera och, vid behov, byt ut ventiler 
och membran. 
 
Bultarna vid pumphuvudet bör med jämna mellanrum kontrolleras så att de har rätt 
åtdragningsmoment enligt nedan. Bultarna dras åt kryssvis.  
 

Åtdragningsmoment: 

Pumpemodell:   Åtdragningsmoment:  Bult: 

IX-C060   3,5Nm   6 st M5 insex bult 

IX-C150   10 Nm   8 st M8 insex bult 
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6. Felsökning 
 
 
Problem   Orsak   Åtgärd 

 
Pumpen går inte.   För låg nätspänning.   Kontrollera spänningen, 
(lysdioden lyser inte,      som ska ligga mellan 
tom display)       90-264VAC  
    

    Strömförsörjningen är   Kontrollera strömförsörjningen.
    inte tillslagen   Kontrollera kabel, byt vid behov.  
        
Pumpen klarar inte att suga.  Luftficka i pumpen.   Avlufta pumpen, se sida 21. 
 
    Luft kommer in i sugledningen. Kontrollera riktig montering av 
        slang och/eller rör. 
 
    Saknas en O-ring i ventilen.  Montera saknad O-ring. 
 
    Ventilerna är igensatta/slitna. Gör rent ventilerna, byt vid behov. 
 
    Ventilkulan har fastnat i   Gör rent, byt vid behov ventilkulan 
    ventilsätet.   och ventilsätet. 
 
Oregelbundet flöde.  Luft i pumphuvud.   Avlufta pumpen, se sida 21. 
 
    Hävertverkan.   Montera mottrycksventil, se  
        sida 16. 
 
    Ventilerna är igensatta/slitna. Gör rent ventilerna, byt vid behov. 
 
    Defekt membran.   Byt membran. 
 
    Trycket varierar vid doserings- Kontrollera rör/slang layout, vid  
    punkten.   behov ändra rör/slang dragning. 
 
Vätskeläckage.   Lös överfallsmutter vid pumpstuds. Dra åt överfallsmuttern. 
   
    Lös bult på pumphuvudet.  Dra åt bultarna, se sida 41. 
 
    Saknas en O-ring i ventilen.  Montera saknad O-ring. 
 
    Defekt membran, och vätska  Byt membran. 
    läcker ut ur dräneringsstudsen.   
 
    För högt mottryck.   Kontrollera att ventilerna på  
        trycksidan är öppna, och att  
        tryckledningen inte är igensatt/ 
        blockerad. 
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7. Reservdelar 

 

● Slitdelar 

Pumpmodell Delar/Artikelnummer antal Serviceintervall* 

C150 

Ventil set 
(TC modell) 

Trycksida 
IX0021 

Sugsida 
IX0022 

 

2 set 8000 tim 

Ventil set 
(TE modell) 

Trycksida 
IX0034 

Sugsida 
IX0033 

 

2 set 8000 tim 

Ventil set 
(S6 modell) 

IX0032 

 

2 set 8000 tim 

Membran 

 

1 4000 tim 

Retainer 

 

1 8000 tim 
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Pumpmodell Delar/Artikelnummer antal Serviceintervall* 

C060 

Ventil set 
(TC modell) 

IX0069 

 

2 set 8000 tim 

Ventil set 
(TE modell) 

IX0070 

 

2 set 8000 tim 

Ventil set 
(S6 modell) 

IX0082 

 

2 set 8000 tim 

Membran 

 

1 4000 tim 

Retainer 

 

1 8000 tim 

*Verklig livslängd är beroende på driftförhållandena, temperatur, tryck och vätskans egenskaper.  
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● Sprängskisser 

 
 C150 T(C/E)   C150 S6 

 
C060 T(C/E)   C060 S6 

 
 


