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1. Udpakning og inspektion.

Efter udpakning af pumpen bør man sikre sig, at produktet er som bestilt. Hvis der er tvivlsspørgs-
mål, skal forhandleren straks kontaktes.

2. Driftsprincip
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- Stemmer data fra pumpens typeskilt
overens med Deres ordre?

- Har pumpen transportskader?

Pumper af ES typen er elektromagne-
tiske doseringspumper. De består af
en våd-ende, en drivenhed samt en
elektrisk kontroller.

Virkemåde: En frem- og tilbagegående
bevægelse skabes af et elektrisk mag-
netfelt fremkaldt af en strømpuls sendt
til drivenheden fra kontrolleren.
Strømpulsen “flytter” et stempel inde i
drivenheden fremad. En fjeder skub-
ber stemplet tilbage, når strømpulsen
ophører. Stemplet er i forbindelse med
en pumpemembran i pumpehuset.
Volumenændringen i pumpehuset
sammen med ventiler i til- og afgangs-
studsene giver pumpeydelsen.



3. Specifikationer

Kapacitet/tryk klassificering

Max. kapacitet er målt ved pumpning af rent vand ved max afgangstryk. Den aktuelle kapacitet vil
øges, hvis afgangstrykket er lavt.

Driftskonditioner
Tilladelig rumtemperatur: 0-40°C
Tilladelig relativ luftfugtighed: 35-90% (ikke kondenserende)

Våd-ende materialer

PVC: Polyvinylklorid
GFRPP: Glasfiberforstærket polypropylene
PTFE: Polytetrafluorethylene
EPDM: Ethylene propylene diene methylene
FKM: Fluoroelastomer
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Model B11 B16 B21 B31 C16 C21 C31 C36
Max. kapacitet L/H 2,28 3,9 5,7 12,0 4,8 7,8 16,2 24,0

Max. kapacitet ml/min. 38 65 95 200 80 130 270 400

Max. aftangstryk MPa 1,0 0,7 0,4 0,2 1,0 0,7 0,35 0,2

Slagfrekvens 0 - 353 spm

Slaglængde 1,00 mm (fast slaglængde) 1,25 mm (fast slaglængde)

Strømforsyning 207 - 253VAC, 50 Hz enfaset

Gennemsnitligt strømforbrug 16 watt 22 watt

Slangetilslutning (ID x OD) 4x6 mm 9x12mm 4x6 mm 9x12 mm

Våd-ende dele VH VC PH PC

Pumpehoved PVC GFRPP

Membran PTFE (coated med EPDM)

Ventilkugler Hastelloy C276 Keramik Hastelloy C276 Keramik

Ventilsæde EPDM FKM EPDM FKM

Ventilstyr PVC GFRPP

Pakning PTFE

O-ring EPDM FKM EPDM FKM



Installation

Pumpen er for indendørs installation. Ved udendørs installation
skal pumpen beskyttes mod vejr, vind, direkte sollys og frostgra-
der. Pumpen placeres på et vandret underlag og så tæt på suge-
tanken/-beholderen som muligt, samt let tilgængelig for eftersyn
og service.

1. Montering af slanger

Slange

Omløber

Konisk
port

Figur 1.

Figur 2.

Figur 3.
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Tilslut slange til suge- hhv. trykstuds. Pres slangen
helt op på konussen og spænd omløberen til - pas
på ikke at spænde for hårdt (fig. 1).

For enden af sugeledningen bør monteres en bund-
ventil (leveres som tilbehør). For enden af trykled-
ningen bør monteres en modtryksventil (leveres
som tilbehør), der dels giver pumpen et passende
modtryk og dels forhindrer returløb (fig. 3).

Standard modtryksventilerne (fig. 2) har et fast
åbningstryk:

CA-1, CA-2 1,7 bar
CA-1L, CA-2L 0,5 bar

Modtryksventilen er på afgangssiden forsynet med
både R3/8” og R1/2”. Der kan også leveres mod-
tryksventil med indstilleligt åbningstryk. Kontakt os
for info.

Pumper i størrelse 11, 16 og 21 er forsynet med
udluftningsventil monteret ovenpå trykstudsen.
Monter en ø4x6 mm slange på udluftningsstudsen
og før en tilbage til sugebeholderen (fig. 3).



2. El installation

Nettilslutningen skal udføres af kvalificeret personale i henhold til stærkstrømsbekendtgørelsen.

Advarsel

Spændingsspidser/overspændinger:
Kontrollerens elektronik kan skades alvorligt, såfremt der opstår store overspændinger på forsy-
ningsnettet. Der skal derfor træffes de nødvendige forholdsregler for at undgå denne situation.

Pumpedrift

Efter installation af pumpe og færdiggørelse af den øvrige installation skal pumpen betjenes i hen-
hold til efterfølgende instruktioner.

1. Udluftning

Formålet med udluftning er at fjerne luft fra sugeledning og pumpehus. Grundig udluftning er en
forudsætning for korrekt pumpedrift og bør udføres ved opstart af en ny pumpe samt efter et skift
af kemikaliedunk. Af sikkerhedshensyn bør der altid monteres en slange på udluftningsventilens
luftstuds.

Udluftning af pumper størrelse 11, 16 og 21 Udluftningsskrue

1. Start pumpen, se afsnit 2.

2. Drej udluftningsskruen ca. 1/2 omgang mod 
uret for at åbne luftstudsen.

3. Lad pumpen køre i min. 10 minutter ved 
100% for at fjerne al luft.

4. Luk udluftningsventilen.

5. Check pumpe og rørsystem for eventuelle 
lækager.
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Udluftning af pumper størrelse 31 og 36

1. Afmonter trykslangen på modtryksventilen og før 
slangen tilbage til kemidunken/-tanken.

2. Start pumpen og juster til 100%, se afsnit 2.

3. Lad pumpen køre i min. 10 minutter for at fjerne 
al luft.

4. Når al luft er fjernet fra pumpehuset, genmonte-
res trykslangen på modtryksventilen.

5. Check pumpe og rørsystem for eventuelle læka-
ger.

2. Justering af pumpeydelse.

Volumenstrømmen kan reguleres ved at ændre slagfrekvensen. Hvis mindre end fuld ydelse
ønskes, stilles slagfrekvensen til den ønskede %-sats på kontrollerens drejepotentiometer.

3. Kalibrering

Indstil slagfrekvens på den udregnede teoretiske værdi. Tilslut en kalibreringsenhed med måleglas
til pumpens sugestuds. Start pumpen og lad pumpen køre i 1 minut. Aflæs den udpumpede
mængde væske. Juster slagfrekvensen op eller ned og foretag ny test.
Når indstillingen giver den ønskede mængde, fjernes kalibreringsenheden, og sugeledningen
genetableres.
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Vedligeholdelse.

Følgende kontrolleres jævnligt.
- Evt. luftansamlinger i rørsystemet.
- Evt. utætheder i pumpe og rørsystem.
- Lydniveau af pumpe.

Efter ca. 24.000 driftstimer bør membran, ventiler og O-ringe udskiftes.

Reservedele.

Reservedelsliste vedlagt.

IWAKI Nordic A/S • Vølundsvej 12 • 3400 Hillerød • Telefon 48 24 23 45 • Fax 48 24 23 46 • www.iwaki.dk


