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Sikkerhetsinstruks 

 
 

 

Les denne delen før bruk. Denne delen beskriver viktig informasjon for deg, for 

å forebygge skader på personell eller eiendom.  
 

- Ikon indikasjoner 

I denne instruksjonsmanualen er den antatte faren forårsaket av feil bruk markert med følgende 
billedlige indikasjoner. Først, forstå fullt ut hva den billedlige indikasjonen betyr.  
  

 

 

 

Advarsel 

 

Indikerer at feil bruk kan føre til ulykker og skader 

 

 

Forsiktig 

 

Indikerer at feil bruk kan føre til skader på personell og 

eiendom 

 

-Ikonene er delt inn i tre grupper: 

 

Fare 

 
                 Fare               Elektrisk   sjokk   

Forbud 

 
     Forbud             Ikke bygg om 

Krav 

 
           Krav             Verneutstyr     Jording 

 

 

For eksport: 
Teknologi knyttet til bruk av varer i denne bruksanvisningen, faller inn under teknologi som finnes i ”Foreign 

Exchange Order Attachment” som inkluderer utfyllende eksportkontroll av teknologi. Vennligst merk at 

eksportlisens, som utstedes av departementet for økonomi, handel og industri, kan være nødvendig når disse varene 

blir eksportert eller levert til noen, selv innenlands. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Sikkerthetsinstrukser 



 

 
 
 

 

 
      
       Spenning 

 

 
 

 

Skru av strømtilførsel før arbeid. 

 

Fare for støt. Vær sikker på å skru av strømmen for å stoppe pumpen og  

andre relaterte enheter før arbeid. 

 

 
 
 
 

        Krav   

         

Stopp operasjonen 
 

Hvis du merker noe unormalt eller farlig, stopp driften umiddelbart  

og sjekk/løs problemet

 

 
     Forbud 

  

 

Ikke bruk pumpen til noe annet enn ett spesifisert formål. 

 

Å bruke pumpen til ett annet formål enn det klart spesifiserte, 

kan resultere i feil eller skade. Bruk dette produktet kun til det spesifiserte  

formål

    
Ikke modifiser 

 

Ikke modifiser pumpen. 

 

Ombygging av pumpen medfører en stor risiko. Vi er ikke ansvarlig 

for feil eller skader, som ett resultat av ombygging av pumpen.

 
 

 
Bruk 

verneklær 

Bruk verneklær 
 

Bruk alltid verneklær som, briller, kjemikalieresistente hansker, maske og en 

hjelm under demontering, montering eller vedlikeholdsarbeid. 

 

 
 

 

 
   Forbud 

 
 
 

 
   Forbud 

Ikke skade strømkabelen.  
 

Ikke trekk i, knyt, eller sett tunge ting på kabelen. Skade på strømkabelen 

kan føre til brann eller overspenning 

 
 

Ikke bruk pumpen i en brannfarlig atmosfære. 

 

Ikke plasser farlig eller brannfarlig gods nære pumpen. 
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ADVARSEL 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Krav 

 

Kun kvalifisert operatør 

 

Pumpen må behandles eller styres av en kvalifisert person med en full 

forståelse av hvordan pumpen skal brukes.  

 
 
 
 

   

 

 

     Forbud 

 

 

 

 
     Forbud 

 

Bruk kun strømtilførsel spesifisert for produktet 

 

Bruk kun strømtilførsel som står spesifisert på skiltet, 

hvis ikke kan feil eller brann oppstå. Sørg for å jorde pumpen.   

 

 

Hold elektriske deler og kabling tørt. 

 

Fare for overspenning. Installer pumpen fritt for væskesøl. 

 
 
 

 
 
 
 

Forsiktig 

Ventilasjon 

  

Forgiftning kan oppstå ved håndtering av en giftig eller illeluktende væske, ha 

god ventilasjon på driftsstedet. 

 
 

 

 
    Forbud 

Ikke installer eller oppbevar pumpen på følgende steder: 

- I en brannfarlig atmosfære eller ett vått eller støvete sted. 

- Der omgivelsestemperaturen er utenfor 0-50 grader Celsius. 

- I direkte sollys eller utsatt for vind

 

            
                      Krav 

  Ta forbehold mot lekkasje 
 

  Forebygg mot lekkasjer fra tank, pumpe, ventiler og rør etc. 
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FARE 



 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
   Forbud 

 
 
 
 
 

Jording 

Bruk ikke pumpen i ett område utsatt for oversvømmelse 

  

Pumpen er ikke fullstendig vanntett. Bruk av pumpen i vann eller høy 

fuktighet kan lede til overspenning eller kortslutning. 

 
 

Jording 
 

Risiko for overspenning. Sørg alltid for jording. 
 
 

 
Elektrisk sjokk 

Installér en jordfeilbryter. 
 

En elektrisk feil på pumpen kan påvirke tilhørende utstyr. Kjøp og installer  
en jordfeilbryter. 
 

 

 
 
 
 

 
        Krav 

 

 

 
    Forbud 

Utskiftning av slitasjedeler 
 

Følg instruksjonene i denne manualen for å bytte slitasjedeler. Ikke demonter  

pumpen utover instruksjonen. 

 
 

Ikke bruk en skadet pumpe. 

 

Å bruke en skadet pumpe kan føre til unødvendig høyt strømforbruk 

eller overspenning. 
 

 
 
 
 

 
        Krav 

Hvordan kaste en defekt pumpe 

 
For å kaste en brukt eller skadet pumpe, vennligst følg relevante lokale regulativer. 
Kontakt ett lisensiert industriavfalls selskap. IWAKI Norge AS er medlem av Renas 

 

 
 
 

 
Forsiktig 

Tilstramming av pumpehuset. 
 

Lekkasje kan oppstå hvis pumpehusbolter har vært løsnet. Ta vekk eventuell 

boltbeskyttelse, og skru til boltene diagonalt og uniformt før igangstart, eller 

med jevne mellomrom. 
EWN-B11/16/21, EWN-C16/21: 2,16 N.m 

EWN-B31, EWN-C31/36: 2,55 N.m 
 

 
Kompatibilitet med det du pumper. 
 
Pumpen er bare evaluert og testet for bruk på vann. Det er brukerens ansvar og 

Forsikre seg om at pumpen kan brukes på den tiltenkte væsken. 

Hør med din leverandør eller sjekk med en kjemikalie resistant tabell. 
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Forholdsregler ved bruk 
 

 
 

 

• Elektrisk arbeid bør utføres av en kvalifisert operatør. Hvis ikke, kan 

skader på personell eller eiendom forekomme. 
 
 
 

 

 

• Ikke installer pumpen på følgende steder: 
 

- I en brannfarlig atmosfære eller ett vått sted. 
 

- I direkte sollys eller utsatt for vind og regn. 
 

- Der omgivelsestemperaturen er utenfor 0-50 grader Celsius. 
 

 

 

• Plasser pumpen på ett vibrasjonsfritt sted og hvor væske ikke blir 

liggende. Fest pumpen med fire M8 bolter, for mindre vibrasjon. Hvis 

pumpen ikke er montert i vater, kan pumpens ytelse reduseres.   
 
 
 
 

• Når to eller fler pumper er installert, kan pumpene starte å vibrere 

betydelig, noe som kan fore til dårlig ytelse eller svikt i interne 

elektriske deler. Plasser pumpene på ett betongfundament og fest 

boltene godt for å forebygge vibrasjon under drift.  
 
 
 

• Det bør være tilstrekkelig med plass rundt pumpen for å muliggjøre effektivt 

og enkelt vedlikehold. 
 
 
 

 

 

• Installer pumpen så nær en tilførsel tank som mulig. 
 
 

 

 

• Installer pumpen på et kjølig og mørkt sted ved håndtering av væsker som lett 

genererer gassbobler f.eks. natrium hypokloritt eller hydrazin løsning. 

Positivt tilløp er sterkt anbefalt, monter f.eks. pumpen under nivået av 

væske I tilførsel tanken. 
 
 
 

 

• Størrelsen på sugerør bør minimum være innløpsstørrelsen på pumpen. 
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              Forsiktig 

 

 

 
 
 

 
 

 

 
                   Forsiktig 

 

 
 
 
 

 
                  Forsiktig 

 
 

 

 
                   Forsiktig 

 
 

 

 
                   Forsiktig 

 
 
 
 

 

 
                  Forsiktig 



 

 

 
 
 
 

 

• Hold pumpen fri fra enhver konsekvens av rør ekspansjon og 

sammentrekning, som følge av varmepåkjenning. 
 
 
 

• Et eventuelt overbelastningsvern vil stoppe driften når utløpstrykket har steget 

til 1,5 til 2 ganger høyere enn den maksimale. Installer en sikkerhetsventil til 

hjelp for trykklinjen, hvis den ikke skulle tåle høyest mulige trykk pumpen 

gir. 
 
 
 
 

• Vær forsiktig, ikke mist pumpen i gulvet. Ett hardt slag mot pumpen kan 

påvirke ytelsen. Ikke bruk en pumpe som er skadet, ellers kan det oppstå 

elektriske problemer eller overspenning. 

 

 
 
 

• Pumpen er vann-/støv-sikker I hendold til IP65, men ikke fullstendig 

vanntett. Ikke ha mediet du pumper eller vann på pumpen. 
 

 
 
 

• Ikke gjør pumpehodet, kontrollenheten eller drivenheten våt. Dette kan 

føre til en feil eller en ulykke. Tørk vekk søl umiddelbart.  
 
 
 
 

• Ikke steng utløpsledningen under drift. Væske kan lekke, eller rør kan 

sprekke. Installer en sikkerhetsventil for å være sikker på å forebygge 

mot lekkasje eller rør som sprekker.  
 

 
• Frigi presset fra utløpsledningen før demontering av pumpen eller 

åpning rørtilkoblinger, ellers kan kjemisk væske sprute ut.  

 
                   Forsiktig 
 

 
 

 
Forsiktig 

 

 

 
 

 
 

 
                Forsiktig 

 
 
 

 
                  Forsiktig 

 
 
 
 
 

 
Krav 

 

 

 
                     Krav          

 

 
 

• Vær forsiktig, ikke kom I kontakt med eventuell gjenværende væske. 

  Skyll pumpen før demontering. 
 
 
 

 
• Ikke rengjør pumpe eller navneskilt med løsemidler som Benzen og 
tynnere. Dette kan ødelegge fargen på pumpen eller ta vekk skrift. 
Bruk en tørr klut eller en våt klut med vann eller nøytralt 
vaskemiddel. 

 
 

                
 

                               Forsiktig 
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Beskrivelse av pumpen 

 
 

Utpakking og inspeksjon. 

Kontroller sendingen for evt. 

transportskader,  

som straks må reklameres til fraktføreren. 

 

Sjekk at dataene på typeskiltet stemmer 

overens med Deres bestilling og med vår 

følgeseddel. 

 

 

 

 

 

 

 

Oppbygning. 

EWN serien er en membran-doseringspumpe bestående av et pumpehode, en drivenhet 
og en kontroller. Membranen aktiveres direkte fra en elektromagnet. 
 
 

 

Driftsprinsipp. 

En frem- og tilbakegående bevegelse skapes av et elektrisk magnetfelt fremkalt av en 
strømimpuls sendt til drivenheten fra kontrolleren. Strømimpulsen ”flytter” stempelet inne i 
drivenheten forover, mens en fjær sørger for retur, når strømimpulsen opphører. I enden 
av stemplet er en membran montert, som endrer rommet i pumpehodet. I forbindelse med 
ventiler i både suge- og trykkledning skapes en væskestrøm. 
 
Kontroller       Drivenhet  Pumpehode 
 

 

 
 
 
 
 
 
UT 

 

Fjær 
 

Ventilsett på trykkside 
 

Stempel 
 

Membran 
 
Ventilsett på sugeside 
 
 
 
 
 
 

 

 
Egenskaper 
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Multispenning: 

Alle EWN-R pumper kan uten videre anvendes til strømforsyninger på 100-240 VAC, 
50/60 Hz. 
 
Innstillingsnøyaktighet: 

Den digitalt kontrollerte slagfrekvens kan innstilles mellom 0,1-100%. Slaglengden 
benyttes til fininnstilling af væskestrømmen. Slaglengden må kun justeres mens pumpen 
er i drift, og ikke beveg deg ned på det røde feltet. 
 
Støv- og vanntett kapsling: 

Kapslingen er utført som IP65. For å beskytte kontrolleren mest muligt mot væskesøl o.l. 
er den montert lengst mulig vekk fra pumpehodet. Kontrollpanelet er forsynt med et 
glassklart lokk med gummipakning, og det er også montert en pakning mellom pumpehode 
og drivenhet. 
 
Ved utendørs montering bør pumpen beskyttes mot været, spesielt nedbør og sol.  
 
 

Driftsformer 
 

 Manuel drift (se side 26) 

Pumpen startes/stoppes ved å trykke på start/stopp tast. 
 
 
Trykk på start/stopp tast 

 
 
Pumpedrift 

 
 

 

 Ekstern styring (se side 27) 

Pumpen kan styres av et eksternt signal. Det kan velges multiplikasjon, divisjon eller 
analog styring. 
 

Multiplikasjons-styring (se side 28): 

For hver impuls kan 1-9999 pumpeslag velges. Under manuell drift går pumpen med 
innstilt hastighet.  
 
 
Ekstern impuls 

 
 
Pumpedrift ved X 5 
programmering 

 
 

 
En buffer trår i funksjon når nye eksterne impulser kommer inn før de programmerte  
pumpeslag er utført. Bufferen har hukommelse for inntil 65535 slag. 
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Ekstern impuls 

 
 
Pumpedrift 

 
 

Divisjons-styring (se side 29): 

For hver 1-9999 innkomne impulser utføres 1 pumpeslag. 
 
 
Ekstern impuls 

 
 
Pumpedrift ved /5 
programmering 

  
 

 
Analog fast styring (ANA-R) (se side 30): 

Pumpen endrer slagfrekvens og dermed mengde proporsjonalt med et 0-20mA signal. Det 
kan velges mellom 4 områder: 4-20, 20-4, 0-20 og 20-0mA.  
 
Såfremt signalet faller under 4 mA i ”4-20” eller ”20-4” programmet vil en sensor stoppe 
pumpen og ”DISCN” vil blinke i displayet. Sjekk da el-installasjonen og signalledningen for 
evt. feil. Trykk på start/stopp tasten for å slå feilmeldingen av. 
 

100% 
 

 
 
 
 
 
 

0%                                   

 

 
a) 4-20mA (fabrikkinnstilling) 
b) 20-4mA 
c) 0-20mA 
d) 20-0mA 

 
Analog variabel styring (ANA-V) (se side 31): 
 
Pumpen endrer slagfrekvens og dermed mengde proporsjonalt med et 0-20mA signal. Still 
inn 2 driftspunkter og det trekkes automatisk en rett linje mellom disse. Merk at 
slagfrekvensen ikke kan overstige 100%. 
 

100% 
85% 

 
 
 
 
 

30% 
 
 
 

0% 
 

 
 
 
 
P1 = 6mA = 30% 
P2 = 17mA = 85% 

 

 STOPP funksjon (se side 34) 
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Pumpen startes/stoppes via et eksternt signal. 
 
Ved valg av ”NOR.OP” (normalt åpen) funksjon: 

Pumpen stopper så lenge den mottar et eksternt signal via STOPP terminalen. Pumpen 
går tilbake til normal drift når STOPP signalet opphører. 
 

 
 
 
 
 

Pumpedrift 

 
 
    Pumpen stopper så lenge den mottar et stoppsignal 

 

Ved valg av ”NOR.CL” (normalt lukket) funksjon: 

Pumpen går så lenge den mottar et eksternt signal via STOPP terminalen. Pumpen 
stopper når STOPP signalet opphører. 
 
 

Stoppsignal 
 
 
 

Pumpedrift 

 
                                                       Stopp        Stopp 

 

 Pre-STOP funktion (se side 34) 
 
Ved valg av ”NOR.OP” (normalt åpen) funksjon: 

Den oransje lysdiode ”STOPP” lyser så lenge pumpen mottar et eksternt signal via Pre-
STOPP terminalen. Merk at pumpen kjører videre og ikke stopper. 
 
Ved valg av ”NOR.CL” (normalt lukket) funksjon: 

Lysdioden ”STOPP” slukker så lenge pumpen mottar et eksternt signal via Pre-STOPP 
terminalen. 
 
 

 AUX funksjon (se side 20) 

Pumpen går med maksimal slagfrekvens så lenge den mottar et eksternt signal via AUX 
terminalen. Denne funksjon kan f.eks. anvendes ved utluftning. 
 

 
Eksternt signal 

 
 
 
 

Pumpedrift 

 
 
 

 Utluftningsfunksjon PRIME (se side 19) 



 13 

Pumpen går med maksimal slagfrekvens så lenge begge piltastene trykkes samtidig. 
 
          Trykk                                        Trykk  
 

Hold inne begge 
Piltastene samtidig 

 
 
 
 

Pumpedrift 

 

 

 
 

 OUTPUT funksjon (se side 36) 

Utgangssignaler kan sendes via OUTPUT terminalen synkront med den manuelle drift. 
Terminalen kan innstilles på ON eller OFF. 
 

 
Hovedkomponenter 
 
 
 
             Utluftingsskrue                                   Kontroller 

            Åpner for utlufting                              Start/Stopp/Programmering 
                                                                      Slaglengdejustering  

 

 
 
 
 
 
 
 

Utluftingsstuss 
 
 

Trykkstuss 
 
 
 
 

Utluftingshus 
 
 
 
 
 
 

Sugestuss 
 
 
 

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deksel for kontroller 
Her er også slaglengde 
regulering 
 
 
 
 
Typeskilt 

                      Pumpehus               Fot  
 
 

 
 
 
 
 



 14 

Betjeningspanel 
 
 
 
 
 
 
                                      Display med status 

                                     Viser innstilte verdier og driftsmåter 
 

 
 
 
 
 
 

Drift indikator 
 
 

Start/Stopp knapp 
Brukes til å 

starte/stoppe pumpen 
 
 
 

 
Ekstern drift 

Brukes for å komme i 
ekstern funksjon 

 
 
 

Lysdiode, blinkende 
grønn betyr drift 

 
 
 

Lysdiode, oransje er 
preStopp, rød er stopp 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
Enhetsindikator f.eks. spm eller mengde 
 
Piltast opp (heretter beskrevet med +) 
Øker en nummerisk verdi, eller velger et 
program 
 
 
 
 
Piltast ned (heretter beskrefet med -) 
Reduserer en nummerisk verdi, eller velger 
et program 
 
 
 
Brukes for å sjekke mengde informasjon, 
Eller for å endre enheter 
 
 
 
 
N/A for EWN-R serien. 

                           Status indikator  
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Basisvisninger         
 
 STOPP diode ON diode  ON diode ON diode 
 lyser  lyser oransje  lyser grønt  blinker grønt 
 
MAN  Manuel vente-    Pumpe går i 

100,0% -  posisjon. Display  -  manuell modus. 

  viser slagfrekvens    Display viser  
  i %.    slagfrekvens i %. 
MULT    EXT (multiplikasjon) EXT (multiplikasjon) 

15 - -  mode.Pumpe venter mode. Pumpe går 

   på eksternt signal. med det viste antall 
    slag pr. impuls. 

DIV   EXT (divisjon) mode. EXT (divisjon) mode. 
10,5% - -  Pumpe venter på Pumpe går med den 
    eksternt signal. viste slagfrekvens.  

ANA.R    EXT (ANA.R) mode. EXT (ANA.R) mode. 
20,0% - -  Pumpe venter på Pumpe går med den 
    eksternt signal. viste slagfrekvens. 

ANA.V    EXT (ANA.V) mode. EXT (ANA.V) mode. 
100,0% - -  Pumpe venter på Pumpe går med den 
    eksternt signal. viste slagfrekvens. 

     AUX mode. Pumpe 
AUX - -  - går med maks. 
     slagfrekvens. 

 EXT (multiplikasjon) 
MULT programmerings- 
15 - mode. Pumpe er 
  innstillt på viste 
  antall slag pr. signal. 

 EXT (division) 
DIV programmerings- 
5 - mode. Pumpe er  - - 
SET innstillt på 1 slag 
 pr. viste antal  
 signaler. 

 Pumpe stoppet    
STOP via STOPP signal.  
 STOP diode lyser -  - - 
 rødt. ON diode 
 lyser grønt. 

 Pre-STOP signal. 
-STOP Pumpe går videre.  
 STOP diode lyser  -  - - 
 oransje. ON diode 
 blinker grønt. 

MAN  Tastene er låst. I denne mode kan tastene ikke betjenes. Opphev låsefunksjonen før  
100,0% betjening. 
LOCK 

     PRIME (utluftning) mode. 
PRIME - -  - Pumpe går med maks. 
     slagfrekvens.  
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Pumpeidentifikasjon 
 
 

 

EWN  -  B  11  VC    E  R    -      
     a            b     c       d      e     f     g     h          i 
 

 
a. Seriebetegnelse 
 EWN: Multispennings elektromagnetisk doseringspumpe 
 
b. Kode for drivenhet (gjennomsnittlig effektforbruk) 
 B:  20W 
 C:  24W 
 
c. Effektiv diameter av membran 
 09:   8mm 11: 10mm 16: 15mm 
 21: 20mm 31: 30mm 36: 35mm 
 
d. Materialer for våtende 

 Kode Pumpehode Ventilkule Ventilsete O-ring Pakning Membran 

 VC PVC CE FKM  FKM    

 VH  HC276 EPDM  EPDM    

 PC GFRPP CE FKM  FKM   PTFE  

 PH  HC276 EPDM  EPDM PTFE  + EPDM   

 FC PVDF CE PCTFE -   

 TC   FKM  FKM    

 SH SS316 HC276 SS316 -    

  

 Materialkode 
 PVC :  Transparent PVC 
 GFRPP :  Glassfiberforsterket polypropylen 
 PVDF :  Polyvinyl-fluorid 
 SS316 :  Rustfritt syrefast stål 
 FKM :  Fluorgummi 
 EPDM :  Ethylen-propylen-gummi 
 PTFE :  Polytetrafluor-ethylen 
 PCTFE :  Polyklor-trifluor-ethylen 
 HC276 :  Hastelloy C276 
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e. Slangeanslutning 

 Nr. Slange- Våtende Pumpetype 
  dimensjon 

  ø4xø6 VC/VH/PC/PH/FC/TC/ EWN-09/-11/-16/-21 
   VC-C/VH-C   **) 

  ø9xø12 VC/VH/PC/PH EWN-31/-36 

 Uten ø10xø12 FC/TC EWN-31/-36 

 nr.  *) ø6xø12 VC-C/VH-C   **) EWN-09/-11/-16/-21 

  R1/4” SH/SH-H EWN-11/-16/-21/-31/-36 

  IN: ø15xø22 PC-V/P6-V EWN-31 
  OUT: ø9xø12 

  IN/AIR: ø4xø6 PC-H/PH-H EWN-11/-16 
  OUT: R1/4” 

 1   ***) ø4xø9 VC/VH/PC/PH/VC-C/VH-C EWN-09/-11/-16/-21 

 3   ***) ø6xø8 VC/VH/PC/PH/TC/VC-C/VH-C EWN-09/-11/-16/-21 

 4   ***) ø8xø13 VC/VH/PC/PH EWN-31/-36 

 6   ***) ø10xø12 VC/VH/PC/PH EWN-31/-36 

 7   ***) ø1/4”xø3/8” VC/VH/PC/PH/TC/VC-C/VH-C EWN-09/-11/-16/-21 

 8   ***) ø3/8”xø1/2” VC/VH/PC/PH/TC EWN-31/-36 

 9   ***) R1/4” VC/VH/PC/PH/TC/VC-C/VH-C/ EWN-09/-11/-16/-21/-31/-36 
   PC-H/PH-H  

 23  ***) ø6xø12 VC EWN-11/-16/-21/-31/-36 

 24  ***) ø5xø8 VC/TC/VC-C EWN-09/-11/-16/-21 
 
 *) Uten nr. er standard anslutninger. 
 **) Våtendene VC-C og VH-C i pumpetypene EWN-09/-11/-16/-21 leveres som standard med 
  både ø4xø6mm og ø6xø12mm slangetilslutning. 
 ***) Spesialutførelser, kontakt IWAKI. 
 

f. Kabel  

 E:  IEC kabel med gul/grønn jord. 
 
g. Funksjon av kontroller 
 R:  Standard 
 
h. Spesialutførelse 
 C:  High compression type (for gassholdige væsker) 
 H:  Høytrykks type 
 V:  Høyviskøs type 
 
i. Spesiell konfigurasjon 
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Installasjon 
 
 
Pumpen er for innendørs installasjon. Ved utendørs installasjon skal pumpen beskyttes 
mot nedbør, direkte sollys og frost. 
 
Pumpen plasseres på et vannrett underlag, og så tett på sugetanken/-beholderen som 
mulig, samt lett tilgjengelig for ettersyn og service. 
 
Skal pumpen anvendes til gassholdige væsker som f.eks. natriumhypoklorit NaOCl, skal 
pumpen forsynes med spesielt HC-pumpehode (high compression), eller man kan bruke 
en pumpetype fra EWN-A serien.(kontakt IWAKI). 
 
 
 

Montering av pumpe 
 
Plasser pumpen i vannrett posisjon på et flatt underlag, fri for vibrasjoner. 
 
Skru fast pumpen til underlaget med 4 stk. M5-bolter. 
 
 
 

Montering av slanger 
 
Kapp slangen med et rett snitt.                  
 
 

Før slangen gjennom 
mutter og klemhylse. 
Press slangen ned på 
adapteret. 
Før adapter med slange 
inn i adapterhuset. Skru 
mutter til, men kun med 
håndkraft. Spenn til 
ytterligere 180omed 
verktøy. 
 
Vær imidlertid 
oppmerksom på at mutter 
er i plast. 

 

 
Slange 
Mutter 
 
 
 
Stopper/Klemhylse 
Press slange ned 
 
 
Slangeadapter 
 
Adapterhus 

   
 Slange      Trykkstuss  
 

Monter slange på suge- 
og trykkstuss 

 

 

                                    Sugestuss  
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                               Utluftingsstuss 

 

Monter slange på 
utluftingsstussen, og før retur 
tilbake til sugebeholder eller 
en annen tank. 

 
 
 
 

          Utluftingsstuss  
Ventilen kan vendes 90o 
Drei mutter mot uret, juster 
utluftingsstussens posisjon. 
 
Drei mutter med uret og spenn 
fast med hånden, mens huset 
holdes fast. 
 
Spenn låsemutter ytterligere 
90o med verktøy. 

 

 
 
 
Utluftingshus A 
 
Mutter 
 

 
 
 
   
 
 
 

Ventil for utlufting 

 
FC typen leveres uten utluftingsventil. 
Dette kan da etableres som vist her 

 

Mottrykksventil 
 
 
T-stykke 
 
Trykkledning 
 
Pumpe 
 
 
Beholder 

 
 

 
Utluftningsventil på SH-type 
 
Utluftningsventilen er forsynt med en stuss passende for ø4mm slange. 
 
 

Montering av rør 
 
Noen typer er forsynt med R1/4” tilslutninger. Ønskes installasjonen utført med slanger 
kan passende slangenipler leveres som tilbehør. 
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Bunnventil 
 
I enden av sugeledningen bør det monteres en bunnventil (leveres som tilbehør). 
 
 

Mottryksventil 
 
I enden av trykkledningen monteres en mottryksventil (leveres som tilbehør), som gir 
pumpen et passende mottryk hvilket er nødvendig for eksakt dosering, hindrer retur av 
doseringsvæske og hevert. 
 

 
     

Mottryksventilen type CAN har fast innstilt åpningstryk avhengig av pumpetype, mens type 
BVC har justerbart åpningstrykk. 
Begge typer CAN og BVC har slangetilslutning på tilgangssiden, og R1/2” og R3/8” på 
avgangssiden.   
Type CBN har slangetilslutning i begge sider.  
 
Type CAN  Type BVC   Type CBN  
  
                      R1/2”           ø9mm                      R1/2”       ø9mm  

 

  

 

                                R3/8”                         R3/8”  
 

Rør-/slangelayout 
 
Har pumpen positivt tilløp, skal det monteres en sperreventil i ledningen. Installasjon med 
positivt tilløp kan anbefales ved gassholdige væsker (f.eks. hypokloritt).  
 
Monter et manometer i pumpens trykkledning. 
Monter eventuelt en pulsdemper i trykkledningen for å minske/unngå uønskede pulser. 
 
 
 Pumpe med positivt innløp                           Pumpe med sugehøyde 
Bildene viser installasjon 
med: 
-manometer 
-Pulsdemper 
-mottrykksventil 
-sikkerhetssløyfe m/ventil 
-Utluftingssløyfe  
(striplet linje) 
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El-installasjon 
 
 
Nettilslutning  
 
Skal utføres iht. Sterkstrømsdirektivet og av kvalifisert personale. 
 
Pumpen skal jordforbindes. 
 
Unngå transiente over-/underspenninger i strømforsyningen (fra større motorer,  
sveise-apparat o.l.), idet disse kan ødelegge elektronikken i kontrolleren. 
Lynnedslag kan forårsake samme defekt, monter gjerne et overspenningsvern 
 
Pumpen bør kun startes/stoppes via et STOP signal. Er det kun mulighet for start/stopp 
via strømnettet, gjelder følgende: 
 
- Start/Stopp maks 6 ganger pr. time. 
 
- Anvend et rele med min. 5A kontakter. 
 
- Med 5A kontakter kan det forventes en levetid på ca. 150.000 start/stopp. 
 
- Med 10A kontakter kan det forventes en levetid på over 150.000 start/stopp. 
 
 
 

Signalledninger 
 
Anvend alltid DIN konnektorer med 4 eller 5 poler. Nedenstående kan anbefales: 
 
 5-polet: Model 713 nr. 99-0436-10-05 for eksternt input (fabrikat Binder). 
 
 4-polet: Model 715 nr. 99-0430-15-04 for niveaukontakt (fabrikat Binder). 
 
Monter konnektor til kabelen. 
Vi anbefaler at våre kabler med påstøpte DIN plugger brukes, spør om pris og 
tilgjengelighet.  
 

 
 
Benytt kabel med utv. diameter 4-6mm, og med et ledningstverrsnitt på maks. 0,75mm2. 
Før signalledningen tilsluttes pumpen, skal nettspenningen være avbrudt. Vent 1 minutt 
slik at pumpen er avladet. 
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Nivåkontakter 
 
 
Kontrolleren kan håndtere 2 niveåkontakter. Forbind for-alarmen (Pre-STOP) til ben 2 og 
4, og stopkontakten til ben 1 og 4. Farvekoderne gjelder for våre prefabrikerte ledninger. 
 

 

Fargekode: 
 

1) STOPP – Brun 
2) Pre-Stopp – Hvit 
3) Fri – Blå 
4) COM - Sort 
 

 
 

Når for-alarmen aktiveres tennes en oransje lysdiode, men pumpen går videre. Når  
stoppkontakten aktiveres tennes en rød lysdiode og pumpen stopper. 
 
Ved bruk av elektroniske signalgivere gjøres det oppmerksom på, at Pre-STOP og STOP 
(ben 2 og 1) har pluss-polaritet (+), og COM2 (ben 4) har minus (-). Maks. belastning er 
1,8mA ved 5V. 
 
 
Eksternt stoppsignal 
 
Stoppfunksjonen fungerer slik at man har mulighet til å stoppe pumpen via en ekstern 
potensialfri kontakt. Denne forbindes til 4-polte stikk på samme måte som nivåkontakten 
(ben 1 og 4). 
 
Hyppige start/stopp operasjoner bør alltid utføres via STOP funksjonen. 
 
 
Eksternt pulssignal 
 
Brukes når pumpen er i EXT mode (multiplikasjon eller divisjon). Ekstern pulsgiver 
tilsluttes det 5-polede stikk (ben 2 og 5). 
 

 

Farvekode: 
1) Fri – Brun 
2) Puls – Hvit 
3) Fri – Blå 
4) Fri – Sort 
5) COM – Gul/Grønn eller grå  

     
    

Ved bruk av elektronisk pulsgiver gjøres det oppmerksom på, at EXT (ben 2) har pluss-
polaritet (+), og COM1 (ben 5) har minus (-). Maks. belastning er 1,8mA ved 5V. 
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Analogt signal 
 
Brukes når pumpen er EXT mode (ANA-R eller ANA-V). Ekstern signalgiver tilsluttes det 
5-polede stikk (ben 3 og 5). 
 

 

Farvekode 
1) Fri – Brun 
2) Fri – Hvit 
3) Ana – Blå 
4) Fri – Sort 
5) COM – Gul/Grønn eller grå 

 
 
OUTPUT (utgangs) signal 
 
Utgangen aktiveres synkront med hvert pumpeslag eller når pumpen stoppes av eksternt 
signal fra nivåkontakt eller STOP signal. 
 
Maks. ekstern spenning er 24VAC/DC. 
 

 

 
Farvekode 

1) Fri – Brun 
2) Fri – Hvit 
3) Fri – Blå 
4) Out – Sort 

       5)COM – Gul/Grønn eller grå 

OBS: Bruk av utgangs signal samtidig som annen driftsstyring som digital eller analog drift 
bruker punkt 5 krever at dette splittes. 
 
AUX signal 
 
Pumpen går med maks. slagfrekvens så lenge den mottar et AUX signal. Ekstern 
signalgiver tilsluttes det 5-polede stik (ben 1 og 5). 
 

 

 
Farvekode 

1) AUX – Brun 
2) Fri – Hvit 
3) Fri – Blå 
4) Fri – Sort 
5) COM – Gul/Grønn eller grå 
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Pumpedrift 
 
 
Før pumpestart 
 
Sjekk væskenivå i sugetank. Sjekk korrekt slangeinstallasjon, inkl. utluftningsslange. Sjekk 
at eventuelle stengeventiler i suge- og trykkledning er åpne. Sjekk korrekt nettilslutning. 
 
Sjekk tilspenning av boltene ved pumpehus, se side 43. 
 
 
 

Utluftning 
 
Formålet med utluftning er å fjerne luft fra sugeledning og pumpehus. Grundig utluftning er 
en forutsetning for korrekt pumpedrift, og bør utføres: 
 
 
 Utluftingsstuss 

- Ved første gangs oppstart av pumpe.    
- Etter bytte av kjemikaliebeholder 
- Når mengden er for lav.     
- Etter en lengre stopp periode. 
- Etter reparasjon. 
 

 
 
 
Av sikkerhetshensyn bør det alltid monteres en slange på utluftningsstussen, og slangen 
føres tilbake til sugetanken eller annen beholder. 
 
Anslutt strøm 
Lysdiode ON lyser oransje, og displayet viser 
den programmerte funksjon. 

 
 Lysdiode ON lyser 

 
 Utluftingsskruen 

Drei utluftingsskruen maks 2 omganger mot uret 
for å åpne utluftingsstussen. 
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3. Kjør pumpe med maks. slagfrekvens. (100%) 

 Velg én av følgende varianter.  

 a) Still slagfrekvensen på 100% og start pumpe i MAN mode. 
 

 
  
  
 b) Benytt eksterne signaler via AUX terminalene. 
     

 
 

  
 
 c) Trykk samtidig på begge piltastene. 
 

         
 
4. La pumpen gå til all luft er fjernet. 
 
5. Stopp pumpen ved ... 

 a) å trykke på start/stop tast. 
 b) å stoppe AUX signalet. 
 c) å slippe piltastene.  
 
6. Drei utluftningsskruen med uret for å lukke utluftningssløyfen. 
 
7. Start pumpen og sjekk korrekt pumpefunksjon. 
 Er ikke all luft fjernet må utluftningsprosedyren gjentas.  
 
8. Sjekk slange-/rørinstallasjon for eventuelle utettheter. 
 
 
 
Utluftning av FC-type 
 
 
 
 

Ventil for utlufting 

 
FC typen leveres uten utluftingsventil. 
Dette kan da etableres som vist her. 
Følg prosedyren som over, med unntak 
av utluftingsskruen som faller ut og  
erstattes av ventilen som vist på tegning. 

 

Mottrykksventil 
 
 
T-stykke 
 
Trykkledning 
 
Pumpe 
 
 
Beholder 
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Justering av mengde 
 
 Pumpetype B   Pumpetype C  
 Fast slagfrekvens   Fast slagfrekvens  
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100% frekvens 
 
75% frekvens 
 
 
50% frekvens 
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100% frekvens 
 
75% frekvens 
 
 
50% frekvens 

 Slaglengdeinnstilling   Slaglengdeinnstilling  
 
Mengden kan reguleres både ved endring av slagfrekvens og ved endring av slaglengde. 
Slagfrekvensen endres på displayet, slaglengden på rattet (unngå rødt felt) . 
 
NB:  Slaglengden må kun endres når pumpen går ! 
 
Det optimale er først å endre slagfrekvensen (ved 100% slaglengde) og deretter å endre 
slaglengden. Slagfrekvensen kan innstilles mellom 0,1-100%. Slaglengden kan innstilles 
mellem 50-100% på B-typene, 40-100% på C-typene. 
Ved spesielt tøffe væsker, (f.eks. vannglass) kan det ofte være nødvendig å justere ned 
både slaglengde og frekvens for optimal drift og levetid på slitedeler som membran. 
Kontakt din IWAKI forhandler for nærmere informasjon. 
 
 
Merk følgende: 
 
-   Ved høyt mottryk: 
 Still inn slaglengde til 100% og juster mengden ved å endre slagfrekvens. 
 
- Når doseringsmengden pr. pumpeslag i for høy grad påvirker reaksjonen ved 
 f.eks. nøytralisering: 
 Reduser slaglengde for å redusere doseringsmengde pr. pumpeslag, og juster 
 etterfølgende på slagfrekvens.  
 
- Ved dosering av gassholdige væsker slik som natriumhypokloritt (NaOCl) eller 
 hydrazin oppløsning (N2H2O2): 
 Still inn slaglengde til 100% og juster mengden ved å endre slagfrekvens. 
 
Prosedyre for justering av mengde: 
 
 
Anslutt strøm 
Lysdiode ON lyser oransje, og displayet viser 
den programmerte funksjon. 

 
 Lysdiode ON lyser 
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2. Still inn slagfrekvens (piltast opp/ned) til den teoretisk beregnede verdi. (katalog)  
(ved 100% slaglengde).   

 

       
 

3. Start pumpen ved å trykke på start/stopp tast.    

   ON dioden blinker grønt. 

 Justeringsratt for slaglengde 

4. Still inn slaglengde til 100% 
Må kun gjøres mens pumpen går. 

 
       

5. Mål den pumpede mengde, og juster  
 eventuelt slagfrekvens opp/ned. 
 
 

6. Finjuster ytelsen gjennom endring av slaglengde. 
 
  Pumpeytelse med 

Frekvens funksjon 
 

 Pumpeytelse med 
slaglengde funksjon 

 

  Fast slaglengde  Fast slagfrekvens  

  
  
  
  
  
 M

e
n
g
d
e
  
  
  

100% 
 
75% 
 
50% 
 
25% 
 
0%  

100% 
 
75% 
 
50% 
 
25% 
 
0%  

 

  Frekvensinnstilling  Slaglengdeinnstilling  

 
 
 

Pumpestopp 
 
Skal pumpen være ute av drift i lengre tid (1 måned eller mer) bør den skylles godt i 
gjennom med rent vann.  
 
Stopp pumpen ved å trykke på start/stopp tast. Vent 3 sekunder før strømforsyningen 
avbrytes, slik at stopp funksjonen rekker å bli lagret i kontrollerens hukommelse. 
 
Ved gjenstart kontrolleres korrekt pumpefunksjon. Om nødvendig må pumpen luftes som 
under oppstart, og eventuelt gjenprogrammeres som under programmering. 
  
 

 
 



 28 

 
Programmering 

 
 
Driftsformer 
 
 
Fabrikksinnstillinger 
 
 
  Parameter         Innstilling   Område   Trin 

  Slagfrekvens   1)   100,0%   0,1-100,0%  0,1  2) 

  Multiplikasjon/divisjon/  DIV   xNNNN, /NNNN, - 
  analog      ANA-R, ANA-V 

  Multiplikasjon   1   1-9999   1  3) 

  Divisjon   1   1-9999   1  3) 

  Analog fast (ANA-R)  4-20   4-20, 20-4, 0-20, 20-0 - 

  Analog variabel (ANA-V) -   0-20mA, 0-100% 1  3) 

  STOPP funksjon 4)    NOR.OP   NOR.OP, NOR.CL - 

  Pre-STOPP funksjon  NOR.OP   NOR.OP, NOR.CL - 

  Analog funksjon   ANA-R   ANA-R, ANA-V - 

  Output funksjon   STOP   STOP, SPM  - 

  PIN kode   00000   00000-99999 1 

  Enhetsbetegnelser  %   %, GPH, l/h, ml/min - 
 
 
1) Maks. slagfrekvens i EXT mode. 
 
2) Mengden økes/senkes ved trykk på +/- tastene. Hold tasten inne for hurtigtere skifting. 
 
3) Tallet økes/senkes ved trykk på +/- tastene. Hold tasten inne for hurtigere skifting. 
 
4) Merk at pumpen starter ved status WAIT i manuell mode, så lenge pumpen mottar et STOPP 
 signal fra funksjonen NOR.CL.    
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Diagram for programmering 
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Manuell drift 
 
1. Sett i strømmen. 

  
Anslutt strøm 
Lysdiode ON lyser oransje, og displayet viser 
den programmerte funksjon. 

 
 Lysdiode ON lyser 

 

 Pumpe vil stå i venteposisjon (wait) i manuell mode, hvis  
 det er valgt en fabrikkinnstilling. I motsatt fall 
 vil displayet vise siste brukte funksjon. 
 
 
2. Velg manuell funksjon. 

 Gå til neste trinn hvis displayet viser slagfrekvensen (0,1-100%). 

 Hvis displayet viser ”MULT”, ”DIV”, ”ANA-R” eller ”ANA-V” ... 

 Trykk på start/stopp tast for å komme i venteposisjon i manuell funksjon. 
 

          
 
 Hvis displayet viser ”STOP” eller ”-STOP” må denne funksjon oppheves, se side 34.  
 
 
3. Velg ønsket slagfrekvens. 

Brug + og - tastene. For hurtig endring hold tasten inne i 3 sek. Hurtig endring 
stopper ved 0,1% eller 100%. Endeverdiene 0,1 hhv. 100% kan endres til 100 hhv. 
0,1% ved ekstra trykk på + hhv. - tast. 

 

          
 
4. Start pumpen. 

 Tryk på start/stopp tasten. ON dioden blinker grønt ved hvert pumpeslag. 
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Ekstern styring 
 
Pumpen styres av en ekstern impuls. 
 
Merk at maks slagfrekvens i EXT funksjon innstilles i manuell funksjon. Så selv om det 
eksterne signal ber om 100% slagfrekvens, vil denne ikke kunne overstige den manuelt 
innstilte verdi, f.eks. 60%. 
 
1. Velg manuell funksjon. 

 Trykk på start/stopp tast, hvis displayet viser  
 ”MULT”, ”DIV”, ”ANA-R” eller ”ANA-V”. 

             

 Hvis displayet viser ”STOP” eller ”-STOP”,  
 må denne funksjon oppheves, se side 34. 
 
2. Velg slagfrekvens. 

 Hvis pumpen går må den stoppes ved å trykke på start/stopp tast.  
 Bruk + eller - tasten for å stille ønsket slagfrekvens. 
 

          
  
3. Velg EXT funksjon. 

 Bemerk at pumpen starter med å gå synkront med den eksterne impuls, når EXT 
 funksjonen er stilt inn. 
 

      
    
I EXT mode kan det velges følgende funksjoner: Multiplikasjon, divisjon og analog. 
OBS: Er pumpen uten spenning kan programmet ikke lagres. 
 
 

 Multiplikasjons-styring 
 
Her programmeres det ønskede antall pumpeslag pr. ekstern impuls. Antallet av 
pumpeslag kan stilles innen 1 til 9999. 
 
 
1. Velg EXT mode. 
 Trykk på start/stopp tast for å stoppe pumpen. 
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 Trykk på EXT tast for å komme fra manuell til EXT mode. 
 

      
    
 
 
 
2. Hold EXT tast nede i ett sekund for å komme inn i EXT mode programmet. 
 

        
    
 
3. Velg ”MULT”  (multiplikasjon) funksjon. 
 Gå gjennom de forskjellige EXT funksjoner ved å trykke på +/- tastene. 
 

          
 
  
4. Trykk på EXT tast og få vist multiplikasjons program i displayet. 
 

                         
    
 

5. Still inn multiplikasjons styring. 
 Trykk på +/- tastene for å stille inn det ønskede antall slag pr. impuls. 
 

          
    
6. Trykk på EXT tast for å komme tilbake til EXT mode programmet. 
           

         
    
 

7. Trykk på start/stopp tast for å komme tilbake til EXT mode. 
 Pumpen starter i henhold til programmeringen. 
 

        
    
 
 

 DIV-styring 
 



 34 

Her programmeres det ønskede antall eksterne impulser for ett pumpeslag. Antallet 
impulser kan stilles i området 1 og 9999. 
 
OBS: Er styringen innstilt til 1:1 drift – en impuls for et pumpeslag – kan det oppstå 
feilfunksjon. Bruk heller multiplikasjons styring med 1:1 drift – et pumpeslag for en impuls. 
 
1. Velg EXT mode. 
 Trykk på start/stopp tast for å stoppe pumpen. 
 Trykk på EXT tast for å komme fra manuell til EXT mode. 
 

         
 
2. Hold EXT tast nede i ett sekund for å komme inn i EXT mode programmet. 
 

       
    
 
3. Velg ”DIV” funksjon. 
 Gå gjennom de forskjellige EXT funksjoner ved trykk på +/- tastene. 
 

          
    
 
4. Trykk på EXT tasten og få vist DIV programmet i displayet. 
 

         
    
 
5. Still inn ønsket DIV styring. 
 Trykk på +/- tastene for å stille inn det ønskede antall impulser for ett slag. 
 

          
    
 
6. Trykk på EXT tast for å komme tilbage til EXT mode programmet. 
 

         
    
 
7. Trykk på start/stopp tast for å komme tilbake til EXT mode. 
 Pumpen starter i henhold til programmeringen 
 

         



 35 

    
 
 
 
 

 ANA-R (analog fast) programmering 
 
Velg mellom ”ANA-R” eller ”ANA-V” via bruker innstillinger, se side 37. 
 
1. Velg EXT mode. 
 Trykk på start/stopp tast for å stoppe pumpen. 
 Trykk på EXT tast for å komme fra manuell til EXT mode. 
 

          
    
 
2. Hold EXT tast nede i ett sekund for å komme inn i EXT mode programmet. 
 

        
    
 
3. Velg ”ANA-R” funksjon. 
 Gå gjennom de forskjellige EXT funksjoner ved å trykke på +/- tastene. 
 

          
    
4. Trykk på EXT tast for å velge ett av signal områdene. 
 Gå gjennom de 4 mulighetene ved å trykke på +/- tastene. 
 

              
    
 
5. Trykk på EXT tast for å komme tilbake til EXT mode programmet. 
 

              
    
 
6. Trykk på start/stopp tast for å komme tilbake til EXT mode. 
 Pumpen starter i henhold til  ANA-R programmeringen. 
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 ANA-V (analog variabel) programmering 
 
Velg mellom ”ANA-V” eller ”ANA-R” via bruker innstillinger, se side 37. 
 
1. Velg EXT mode. 
 Trykk på start/stopp tast for å stoppe pumpen. 
 Trykk på EXT tast for å komme fra manuell til EXT mode. 
 

          
    
 
2. Hold EXT tast nede i ett sekund for å komme inn i EXT mode programmet. 
 

         
    
 
3. Velg ”ANA-V” funksjon. 
 Gå gjennom de forskjellige EXT funksjoner ved å trykke på +/- tastene. 
 

          
  
4. Trykk på EXT tast for å stille ønsket verdi for mA ved P1. 
 Den ønskede verdi økes/reduseres ved å trykke på +/- tastene. 

 For hurtig endring hold tasten inne i 3 sek. Hurtigskift stopper ved 0,0 eller 20,0 mA. 
 Ende verdiene 0,0 hhv. 20,0 mA kan endres til 20,0 hhv. 0,0 mA ved ekstra trykk på  
 + hhv. - tast. 
 

          
  
 
5. Trykk på DISP tast for å stille slagfrekvens ved P1. 
 Den ønskede verdi økes/reduseres ved å trykke på +/- tastene. 
 

         
  
 For hurtig endring hold tasten inne i 3 sek. Hurtigskift stopper ved 0 eller 100%. 
 Ende verdiene 0 hhv. 100% kan endres til 100 hhv. 0% ved ekstra trykk på  
 + hhv. - tast. 
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6. Trykk på DISP tast for å stille ønsket verdi for mA ved P2. 
 Den ønskede verdi økes/reduseres ved å trykke på +/- tastene. 

 For hurtigt endring hold tasten inne i 3 sek. Hurtigskift stopper ved 0,0 eller 20,0 mA. 
 Ende verdiene 0,0 hhv. 20,0 mA kan endres til 20,0 hhv. 0,0 mA ved ekstra trykk på  
 + hhv. - tast. 
 

         
  
 
7. Trykk på DISP tast for å stille slagfrekvens ved P1. 
 Den ønskede verdi økes/reduseres ved å trykke på +/- tastene. 

 For hurtigt skift hold tasten inne i 3 sek. Hurtigskift stopper ved 0 eller 100%. 
 Endeverdiene 0 hhv. 100% kan endres til 100 hhv. 0% ved ekstra trykk på  
 + hhv. - tast. 
 

         
    
 
8. Trykk på EXT tast for å komme tilbake til EXT mode valget. 
 

        
    
  
9. Trykk på start/stopp tast for å komme tilbake til EXT mode. 
 Pumpen starter i henhold til  ANA-V programmeringen. 
 

         
    
 
 
Problemer med å endre ANA-R til ANA V, se neste side. 
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Hvordan programmere EWN-pumper til ANA-V (analoge variable signaler, 4-20 mA)  
 
 

1. Sett i kontakten – displayet viser: MAN 100,0%  

2. Trykk på EXT – Displayet viser: DIV 0,0%  

3. Hold EXT ca 2 sekunder til displayet viser: DIV  

4. Trykk pil ned 2 ganger – Displayet viser: ANA-R  

5. Trykk start/stop – Displayet viser: ANA.R 0,0%  

6. Trykks start/stop: Displayet viser MAN 100,0%  

7. Hold EXT i ca 3 sekunder til displayet viser: STOP  

8. Trykk pil ned 3 ganger til ANA dukker opp i displayet  

9. Trykk EXT – Displayet viser: ANA-R  

10. Trykk pil ned 1 gang- Displayet viser: ANA-V  

11. Trykk start/stop- Displayet viser: MAN 100,0%  

12. Trykk EXT – Displayet viser: ANA.V 0,0%  
 
Du er nå i ekstern modus (EXT) for analoge variable signaler (4-20mA).  
Her kan du selv definere hastigheten på pumpen ved 4 og 20mA 
 
Ønsker du å kjøre pumpen manuelt trykk på start/stopp  
og du er tilbake i manuell modus likt som punkt 11.  
 
Hvis du så vil over i EXT igjen må man stoppe pumpen og trykke EXT en gang – displayet 
viser likt som punkt 12. 
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Brukerinnstillinger 
 
Følgende egenskaper kan programmeres. Få adgang til brukerinnstilling via WAIT mode i 
manuell funksjon. 
 

■ STOPP funksjon 

 Pumpen stopper så lenge den mottar et eksternt signal via STOP terminalen. 
 

■ Pre-STOPP funksjon 

 Den oransje lysdiode ”STOP” lyser så lenge pumpen mottar et eksternt signal via 
 Pre-STOPP terminalen. Pumpen går. 
 

■ OUTPUT funksjon 

 Signaler kan sendes via OUTPUT terminalen synkront med pumpeslag eller 
 STOPP signalet. 
 

■ ANA-R/-V valg 

 Velg enten ”ANA-R” eller ”ANA-V” funksjon for EXT mode. 
 

■ Buffer ON/OFF valg 

Et minne trer i funksjon når eksterne signaler mottas innen de programmerte 
pumpeslag er utført (i MULT funksjon). Minnet kan aktiveres eller deaktiveres. 

 

■ PIN kode adgang 

 En PIN kode er nødvendig for å åpne låste taster. 
 
Merk: Valg av ANA-R/-V er kun mulig hvis ”ANA-R” eller ”ANA-V” er blitt valgt i EXT mode. 
Valg av minne ON/OFF er kun mulig i ”MULT” eller ”DIV” funksjon. 
 
 
Eksterne innstillinger  Bruker innstillinger 
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 STOPP/Pre-STOPP funksjon 
 
Pumpens start/stopp kan kontrolleres via et eksternt stopp signal. 
Ved valg av ”NOR.OP” stopper pumpen så lenge den mottar et stopp signal. 
Ved valg av ”NOR.CL” går pumpen når den mottar et stopp signal. 
 
 
STOPP/Pre-STOPP programmering 
 
1. Gå tilbake til ventestatus (WAIT) i manuell mode. 
 Trykk på start/stopp tast for å stoppe en pumpe som går. 
 

        
    
 
2. Hold EXT tast inne i 3 sekunder for å komme til brukerinnstillinger. 
 

                  
    
 
3. Velg ”STOP” eller ”Pre-STOP”. 
 Rull gjennom de forskellige EXT funksjoner ved å trykke på +/- tastene. 
 

           
    
 
4. Trykk på EXT tast. 
 

        
    
 
5. Velg ”NOR.OP” eller ”NOR.CL”. (normalt åpen eller normalt stengt) 
 

           
    
 

6. Trykk på start/stopp tast for å vende tilbake til manuell mode. 

 Displayet indikerer at STOP funksjonen er aktiv. 
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 STOPP/Pre-STOPP annullering. 
 
En stopp status kan annulleres ved endring av valgte funksjon: 
 

  NOR.OP    NOR.CL 

  NOR.CL     NOR.OP 
 
1. Hent fram ”STOP” i displayet 
 Viser displayet ”STOP” i manuell eller EXT mode, trykk da på start/stopp tast. 
 

        
     
 
2. Hold EXT tast inne i 3 sekunder for å komme til brukerinnstillinger. 
 

        
     
 
3. Velg ”STOP” eller ”P-STOP”. 
 Den ønskede funksjon finnes ved å trykke på +/- tastene. 
 

          
      
 
4. Trykk på EXT tast og velg den programmerte funksjon. 
 Er ”NOR.OP” valgt endres dette til ”NOR.CL”, eller omvendt. 
 

         
     
 
5. Trykk på start/stopp tast for å komme tilbake til manuell mode. 
 Stopp eller Pre-STOPP funksjonen er endret. 
 

        
      
 
 
 
 
 
 
 
 



 42 

 
 
 

 OUTPUT (utgangssignal) funksjon 
 
Ved valg av ”OUT” > ”SPM” sendes et utgangssignal for hvert pumpeslag så lenge 
pumpen går. 
 
Ved valg av ”OUT” > ”STOP” ... 

a) sendes et utgangssignal så lenge pumpen mottar et STOPP signal,  
når NOR.OP funksjon er valgt. 

b) sendes et utgangssignal så lenge pumpen ikke mottar et STOP signal,  
når NOR.CL funksjon er valgt. 

 
 
1. Gå tilbage til ventestatus (WAIT) i manuell mode. 
 Trykk på start/stopp tast for å stoppe en pumpe i drift. 
 

       
    
 
2. Hold EXT tast inne i 3 sekunder for å komme til brukerinnstillinger. 
 

        
    
 
3. Velg ”OUT”. 
 Den ønskede funksjon finnes ved å trykke på +/- tastene. 
 

         
     
 
4. Trykk på EXT tast. 
 

         
     
 
5. Velg ”STOP” eller ”SPM”. 
 

        
     
 
6. Trykk på start/stopp tast for å komme tilbake til manuell mode. 
 Programmeringen er nå koblet sammen med pumpedriften. 
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 ANA-R/-V valg 
 
Ved valg av ”ANA-R” er det mulighet for å velge mellom 4 proporsjonale kontroll 
funksjoner; ”4-20”, ”20-4”, ”0-20” og ”20-0”. 
 
Ved valg av ”ANA-V” kan det programmeres en ny, proporsjonal kontroll. 
 
Merk: Fabrikk innstillingen er ”ANA-R”. 
 

1. Gå tilbake til ventestatus (WAIT) i manuell mode. 
 Trykk på start/stopp tast for å stoppe en pumpe i drift. 
 

       
     
 
 
2. Hold EXT tast inne i 3 sekunder for å komme til brukerinnstillinger. 
 

         
     
 
3.  Velg ”ANA”. 
 Den ønskede funksjon finnes ved å trykke på +/- tastene. 
 

          
     
 
4. Trykk på EXT tast. 
 

         
     
 
5.  Velg ”ANA-R” eller ”ANA-V”. 
 

          
     
 
6. Trykk på start/stopp tast for å komme tilbake til manuell mode. 
 Programmeringen er nå koblet sammen med pumpedriften. 
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 Minne ON/OFF (til/fra) valg 
 
Ved valg av ”bM-ON” vil overskytende signaler i MULT eller DIV funksjon bli lagret. 
Ved valg av ”bM-OF” vil overskytende signaler ikke bli lagret. 
Merk: Fabrikk innstillingen er ”bM-OF”. 
 

1. Gå tilbake til ventestatus (WAIT) i manuell mode. 
 Trykk på start/stopp tast for å stoppe en pumpe i drift. 
 

      
  
 
2. Hold EXT tast inne i 3 sekunder for å komme til brukerinnstillinger. 
 

       
     
 
 

3. Velg ”bM-MEM”. 
 Den ønskede funksjon finnes ved å trykke på +/- tastene. 
 

          
     
 
4. Trykk på EXT tasten. 
 

             
 
 
5. Velg ”bM-ON” eller ”bM-OF. 
 

           
     
 
6. Trykk på start/stopp tast for å komme tilbake til manuell mode. 
 Programmeringen er nå koblet sammen med pumpedriften. 
 Merk: Pumpen kan lagre og utføre opp til 65535 pumpeslag. 
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 PIN kode adgang 
 
En PIN kode er nødvendig for å åpne låste taster. 
 
Merk: Fabrikk kode er ”0000”. 
 
 
1. Gå tilbake til ventestatus (WAIT) i manuell mode. 
 Trykk på start/stopp tast for å stoppe en pumpe i drift. 
 

          
     
 
2. Hold EXT tast inne i 3 sekunder for å komme til brukerinnstillinger. 
 

          
     
    
3. Velg ”CODE”. 
 Den ønskede funksjon finnes ved å trykke på +/- tastene. 
 

          
     
 
4. Trykk på EXT tast. 
 

     
 
 
5. Bruk +/- tastene for å velge en ny PIN kode. 
 Ved trykk på DISP tast skiftes til neste posisjon. 
 Merk: Fabrikk kode er ”00000”. 
 

          
 
 
6. Trykk på start/stopp tast for å komme tilbake til manuell mode. 
 Programmeringen er nå fullført. 
 Merk: Programmeringen kan annulleres ved å trykke på EXT tast. 
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Tastelås 
 
 
Tastelåsen kan aktiveres i følgende driftssituasjoner for å forhindre feilbetjening. 
 
Manuell mode 

 
  Ventestatus                       Under drift 

 

                       
    
 
Ekstern mode 

 

                       
 
 
Merk: Tastene kan ikke betjenes når taste låsen er aktiv. I en nødsituasjon kan pumpen 
stoppes enten ved å avbryte strømforsyningen eller via et eksternt STOPP signal. 
 
Trykkes start/stopp tasten i 3 sekunder vil taste låsen bli aktivert selv om pumpen mottar et 
STOPP signal. Merk at ”STOP” eller ”-STOP” visningen ikke endres da tastebetjeningen 
ikke aksepteres. Tastelås visningen er synlig når STOP signalet er opphevet med ”M-ON” 
eller innlest med ”M-OF”. 
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 Tastelås aktivering 
 
1. Trykk på start/stopp tast i mer enn 3 sekunder. 
 Visningen ”LOCK” kommer til syne på displayet. 
 

          
 
 

 Tastelås frakobling. 
 
1. Trykk én gang på EXT tast. 
 Tast inn PIN kode. 
 Ved trykk på DISP tast skiftes til neste posisjon. 
 Merk: Fabrikk innstillingen er ”00000”. 
 

           
 
     
2. Trykk igen på EXT tast. 
 Tastelåsen er frakoblet og lock forsvinner fra displayet. 
 

            
     
 
 
3. Stopp/gjenstart av pumpe med aktivert taste lås.  
 
 Trykk start/stopp tast i 3 sekunder for å stoppe pumpen. 
 Trykk start/stopp tast én gang for å starte pumpen på nytt. 
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Kalibrering 

 
 
1. Kjør pumpen i normal drift og mål den i 1 minutt pumpede væskemengde. 
 
2. Gå tilbake til ventestatus (WAIT) i manuell mode. 
 Trykk på start/stopp tast for å stoppe en pumpe i drift. 
 

           
     
 
3. Trykk på DISP tast i 3 sekunder for å komme til kalibrerings funksjonen. 
 

           
  
 
4. Trykk én gang på DISP tast for å komme til displayet for mengdevisning. 
 

           
  
 
5. Tast inn den målte væskemengde. 
 Ved trykk på DISP tast skiftes til neste posisjon. 
 Merk: Programmeringen kan annulleres ved å trykke på EXT tast. 
 

           
  
 

6. Trykk på start/stopp tast for å komme tilbake til manuell mode. 

 Når ”SAVE” vises på displayet betyr det at inntastingen er lagret. 
 Maks mengde bør sjekkes for hver pumpe. 

 Merk: Endring av mengde skal skje ved å endre slagfrekvensen.  
         Endres slaglengden vil mengde pr. slag bli endret. 
 Da stemmer ikke mengdevisningen i displayet lengre, og ny kalibrering 
 må utføres. 
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Endring av mengde-enheter 
 
Ved å trykke på DISP tast kan man få endret visningen mellom %, ml/min, l/h og GPH. 
 
 

SPM indikering 
 
Holder du inne både EXT og piltast ned tastene samtidig i 3 sekunder vil aktuelle slag pr. 
minutt vises i displayet. Dette kan brukes til f.eks. verifisering av hvor fort pumpen går på 
de forskjellige % tallene. 
 
 

Reset av fabrikk innstillinger 

 
For å slette foretatte programmeringer og vende tilbake til fabrikk innstillingene: 
 
1. Koble vekk strømmen til pumpen. 
 
2. Trykk på EXT tast og hold den nede. 
 
3. Koble til strømmen. 
 
4. Hold EXT tast inne i ca. 3 sekunder inntil displayet viser LOAD.d. 
 
5. Slipp EXT tast. Fabrikk innstillingene er gjenetablert. 
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Vedlikehold 
 
 
Viktig: 
 
Ved alle serviceoppgaver skal man sørge for å være beskyttet mod kjemiske påvirkninger 
ved å være iført personlige verneutstyr (for eksempel klær, briller, hansker m.m.) 
 
Bryt strømforsyningen til pumpen innen en serviceoppgave påbegynnes. 
 
Stopp pumpen via tastene, og vent i 3 sekunder før strømforsyningen avbrytes. I motsatt 
fall vil ikke stopp funksjonen bli lagret i hukommelsen, med det resultat at pumpen etter 
fornyet strømtilslutning vil starte i samme modus som strømmen ble brutt. 
 
Tøm systemet for væske før pumpen demonteres. 
 
 
Daglig ettersyn 
 
Observeres unormale driftstilstander må pumpen stoppes, og problemet 
undersøkes/løses, se feilfindingsskjema på side 46. Slitte/defekte deler skiftes, kontakt oss 
for nærmere informasjon og deler. 
 
* Kontroller at pumpen pumper væske. 
* Kontroller trykket på suge- og trykkside. 
* Kontroller pumpe for ulyder og vibrasjoner. 
* Kontroller slanger/rør for lekkasjer. 
* Kontroller væsken for eventuelle luftbobler 
 
 
Årlig ettersyn (eller etter erfart behov) 
 
Ved vesentlige endringer i kapasitet (mengde, trykk) kontrolleres og evt. byttes ventiler og 
membran. 
 
Boltene ved pumpehodet kan løsne. De bør med jevne mellemrom spennes til i.h.t. 
etterfølgende tabell. Boltene kryss spennes. 
 
Moment 

Pumpemodell:   Dreiningsmoment:   Bolter: 

EWN-B09/11/16/21  2,16 Nm   4 stk. M4 bolt m/innv. 6-kant 

EWN-B31   2,55 Nm   4 stk. M4 bolt m/innv. 6-kant 

EWN-C16/21   2,16 Nm   4 stk. M4 bolt m/innv. 6-kant 

EWN-C31   2,55 Nm   4 stk. M4 bolt m/innv. 6-kant 

EWN-36   2,55 Nm   4 stk. M5 bolt m/innv. 6-kant   
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Er en momentnøkkel ikke til rådighet kan boltene spennes som følger: 
 
 Spenn med hånden med den lange enden av sekskantnøkkelen (a). 
 
 Spenn boltene ytterligere 90º med den korte enden (b). 
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Feilsøking 

 
 
Problem   Årsak   Løse 

 
Pumpen går ikke.   For lav nettspenning.   Gjenopprett normal spenning, 
(Lysdioden lyser ikke.      Skal ligge mellom 
Tomt display)       90-264VAC.  
    

    Strømforsyningen er ikke   Sjekk strømforsyningen. 
    sluttet til.   Sjekk kabel og sikring  
        
Væske kan ikke suges opp.  Luftlomme i pumpe.   Foreta utlufting, se side 19. 
 
    For liten slaglengde.   Kjør pumpe med 100% slag-  
        lengde, og juster ned til ønsket  
        verdi. 
 
    Luft oppstår i sugeledning.  Sjekkk korrekt montering av slange 
        og/eller rør. 
 
    Feilmontert ventilsett.   montér ventilsettet korrekt. 
 
    Ventiler er blokkert av partikler, Rengjør evt. skift ventilsett. 
    Eventuelt klistret fast i ventilsete. 
     
Varierende mengde.  Luft i pumpehode.   Luft ut, se side 19. 
 
    Overdosering.   Monter mottrykksventil, se side 15. 
 
    Ventiler er blokkert av partikler. Rens evt. skift ventiler. 
 
    Defekt membran.   Skift membran. 
 
    Trykket varierer ved injeksjons- Sjekk slange-/rørinnstallasjon 
    stedet    
 
Lekkasjer.   Løs mutter ved anslutning av Skru til mutter, se side 13. 
    slange ved pumpe eller  
    utluftningsventil.    
 
    Løse bolter ved pumpehode.  Spenn boltene, se side 44. 
 
    O-ringer eller ventilpakninger Monter nytt ventilsett. 
 
    Defekt membran.   Skift membran. 
 
    Alt for stort avgangstrykk.   Sjekk at ventiler på trykk- 
        Siden er åpne 
        Sjekk at ikke noe på trykksiden  
        Er blokkert 
 
Tastefunksjonen virker ikke.  Tastene er låst.   Tastelåsen frakobles, se side 40. 
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Pumpe går ikke.   Pumpe er i venteposisjon (WAIT). Sett pumpen i en driftsfunksjon. 
 
    Pumpen mottar ikke noe   Sjekk signalgiver og signal-  
    signal i EXT mode.   ledning.    
 
    EXT mode programmeringen er Fullfør programmeringen. 
    ikke fullført.    
 
Pumpen mottar ikke noe  Signalet blir ikke sendt til   Sjekk signalgiver og signal- 
eksternt signal.   pumpen.   ledning. 
       
Pumpen stopper ikke til tross  Signalgiver sender ikke noe  Sjekk signalgiver. 
for et STOPP signal.  signal.    
 
    Stopp signalet når ikke pumpen. Sjekk signalledning. 
 

  
 
 
Reservedelslister 
 
Aktuelle reservedelslister og tegninger er vedlagt leveransen. 
Kan også hentes på www.iwaki.no 
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