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Tack för att ni väljer Iwaki elektromagnetiska doseringspump serie EWN-Y. 

 

Det är viktigt att ni läser igenom manualen innan pumpen tas i drift. 

Manualen innehåller viktig information gällande säkerhet och handhavande för 

produkten, ha alltid manualen lättillgänglig. 
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Godsmottagning 

Öppna förpackningen och kontrollera så innehållet stämmer överens ned er beställning. Om 

något inte skulle stämma, kontakta omgående återförsäljaren av produkten. 

 

Kontrollera att leverensen är rätt 

Kontrollera märkskylten att informationen, som modell- 

beteckning, tryck och flöde överensstämmer med er 

beställning. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontrollera om godset är skadat 

Kontrollera om godset blivit skadat under transport, om godset är skadat anmäl detta 

omgående till speditören. 
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Säkerhets Instruktioner 

Läs igenom detta avsnitt innan pumpen tas i bruk. Avsnittet innehåller viktig information 

för att undgå personskada eller skada på utrustning/egendom. 

 

Symboler 

I den här bruksanvisningen är den uppskattade graden av risk, på grund av felaktig 

användning, illustrerad med nedan symboler. Förstå först meningen av informationen till 

symbolerna.  

 

 

 Felaktig hantering/handhavande kan leda till allvarlig 

skada/olycka. 

 Felaktig hantering/ handhavande kan leda till allvarlig skada på 

person och/eller egendom 

 
 
Symbolerna är indelade i tre grupper, enligt nedan: 

 

FARA FÖRBUD KRAV 

   

 

 

Exportrestriktioner 

Teknologi relaterad med användningen av varor i denna bruksanvisning ingår i kategorin av 

teknik som anges i ”Foreign Exchange Order Attachment”, vilken innehåller kompletterande 

export-kontroll av teknik. Vänligen uppmärksamma att det kan krävas en exportlicens, för 

både pump och manual. 
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Varning 

 

Slå ifrån strömförsörjningen 

Arbete med pumpen utan att stänga av strömförsörjningen kan leda till 

elektrisk stöt. Kontrollera att strömförsörjningen till pump och relaterad 

utrustning är avstängd innan arbete påbörjas.  

Stäng av pumpen 

Om ni upptäcker tecken på onormala driftförhållanden, skall driften 

stoppas omgående. Felsök och åtgärda problemen innan driften startas på 

nytt. 
 

Endast för avsett bruk 

Användande av pump i applikationer andra än de som klart angivits kan 

resultera i personskada eller skada på pumpen. Använd endast pumpen i 

enlighet med pumpensspecifikationer och användningsområde. 
 

Bygg inte om pumpen 

Bygg aldrig om en pump. Iwaki kommer ej att ansvara för någon form 

av olycka eller skada p.g.a. att användaren byggt om pumpen.  

Använd skyddsutrustning 

Använd alltid skyddsutrustning såsom skyddsglasögon, handskar, m.m. 

när ni monterar, demonterar eller utför underhållsarbete. Beakta 

kemileverantörens datablad, gällande lämplig skyddsutrustning. 

 

 

Skada ej elkabeln 

Skrapa, skada, belasta, eller dra ej kraftigt i elkabeln. Extra belastning på 

elkabeln, som t.ex. uppvärmning eller att något tungt placeras på den, 

kan skada elkabeln och leda till brand eller kortslutning. 
 

Använd inte pumpen i brandfarlig atmosfär 

För er egen säkerhet. Placera inte brandfarligt eller annat farligt gods i 

närheten av pumpen.  
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Fara 

Endast behörig personal/operatör 

Användaren måste vara kvalificerad och ha en god kännedom om 

pumpen och dess handhavande. Personer vilka inte har kännedom om 

produkten, ska inte utföra drift och underhåll av pumpen  

Endast angiven driftspänning 

Använd ej pumpen med driftspänning som ej finns angiven på pumpens 

märkskylt. Användande av fel driftspänning kan medföra brand.  

Kör inte pumpen torr 

Kör inte pumpen torr i mer än 30-minuter (även vid avluftning). Annars 

förligger risk att skruvarna till pumphuvudet kan lossa, med läckage som 

följd. Om pumpen körs torr (i mer än 30-minuter), kan ventilhus 

och/eller pumphuvudet deformeras pga. av friktionsvärme. Vilket kan 

leda till läckage. 

 

Undvik väta och fukt 

Om en elektrisk del eller ledare blir våt på grund av spilld vätska, kan 

detta leda till brand eller elektrisk kortslutning. Installera pumpsystemet 

på en plats fri från spill eller läckage.  

Ventilation 

Vid drift med giftiga eller illaluktande vätskor kan det finnas risk för 

förgiftning. Se till att ha god ventilation vid sådan drift.  

Begränsningar förvaring och uppställningsplats 

Installera eller förvara inte pumpen på följande platser: 

 I EX-miljö (Pumpen är inte ATEX-godkänd) 

 Fuktig eller dammig atmosfär 

 Omgivande temperatur är utanför 0- 40°C. 

 Utsatt för direkt sol, regn eller vind. 

 

Spill och läckage 

Vidtag säkerhetsåtgärder för att undvika läckage av vätska till följd av 

oförutsedd skada på pump och tillhörande slang eller rörledningar.  

Använd inte pumpen i fuktig miljö 

Pumpen är inte helt vattentät. Användning av pumpen på platser där 

vattenstänk eller hög luftfuktighet förekommer kan förorsaka elektriska 

stötar eller kortslutning.  
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Jordning 

Risk för elektrisk stöt. Se alltid till att pumpens jordledare är ansluten.  

Installera jordfelsbrytare 

Användande av en pump utan installerad jordfelsbrytare kan leda till 

elektrisk stöt. Installera en jordfelsbrytare i ert system, för att minska 

risken för elektrisk chock.  

Utbyte av slitdelar 

Byt ut slitdelarna i enlighet med instruktionsmanualen. Demontera ej 

någon del av pumpen för vilken det ej finns beskrivet i instruktions-

manualen hur man gör.  

Trasig/ Skadad Pump 

Använd aldrig en trasig eller skadad pump. Användande av trasig pump 

kan orsaka läckage eller elektriskkortslutning.  

Avyttrande av kasserad pump 

Avyttrande av kasserad pump måste ske i enlighet med lokala lagar och 

regler (Konsultera återvinningsstation för industrimaterial.)  

Kontrollera att pumphuvudet är åtdraget 

Vätskeläckage kan uppkomma om bultarna till pumphuvudet har lossat. 

Drag åt bultarna, i diagonal ordning, till rekommenderat moment enligt 

nedan. Kontrollera åtdragningsmomentet regelbundet. 

Åtdragningsmoment: 

 EWN-B09/-B11/-B16/-B21/-C16/-C21: 2,16 Nm 

 EWN-B31/-C31/-C36: 2,55 Nm 

 

Installera en säkerhetsventil 

Installera en säkerhetsventil i pumpens närhet, så att tryckledningen och 

pumpen avlastas automatiskt vid tryck överstigande pumpens maximala 

avgångstryck.  
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Försiktighetsåtgärder vid användande 

 Elektrisk inkoppling av pump ska utföras av behörig personal. 

Om inte föreligger det risk för skada på person och egendom. 
 

 Installera inte pumpen under följande förhållanden: 

 I EX-miljö (pumpen är inte ATEX-godkänd)  

 Fuktig eller dammig atmosfär 

 Omgivande temperatur är utanför 0- 40°C 

 Utsatt för direkt sol, regn eller vind 
 

 Välj en plats som är jämn, fri från vibrationer och där inte vätska 

kan samlas. Spänn fast pumpen med fyra M5 bultar, så den står 

stadigt. Om pumpen installeras i ett lutande plan, kan flödet 

reduceras.  

 Om två eller fler pumpar installeras på samma plats, kan 

interferens och vibrationer förstärkas, med försämrad 

pumpverkan som resultat. Välj en uppställningsplats som är 

tillräckligt stadig och klarar två pumpar. 
 

 Placera pumpen lättåtkomlig för daglig tillsyn och underhålls 

arbeten. 
 

 Placera pumpen så nära lagringstanken som möjligt. 

 

 Placera pumpen på ett mörkt och svalt ställe vid pumpning av 

gasande medier t.ex. natriumhypoklorit. Rekommenderas starkt 

att pumpen placeras med tillrinning i dessa applikationer.  

 Hantera pumpen varsamt, tappa den inte. Ett kraftigt slag mot 

pumpen kan påverka dess prestanda. Använd inte en defekt 

pump, användande av defekt pump kan leda till elektrisk stöt 

eller vätskeläckage. 

 

 Pumpen är vatten-/ damm säker enligt IP65, men inte totalt 

vattentät. Skydda pumpen mot direkt exponering av vätskespill 

eller regnvatten.  
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 Pumpa inte mot stängd ventil på trycksidan, detta kan leda till 

vätskeläckage eller rörbrott. Installera en säkerhetsventil för och 

förhindra vätskeläckage eller rörbrott.  

 Ta inte bort kontrollenheten. Observera att kontrollenheten är 

unik för varje pump. Skifta inte kontrollenhet själv, felaktig 

kontrollenhet kan leda till driftstörningar och skada på pumpen.  

 Avlasta trycket i tryckledningen innan pump eller rör 

demonteras. Detta för att undvika kemikaliestänk. 
 

 Använd alltid skyddsutrustning såsom skyddsglasögon, handskar, 

m.m. när ni monterar, demonterar eller utför underhållsarbete. 

Beakta kemileverantörens datablad, gällande lämplig 

skyddsutrustning.  

 Gör inte rent pumpen eller dess namnskylt med starka 

lösningsmedel t.ex. bensin eller thinner. Detta kan leda till 

missfärgning eller att texten på namnskylten försvinner. Använd 

en torr trasa alternativt en trasa fuktad med vatten och/eller ett 

milt rengöringsmedel. 
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Översikt 

Detta avsnitt behandlar pumpens egenskaper uppbyggnad/princip, funktioner. 

 

Inledning 

Pumpens uppbyggnad och driftprincip 

EWN-Y är en elektromagnetisk kolv-membran doseringspump som består av pumphuvud, 

drivenhet och kontrollenhet. EWN-Y är även förberedd för extern flödeskontroll via EFS-

flödessensor eller andra enheter. 

Driftsprincip 

Den repeterande fram och åter rörelsen åstadkoms av elektromagneten som styrs via en 

pulssignal från kontrollenheten, och av en returfjäder. Denna återkommande rörelse överförs 

till membranet vilket är anslutet direkt till kolven på elektromagneten, på så vis sker en 

volymförändring i pumphuset. Denna volymförändring tillsammans med ventilernas funktion 

i pumphuvudet åstadkommer pumpverkan. 
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Automatiskt avluftningssystem 
 

 

 
 

 

 När luft kommer in i pumpen från sugsidan medför skillnaden i arbetstryck, mellan 

pumpens ventil på trycksidan och den automatiska avluftningen, att luft separeras från 

vätskan. 

 Den separerade luften evakueras via den automatiska avluftningsventilen. 

 Enbart vätska pumpas ut från trycksidan. Obs en mindre mängd vätska kommer att 

följa med den evakuerade luften via den automatiska avluftningen. 
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Egenskaper 

a) Multispänning 

EWN-Y serien är av ”multispännings” typ (100-240VAC) och kan användas 

oberoende av den lokala driftspänningen. 

 

b) IP-klassning 65 

Den avtätade drivenheten och kontrollenheten håller IP65 
*Pumpen är inte vattentät, förse pumpen med ett skydd mot väta vid installation utomhus. 

 

c) Flödeskontroll med återkoppling (endast med EFS-flödessensor) 

Användandet av flödessensor medför automatisk kontroll av slagfrekvensen för att 

innehålla ett förinställt flöde vid t.ex. varierande tryckförhållande. 
*Pumpen är inte vattentät, förse pumpen med ett skydd mot väta vid installation utomhus. 

 

 

 

Driftfunktioner 

Manuell drift 

Starta och stoppa pumpen via on/off knappen. Slagfrekvensen i ”MAN-läge” kan ändra till ett 

värde mellan 0-100%, m.h.a. upp/ner piltangenterna. Slagfrekvensen kan ändras under drift 

eller i stand-by läge. Se sid 68 för mer information. 
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EXT-Drift 

Digital styrning 

Multipel programmering 

Pumpen styrs via ingående digital signal (puls). Programmera en multipel innan pumpen 

startas. 1-999 slag kan ställas in som multipel. Se sid 69 för mer information. 
*OBS! vid EXT-drift, är slagfrekvensen samma som inställt värde för MAN-drift. 

 

Exempel)  När pumpen är programmerad med multipel 5, gör pumpen 5-slag per 

inkommande puls signal. 

 

 
 

 

 

Ett bufferminne i pumpen, sparar den inkommande pulsen om den mottages innan en tidigare 

sekvens är utförd. Bufferminnet kan programmeras att vara aktivt eller inaktivt, som standard 

är bufferminnet för multipel aktivt. 
*Bufferminnet kan spara inkommande pulser för upp till 65535 slag. 
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Division programmering 

Pumpen styrs via ingående digital signal (puls). Programmera de antal inkommande pulser 

pumpen ska ta emot innan den gör ett slag. 1-9999 inkommande pulser kan ställas in. 
*Pumpens max slagfrekvens begränsas av det inställda värdet för MAN-drift. 

 

Exempel)  När pumpen är programmerad med division 5, gör pumpen 1-slag per 5st 

inkommande puls signaler. 

 

 
 

Ett bufferminne i pumpen, sparar de inkommande pulserna om den inkommande frekvensen 

medför drift över inställd slagfrekvens i MAN-drift. Bufferminnet kan programmeras att vara 

aktivt eller inaktivt, som standard är bufferminnet för division inaktivt. 
*Bufferminnet kan spara inkommande pulser för upp till 65535 slag. 
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Analog proportionell styrning 

ANA.R (analog rigid) programmering 

Pumpen ökar/minskar slagfrekvensen/flödet proportionellt i förhållande till 0-20mA. Fyra 

fasta programmeringslägen kan väljas (4-20mA, 20-4mA, 0-20mA eller 20-0mA). Se sid 71 

för mer information. 

 

 

 

Grafen till vänster visar de fyra  

programmeringslägena. 

 

a. 4-20mA (fabriksvärde) 

b. 20-4mA 

c. 0-20mA 

d. 20-0mA 

 

 

 

 

 

 

 

ANA.V (analog variabel) programmering 

Pumpen ökar/minskar slagfrekvensen/flödet proportionellt i förhållande till 0-20mA. Justera 

driftparametrarna genom att programmera de två set-punkterna, och något av driftmönstren 

”LINE”, ”BOX”, eller ”LIMIT” 

 

”LINE” 

Slagfrekvensen/flödet ändras med mA-värdet enligt en programmerad linje. 

 

 

 

 

 

Grafen till vänster visar följande 

inställningar. 

SP1 = 6mA, 30% 

SP2 = 17mA, 85% 
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”BOX” 

Slagfrekvensen/flödet ändras med mA-värdet enligt en programmerad linje. Slagfrekvensen/ 

flödet överstiger inte set punkt 2, och faller ner till 0 innan set punkt 1. 

 

 

 

 

Grafen till vänster visar följande 

inställningar. 

SP1 = 6mA, 30% 

SP2 = 17mA, 85% 

 

 

 

 

 

 

 

”LIMIT” 

Slagfrekvensen/flödet ändras med mA-värdet enligt en programmerad linje. Slagfrekvensen/ 

flödet understigerstiger inte set punkt 1, och underskrider inte set punkt 2. 

 

 

 

 

Grafen till vänster visar följande 

inställningar. 

SP1 = 6mA, 30% 

SP2 = 17mA, 85% 

 

 

 

 

PRIME-läge 

Pumpen går på max slagfrekvens när piltangenterna trycks in samtidigt. Använd denna 

funktion vid avluftning. 
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Kontroll funktioner 

STOP-funktion 
Start/Stopp av pumpen kan styras via en extern funktion t.ex. en nivåvakt. Denna funktion är 

dominerad av PRIME och AUX funktionen. När PRIME eller AUX är aktiverad, förbikopplas 

STOP-funktionen. 

 

”CL-ON” aktiv 

Pumpen stoppas vid inkommande signal via STOP-terminalen (sluten krets). 
*Pumpen återupptar driftläget när STOP-signalen upphör. 

 

 
 

 

”CL-OF” aktiv 

Pumpen är i drift så länge extern signal erhålls via STOP-terminalen (sluten krets) 
*Pumpen stannar när STOP-signalen upphör. 

 

 
 

Pre-STOP funktion 
När ”CL-ON” är aktiv 

STOP LED-dioden lyser orange vid inkommande signal via Pre-STOP-terminalen (sluten 

krets). OBS pumpens drift påverkas inte, varken stannar eller startar. 

 

När ”CL-OF” är aktiv 

STOP LED-dioden slutar lysa orange vid inkommande signal via Pre-STOP-terminalen 

(sluten krets). OBS pumpens drift påverkas inte. 
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AUX-funktion 
Pumpen går på max slagfrekvens vid inkommande signa via AUX-terminalen. Denna 

funktion kan med fördel användas vid avluftning. 

 

 
 

Interlock funktionen 
Start/stopp av pumpen kan styras med en extern signal via input-terminalen. Denna funktion 

är dominerad av PRIME och STOP funktionen.  

 

 

 

 

 

 

Utgångs funktioner (Output) 

Pumpen har följande utgångar med olika funktioner. 

OUT1 (mekaniskt relä) 
Pumpen ger en signal via output-terminalen: 

vid inkommande STOP-signal 

vid inkommande PRE-STOP-signal 

vid inkommande Interlock-signal 

slutförd slagsekvens vid externstyrning med multipel funktion 

slutförd batch (med EFS flödes sensor) 
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uppmätt flöde är utanför det tillåtna förinställda området vid analog styrning med EFS-

flödes-sensor. (FL.ER: Out of measurement alarm) 

 

 

 

Grafen till vänster visar följande 

inställningar. 

SP1 = 20ml/min vid 4mA 

SP2 = 40ml/min vid 20mA 

Tillåten avvikelse = 4,0ml/min 

 

 

flödet understiger ett förinställt minimivärde, vid användande av EFS-flödessensor 

(F.CHK: Poor flow alarm) 

 

 

 

Grafen till vänster visar följande 

inställningar. 

Målflöde = 20ml/min 

Min. värde = 10ml/min 

Fördröjning alarm = 1-min 

  

 

OUT2 (photoMOS relä) 
Utsignal synkront med pumpslag eller ingående signal från EFS-flödessensor, finns 

tillgängliga utöver OUT1 funktionerna. 

Analog utsignal 
Pumpen lämnar en analog utsignal 4-20mA, i proportion till flöde/slagfrekvens. 
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Styrning via externa enheter 

Användande av EFS-flödessensor 

Användande av EFS-flödessensor (köps separat) och EWN-B11Y/-B21Y/-C16Y möjliggör 

flödeskontroll med återkoppling till pump. Digital styrning med multipel eller division är inte 

tillgänglig när EFS-sensorn är ansluten till pumpen. 

 

! Beakta nedan punkter 

 Behandla flödessensorn varsamt, skydda den mot slag och stötar. Slag och stötar kan 

påverka sensorns prestanda. 

 Modifiera inte flödessensorn. Modifieringar av flödessensorn medför stora risker. 

Tillverkaren tar inget ansvar vid skada på produkt eller person, orsakat av modifiering 

av flödessensorn. 

 Använd vätska med en konduktivitet (ledningsförmåga) överstigande 1000mS/m. 

 Användande av flödessensorn i andra sammanhang än de angivna, kan resultera i 

skada på produkt och/eller person. Använd flödessensorn endast för angivna ändamål. 

 Installera/förvara inte flödessensorn i brandfarlig atmosfär EX-områden. 

 Använd inte sensorn på en vätska som är slitande/ innehåller partiklar. 

 Vidtag åtgärder så att sensorn inte utsätts för mekaniska belastningar. Kontrollera 

installationen så att inga krafter överförs från rörsystemet till pumpen/flödessensorn. 

 Frostfritt. Säkerställ att temperaturen inte understiger vätskans fryspunkt. 

 Flödessensorn har en ”uppstarts tid” på 20sekunder, efter påslag av matarspänningen, 

då den är overksam. Undvik on/off styrning via matarspänningen. 

 Utsätt inte flödessensorn för direkt solljus eller extrem värme. 

 Felaktigt mätvärde pga. magnetfält. Placera inte flödessensorn i närheten starka 

magneter eller inom ett magnetfält. 

 Det dröjer cirka 30-minuter efter uppstart, för en ”torr” EFS-flödessensor innan den 

kalibrerat sig själv. Ett riktigt flödesvärde kan inte anges under denna tidsperiod 

(drifttid). 

 Skölj flödessensorns vätskekanal med kranvatten för att rengöra dess elektrod om 

nödvändigt. 
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Iwaki EFS-05-FT/-FH elektromagnetisk flödessensor 

 

 
 

Återkopplad flödeskontroll (se sida 90) 
Pumpen kontrollerar per automatik att slagfrekvensen möter det önskade målflödet, genom att 

mäta det aktuella flödet med EFS-flödessensor. 
*Pumpen kontrollerar slagfrekvensen i intervallet 0-360spm. Flödet ändras beroende av slagfrekvens 

och mottryck. 

 

Ett flödesvärde åtföljt av ”GPH”, ”L/h” eller mL/m som enhet, är ett målflöde av det 

återkopplade värdet från EFS-flödessensorn. Ställ in ett önskat målflöde och tryck sedan på 

start/stopp knappen för att starta flödesåterkopplingen m.h.a. av EFS-flödessensor. 

 

 
 

 

 

 

 

 



25 

Batch kontroll (se sida 91) 
Pumpen går tills den inställda volymen för en inkommande pulssignal är uppnådd, och 

stannar därefter. Den faktiska volymen från pumpen garanteras med hjälp av EFS-

flödessensor. Den inställda volymen på pumpens LCD-display räknar ner under allteftersom 

pumpningen (batchen) fortlöper. 

 

 
 

När ”bF-ON (buffer ON” är aktiv/inställt... 

Den inställda volymen dubbleras om pumpen erhåller en extern inkomande pulssignal via 

analog/puls kontakten (se sida 45 för analog/puls kontaktens anslutningar) eller via INPUT-

kontakten (se sida 45 för INPUT-kontaktens anslutningar.). Välj ”INPUT”, ”INP.T” och 

därefter ”PULS” vid inställning/programmering av INPUT-kontaktens funktion.  
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Användande av FCP och FCM, flödesvakt 

Flödesvakt FCP-1 VC/VE/PC/PE och FCM-VC-1/-2 eller FCM-VH-1/-2, registrerar varje flödesslag i 

doseringsledningen, och återkopplar med en pulssignal tillbaka till pumpen. Den inkommande 

pulssignalen från flödesvakten och matchas mot varje slag som pumpen utför. Tack vare denna 

matchning kan driftstörningar upptäckas, då de mottagna pulserna inte stämmer överens med 

pumpens utförda slag. Det finns fyra olika programmeringslägen, enligt nedan: 

 

A. MODE 
När ett förinställt värde återkopplade pulssignaler från FCP/FCM uteblir (FC.MUM: antal 

uteblivna pulser). Stannar pumpen och aktiverar ett larm via OUT1, samtidigt som ”FLOW” 

och ”Err” visas i pumpens LCD-display.  

Tryck på start/stopp för att återställa. 

 

 

FC.MUM är inställd på 10.... 
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B. MODE 
Utgående larm aktiveras via OUT1, pumpen stannar inte, när det första inställda värdet av 

återkopplade pulssignalerna från FCP/FCM uteblir (FC.MUM: antal uteblivna pulser). 

Pumpen stannar först när de återkopplade pulssignalerna fortsätter att utebli, och når det andra 

inställda värdet av återkopplade pulssignaler (FC.POF: antal uteblivna pulser till pumpstopp). 

Samtidigt visas ”FLOW” och ”Err” i pumpens LCD-display. 

Tryck på start/stopp för att återställa. 

 

 

FC.MUM är inställd på 10 och FC.POF på 30… 

 

<Ingen återupptagen pumpverkan> 

Pumpen stannar efter att ytterligare 30st (FC.POF) återkopplade pulssignalerna uteblivit, efter 

de första 10st uteblivna pulserna (FC:MUM). 

 

 
 

 

<Återupptagen pumpverkan> 

Pumpen stannar inte om de återkopplade pulssignalerna från FCP/FCM återupptas innan 30st 

(FC.POF) uteblivit. De första uteblivna pulserna, 10st (FC:MUM), aktiverar larmutgången. 

Vilken återställs när pumpverkan återupptas. 
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C. MODE 
När det första förinställda värdet av återkopplade pulssignaler från FCP/FCM uteblir 

(FC.MUM: antal uteblivna pulser), fortsätter pumpverkan och ingen larmutgång aktiveras. 

Pumpen stannar och larmutgången aktiveras via OUT1, först när de återkopplade puls-

signalerna fortsätter att utebli och når det andra inställda värdet av återkopplade pulssignaler 

(FC.POF: antal uteblivna pulser till pumpstopp). Samtidigt visas ”FLOW” och ”Err” i 

pumpens LCD-display. 

Tryck på start/stopp för att återställa. 

 

 

FC.MUM är inställd på 10 och FC.POF på 30… 
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D. MODE 
Pumpverkan fortsätter, enligt inställd MAN-slaghastighet, under det första förinställda 

tidsintervallet (FC.TIM: Reaktions tid), och sedan med max. slaghastighet enligt det andra 

förinställda tidsintervallet (FC.PRIM: Avluftningstid). Pumpen stannar och aktiverar ett larm 

via OUT1, samtidigt som ”FLOW” och ”Err” visas i pumpens LCD-display, när de 

återkopplade pulssignalerna från FCP/FCM uteblir under återkopplingstiden (FC.RTN). 

Pumpverkan återupptas enligt inställd MAN-slaghastighet, efter avluftningstiden, om de 

återkopplade pulssignalerna från FCP/FCM återupptas under återkopplingstiden (FC.RTN). 

 

 

TC.TIM är inställd till 2-min, FC-PRM till 5-min och FC.RTN till 30sek… 

 

<Ingen återupptagen pumpverkan> 

 

 
 

 

<Återupptagen pumpverkan> 
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Pumpens uppbyggnad 

Pump 
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Manöverpanel 
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Display & Pumpstatus 
 

 
 

 

 
STOP LED 
lyser rött 

ON LED 
lyser orange 

ON LED 
blinkar grönt 

OUT LED 
lyser rött 

 

- 
Manuell drift 
”Wait-läge” 

- 
OUT1 & 2 

funktion enligt 
programmering 

 

- - 
Pumpdrift i 
manuellt 
driftläge 

OUT1 & 2 
funktion enligt 

programmering 

 

- - 
Aktuell 

flödesvisning i 
display 

OUT1 & 2 
funktion enligt 

programmering 

 

Driften stoppad 
av inkommande 

stoppsignal 
- - - 

 

- 
Inställning av 
EXT-driften i 

användareläge 
- - 

 

- 
Pumpen är i 

felläge (error) 
- - 
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Pumpbeteckning 

Modellbeteckningen för pump/drivenhet och kontrollenhet, representeras enligt nedan information: 

Pump/Drivenhet 

EWN  -  B  11  VC    E  Y    -   

      a                b       c         d         e       f      g       h            i 

 

a. Modell 

EWN: Multispänning elektromagnetisk doseringspump 

 

b. Drivenhet (genomsnittlig effektförbrukning) 

B: 20W C: 24W 

 

c. Effektiv membrandiameter 

09: 8mm 11: 10mm 16: 15mm 

21: 20mm 31: 30mm 36: 35mm 

 

d. Material vätskeberörda delar 

Kod Pumphuvud Ventil O-ring Ventilsäte Packning Membran 

VC 
PVC 

CE FKM FKM 

PTFE 
PTFE 

+EPDM* 

VH HC276 EPDM EPDM 

PC 
GFRPP 

CE FKM FKM 

PH HC276 EPDM EPDM 

TC 
PVDF CE 

FKM FKM 

FC - PCTFE 

SH SUS316 HC276 - SUS316 

PC-V 
GFRPP 

CE FKM 
PCTFE 

P6-V SUS316 EPDM 

*EPDM är inte vätskeberört 

 

 

Automatisk avluftningsventil 

Kod 
Automatisk 
avluftning A 

Automatisk 
avluftning 

B 
Ventil Avskiljare Ventilsäte O-ring 

VC 
PVC PVC 

CE Titan FKM FKM 

VH HC276 HC276 EPDM EPDM 

 

Materialkoder: 
PVC : Transparent polyvinylklorid GFRPP : Glasfiberförstärkt poly propylen 

PVDF : Polyvinylidene difluoride  EPDM  : Ethylene-propylene rubber 

FKM : Fluorine-contained rubber (Viton)  PTFE  : Polytetrafluorethylene 

HC276 : Hastelloy C276  SUS316  : Stainless steel (syrafast stål) 

CE : Aluminiumkeramik  PCTFE : Polymonochlorotrifluoroethyle 
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e. Anslutningsdimensioner (i mm om inte annat anges) 

 
*1

 VC-C modell med 4x6mm slanganslutning är försedd med en 6x12mm slangadapter och 

slangstopp. 
*2

 Pumpar med 4x6mm slanganslutning är för Europeiska marknaden, och 6x8mm slanganslutning 

för Australien. 

 

f. Nätkabel 

E: Europeisk standard A: Australiensisk standard 

 

g. Kontrollenhet 

Y: Avancerad 

 

h. Special versioner 

C: Hög Kompression modell H: Modell för högre tryck 

V: Högviskositets modell A: Modell med automatisk avluftning 

 

i. Specialvarianter, kundanpassning 
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Installation 

Denna del av manualen beskriver installation och anslutning av pump, slang/rör samt el-

kablage. Läs igenom denna del innan installationen påbörjas. 

 

 

! Beakta nedan punkter vid installation 

 Risk för elektriska stötar. Försäkra er om att strömförsörjningen till pumpen och 

relaterad utrustning är frånslagen innan servicearbete på pumpen utförs. 

 Om ni upptäcker onormala eller farliga driftförhållanden, avbryt omedelbart 

pumpdriften. Felsök och åtgärda driftproblemenen. 

 Placera inte brandfarligt eller explosivt material i närheten av pumpen. 

 Använd inte en trasig/skadad pump. Användning av en trasig/skadad pump kan leda 

till elektriska stötar och personskada eller dödsfall. 

 Vid användning av EFS-flödessensor. Montera först EFS-flödessensor på pumpen, 

anslut sedan till rörsystemet. Avlasta pump och EFS-sensor så att inte krafter från 

rörsystemet överförs. 

 

 

Montage av pump 

Välj ut en installationsplats och montera pumpen. 

 

Nödvändiga verktyg 

 4st M5-bultar (fixering av pump) 

 Skiftnyckel eller avsedd fast hylsnyckel 

 

 
1. Välj ut lämplig plats 

Välj alltid en horisontell plan yta vilken är fri från vibrationer. Se sida 11 för mer 

information. Placering med tilloppstryck rekommenderas när medier vilka lätt gasar 

skall pumpas t.ex. natriumhypoklorit. 

 

 
2. Fäst pumpen med M5-bultarna 

Säkerställ att pumpen fixeras vid fyra punkter. 

 

OBS 

Välj en horisontell plan yta, om pumpen inte installeras 

i horisontalplanet, kan pumpens pretanda påverkas 

negativt. 
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Slanganslutningar 

Anslut slangar till pumpen och montera en mottrycksventil. 

 

Innan arbetet påbörjas 

 Skär till slangändarna enligt bilden.  

 

 

 

 

 

 

Nödvändiga verktyg 

 Skiftnyckel, polygrip eller liknande.  

 

 

 

Montage av slang 

 

 

a. För slangen genom anslutningsmuttern 

och slangstoppet. Tryck sedan ner slangen 

så långt som möjligt över slangadaptern. 

b.  Passa in slangadaptern i anslutningen, dra 

sedan åt anslutningsmuttern för hand. 

c. Drag åt ansutningsmuttern ytterligare 180 

grader (½-varv) mha. av polygrip. 

*Drag åt varsamt då plastmuttern kan spricka om 

den dras åt för hårt.  
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1. Anslut slang på pumpens trycksida 

och sugsida.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Montera en avblödningsslang på 

avluftningens anslutning. 

Led tillbaka avblödningslangen till 

lagertank/behållare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Bestäm riktning på avluftningen. 

Avluftningen anslutning kan vridas 

90-grader. 

a. Vrid låsmuttern motsols 

b. Justera avluftningens anslutning 

till önskat läge. 

c. Dra fast låsmuttern med för hand, 

håll i avluftningshuset. 

d. Vrid låsmuttern ytterligare 90-

grader (1/4-varv), med polygrip 

eller motsvarande. 

 

 

 

 

 

Slang 

Slang 

Sugsida 

Trycksida 
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Installera mottrycksventil 

Installera en mottrycksventil (option, köps separat) på tryckledningen för att förhindra bakflöde, 

hävertverkan eller överdosering. I exempel skall alltid mottrycksventil installeras. 

 

 Vätskenivån i lagringstanken/behållaren på sugsidan ligger högre än doseringspunkten 

på trycksidan, atmosfärstryck.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Trycksidans nivåskillnad mot sugsidan är mindre än 5m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Trycket i sugledningen är högre än trycket i doseringsledningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Avgångstrycket (inklusive rörförluster och tryckhöjd) är lägre än 0,13Mpa (0,049Mpa 

för –B31 och –C36). 

 

 

Mottrycksventil 
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1. Montera mottrycksventil på tryckslangen. 

*Mottrycksventil modell CAN är försedd med R1/2, R3/8 utvändig gänga och slanganslutning. 

Monteras med fördel i slutet av doseringsslangen. Doseringspipen på mottryckventilen kan 

kapas, så den passa i röret på vilken den monteras. 

 

CAN mottrycksventil 

 

 
 
*Mottrycksventil modell CBN är utrustad med slanganslutning i bägge ändar, kan monteras 

in-line på slangen. Kontakta ert försäljningsställer för mer information. 

 

 

 
OBS 

 Rengör eller byt ut mottryckventilen med jämna tidsintervall för att undvika att den 

blockeras pga. kristallisering eller främmande ämnen. 

 

Slang/rördragning, installationsexempel 

Installation med positivt tilloppstryck  Installation med negativt tilloppstryck 

 

 
 

OBS 

 Installation med positivt tilloppstryck rekommenderas alltid när gasande medier ska 

pumpas t.ex. natriumhypoklorit. 

 Installera en säkerhets/övertrycksventil på tryckledningen i pumpens närhet, för att 

undvika pumpning över maxtryck.  
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Elanslutning (pump) 

Anslutning av strömförsörjningen och extern signal. 

 

! Beakta nedan punkter vid installation 

 Elektriska installationer ska alltid utföras av kvalificerad personal. Lokala regler och 

lagar ska beaktas. 

 Beakta alltid det angivna spänningsområdet, annars kan elektroniken i kontrollenheten 

skadas. 

 Undvik elektrisk stöt eller kortslutning. Försäkra er om att strömförsörjningen till 

pumpen och relaterad utrustning är frånslagen innan elinstallation utförs. 

 Utbyte av strömförsörjningskabel, ska utföras av pumpens tillverkare, agent, 

återförsäljare eller annan kvalificerad personal. Om inte föreligger risk för olycka. 

 

 

 

Nödvändiga verktyg 

Skiftnyckel, polygrip/tång.  Phillips mejsel 

Precision skruvmejsel   Skruvmejsel 
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Anslutningar (terminaler, kontakter) 

Se nedan figur för de olika terminalerna placering. 

 

 

 
  

 

 

 

Strömförsörjning/jordning 

 

Kontrollera att huvudströmmen/arbetsbrytaren är frånslagen 

 

 
1. Anslut stick kontakten till ett eluttag. 

Denna produkt har två spänningsledare, en jordledare, 

och är klassificerad som klass I. 
*Kontrollera att stickkontakten sitter ordentligt i eluttaget. 
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OBS 

 Dela inte pumpens strömförsörjning med andra maskiner som kräver hög effekt, vilka 

bilda strömpikar och påverka elnätets stabilitet. Detta kan leda till att pumpens 

elektronik skadas. Även elektriska störningar från frekvensomriktare kan påverka 

elektroniken. 

 Styr pumpens matarspänning via mekaniskt relä eller brytare. Variera inte spänningen, 

då det kan skada pumpens CPU (processor). Se sida 43 för mer information om ON-

OFF styrning via mekaniskt relä.  

 

Spänningssätt momentant…   ….inte gradvis 

 
 

 

 

 

Spännings och strömpikar 

De elektriska kretsarna i kontrollenheten kan ta skada p.g.a. av spänning och strömpikar i 

elnätet. Placera/installera inte pumpen i närheten av en högspännings enhet/maskin på 200V 

eller mer, vilken kan generera spänning/strömpikar. Om detta inte är möjligt beakta nedan 

åtgärder. 

 

 

 Installera ett överspänningsskydd vilken absorberar spänning/strömpikar (t.ex. en 

varistor vilken klara 2000A eller mer). 

 

 
 

Rekommenderad varistor 

Panasonic ERZV14D431 

KOA NVD14UCD430 
Se tillverkarens datablad för ytterligare information. 

 

 

 Installera elektriskt störningsfilter på strömförsörjningskabeln. 

 

 
Störningsfilter 
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Beakta nedan punkter vid ON-OFF via mekaniskt relä 

Kontrollenheten innehåller en CPU (processor). Använd alltid STOP-signalens ingång vid 

ON-OFF styrning av pumpen. Undvik att styra pumpen ON-OFF via strömförsörjningen. 

Annars beakta nedan åtgärder. 

 EFS-flödessensor har en uppstartstid på 20-sekunder, efter strömmen slagits på. 

Undvik ON-OFF drift via strömförsörjningen på pumpen. 

 Slå inte av och på strömförsörjningen mer än 6-gånger/timme. 

 Vid ON-OFF styrning via strömförsörjningen med mekaniskt relä. Ska reläet slutnings 

kapacitet vara mer än 5A. Om mindre än 5A kan driften påverkas. 

 När ett relä på 5A eller mer används för ON-OFF styrning, är max antal ON/OFF 

cykler ungefär 150 000. Relä på 10A eller mer rekommenderas vid mer än 150 000 

ON/OFF cykler, eller om pumpen delar strömförsörjning med andra maskiner vilka 

kräver hög effekt och bilda strömpikar. Detta kan leda till att reläets kontaktytor 

skadas. 

 Använd ett solid state relä (SSR) om nödvändigt (t.ex. OMRON G3F). 
Se tillverkarens datablad för ytterligare information. 

 

 

 

 

  

Styrsignalers kabelanslutning 

Använd 4- eller 5-poliga DIN-honkontakter. Vi rekommenderar kontakter av fabrikat Binder 

(tysk tillverkare) enligt nedan. Kontakta oss för ytterligare information. 

Binder kontakter 

5-polig: 713-serien 99-0436-10-05 In-signal (inkommande styrsignaler) 

4-polig: 715 serien 99-0430-15-04 STOP-signal 

5-polig: 715 serien 99-0436-15-05 Flödessensor 

Hirschmann fyrkantigt honkontakt 

4-polig: GDS307  OUT-signal (utgående signaler) 

 

 

 

Kontrollera att... 

 Matarspänningen till pumpen är frånslagen. 
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OBS 

 Placera inte signalkablarna tillsammans/parallellt med strömförsörjningens kabel eller 

kombinerat i en flerledare. Vilket annars kan medföra att induktiva störningar 

genereras, med felaktig funktion som följd för styrsignalen. 

 Vi rekommenderar nedan SSR:s (solid state relä) för inkommande styrsignaler. Andra 

typer och modeller av SSR:s kan leda till felaktig funktion. Se tillverkarens 

information/datablad för nedan SSR:s 

- OMRON G3FD-102S eller G3FD-102SN 

- OMRON G3TA-IDZR02S eller G3TA-IDZR02SM 

 Vid användning av ett mekaniskt relä för inkommande styrsignaler, ska reläets minsta 

tillåtna applicerbara last vara på 1mA eller mindre. 

 Tryck in DIN-kontkaten i avsedd kontakt på pumpen, fixera kontakten med den yttre 

låsringen. 

 Använd en potentialfri kontakt eller open collector, till STOP och de inkommande 

signalerna. 

  

 

STOP-signal 
Anslut styrkablarna till STOP-terminalen via en 4-polig honkontakt. 

 Vid användande av en open collector…. 

Beakta polariteten. Pre-STOP och STOP är positiva (+), och COM är negativ (-). 

 

 Vid användande av mekaniskt relä/kontakt…. 

Reläet/kontakten måste vara avsedd för användning i elektroniska kretsar. Minsta tillåtna 

applicerbara last vara på 1mA eller mindre. 

 

 

 

 

1: STOP (Brun) 

2: Pre-STOP (Vit) 

3: COM (Blå) 

4: COM (Svart) 

*Binder kabel, tillval, är kodad 

 enligt ovan färger. 

Diagram för Diagram för 

STOP-funktion Pre-STOP-funktion 

 

 

 

OBS 

Det går även att använda 5-polig kabel. Klipp av grön/gul ledare (grå på vissa varianter), för 

användning till 4-polig anslutning. 
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Input signal 
Anslut signalledarna till terminalen för input signaler, via en 5-polig DIN-honkontakt, för 

digital/analog-proportionell styrning, interlock/AUX eller analog signalutgång. 

 Vid användande av en open collector…. 

Beakta polariteten. Stift 1 och 3 är positiva (+), och stift 4 är negativ (-). 

 

 Vid användande av mekaniskt relä/kontakt…. 

Reläet/kontakten måste vara avsedd för användning i elektroniska kretsar. Minsta tillåtna 

applicerbara last vara på 1mA eller mindre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Diagram för Diagram för Diagram för 

 Analog/Puls ingång INPUT Analog utsignal 

 

 

 

 

 

Output (utsignal) 
Anslut signalledarna till ”OUT”-terminalen via en 4-polig DIN-kontakt (Hirschmann). 

 

 OUT1<mekaniskt relä>: Larm utgång. 

*”1.STOP (STOP-larm)” är aktiverad som fabriksinställning. 

 

 OUT2<photoMOS relä>: Larm utgång eller synkronutgång (sensor/pump). 

*”2.SENS (synkronutgång: sensor) är aktiverad som fabriksinställning. 

 

 

1: OUT1 (VIT) 

2: OUT1 (Brun) 

3: OUT2 (Svart) 

4: OUT2 (Blå) 
*Hirschmann kabel, tillval, är  

kodad enligt ovan färger. 

 

 

 

 

 

 

  

1: Analog/Puls ingång (Brun) 

2: Analog utsignal (-) (Vit) 

3: Puls, interlock, AUX, Batch 

Start/Stopp ingång (Blå) 

4: COM (Svart) 

5: Analog utsignal (+) (Grön/Gul 

alt. Grå) 
*Binder kabel, tillval, är kodad 

 enligt ovan färger. 
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Anslutning av externa enheter 

EFS flödessensor (option, köps separat) 

 

! Beakta nedan punkter 

 Montera EFS-flödessensor innan pump och rörledningar monteras. 

 Slå ifrån pumpens strömförsörjning innan flödessensorns DIN-kontakt ansluts till 

pumpen. 

 Hantera EFS-flödessensor varsamt. Utsätt inte sensorn för stötar och slag, vilket kan 

leda till defekt funktion. 

 

 

Nödvändiga verktyg 

 Skiftnyckel, polygrip eller liknande.  

 

 

 
1. Vrid och lossa låsmuttern motsols 

m.h.a. av polygrip och demontera 

avluftnings ventilen A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avluftnings- 

ventil A 
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2. Montera EFS-flödessenor 

a. Håll i flödessensorn och drag 

åt låsmuttern för hand. 

b. Dra åt låsmuttern ytterligare 

90-grader (1/4-varv) med en 

polygrip eller liknande.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

OBS 

 Främmande föremål och vätska med låg ledningsförmåga (konduktivitet) förhindrar EFS-

sensorn fån att mäta ett korrekt flöde. Se till att EFS-sensorn är fri från främmande föremål 

före montage. 

  Montera EFS-sensorn på pumpens utlopp, med ett åtdragningsmoment på 3,4Nm. Högre 

åtdragningsmoment kan förstöra anslutningen. Se till att tätningsytan är rengjord, byt o-ring 

om nödvändigt. 

 

 

 
3. Montera avluftningsventilen A 

a. Håll i avluftningsventilen och 

drag åt låsmuttern för hand. 

b. Dra åt låsmuttern ytterligare 

90-grader (1/4-varv) med en 

polygrip eller liknande.  
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4. Anslut kabeln till terminalen för sensor signalen. 

 
OBS 

 Anslut sensorns kabel till pumpen efter EFS-sensorn är monterad på pumpen, annars kan 

kabeln skadas. 

 Dra inte i sensorns kabel. 

 Modifiera eller ändra inte på kabelanslutningen till sensorn, detta kan skada sensorn. 

 Anslut inte sensor kontakten till pumpen om den är fuktig eller våt. Vilket annars kan orsaka 

kortslutning och skada på pump och/eller sensorn. 

 Slå på strömförsörjningen till pumpen, med EFS-sensorn monterad, och kontrollera om 

”EFS..” visas i pumpens LCD-display. Om inte slå ifrån strömförsörjningen och återanslut 

EFS-sensorns kontakt till pumpen. 
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FCP/FCM (option, köps separat) 

Se respektive instruktionsmanual till FCP flödes räknare och FCM flödes vakt, för ytterligare 

information. 

Flödes räknare (FCP) 

 
1. Avlägsna avluftningens justerskruv 

och montera dit FCP flödesräknare 

istället. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flödesvakt (FCM) 

 
1. Demontera anslutningen på 

pumpens sugsida. Plocka bort 

ventilerna från pumphuvudet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. Placera ventilerna i avluftnings-

huset B och för det igenom 

låsmuttern. Dra fast avluftnings-

huset B i pumphuvudet. Åt-

dragningsmoment 3,5Nm. 
 

OBS 

Beakta ventilernas montageriktning, 

ventilsätet ska vara nedåt. 
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3. Anslut flödesvakten till pump-

huvudet med hjälp av låsmuttern. 

Spänn åt låsmuttern motsols. Var 

försiktig så ni inte tappar Tallrik, 

O-ring eller Flödeskropp. Notera 

montageriktningen på flödes-

kroppen.  Montera den i flödesvakt 

huset med den rödmarkerade ytan 

uppåt.  
 

 

 

 

 

FCP/FCM terminalanslutning 

 
1. Anslut signalledarna för FCP/FCM till den 5-poliga DIN-anslutningen enligt 

nedan. 

 

 

 

1: Sensor signal input 

2: 24VDC strömförsörjning 

3: Fri (används ej) 

4: COM 

5: Fri (används ej)  

 

 

 

 

 
2. Anslut kontakten till sensor ingångens terminal på pumpen 

 

 

Flödeskropp 

Röd markering 

Flödesvakt hus 

O-ring 

Tallrik 
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Drift 

Denna del av manualen beskriver drift av pumpen och programmering. Driftsätt pumpen 

efter att rörsystem och kablage är färdigt.  
 

Före driftsättning 

Kontrollera flöde, rörsystem/slangar och kablage av strömförsörjning och styrsignaler. Genomför 

sedan en avluftning och justera flödet om nödvändigt innan ni startar driften. 

 

Kontrollera nedan punkter 

Innan driftsättning kontrollera att… 

 Tillräcklig vätskenivå i lagertanken 

 Rör/slangar sitter ordentlig är fria från främmande material och att inget läckage 

förekommer. 

 Ventiler på sugsida och trycksida är öppnade. 

 Matarspänningen ligger inom avsedda gränsvärden. 

 Den elektriska inkopplingen är rätt utförd, och att det inte föreligger risk för 

kortslutning eller krypströmmar. 

 

Efterdragning av bultarna till pumphuset 

Obs! 

Bultar till pumphuvudet kan lossa pga. att plastmaterialet i pumphuvudet kan krympa, 

beroende på växlande temperaturer vid lagring eller transport, vilket kan leda till läckage. 

Försäkra er om att bultarna är åtdragna enligt nedan rekommenderade åtradragningsmoment, 

spänn bultarna i diagonal ordning. 

 

 

Åtdragningsmoment. 

Modellbeteckning Moment Bultar 

EWN-B09/-B11/-B16/-B21 2,16 Nm M4 insex bult 

EWN-B31 2,55 Nm M4 insex bult 

EWN-C16/-C21 2,16 Nm M4 insex bult 

EWN-C31 2,55 Nm M4 insex bult 

EWN-C36 2,55Nm M5 insex bult 

*Kontrollera bultarna var 3: månad. 
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Användning av insexnyckel istället för momentnyckel 
Drag åt bultarna så hårt det går med handkraft, med den långa delen av insexnyckeln, se bild a 

nedan. Efterspänn sedan bulten ytterligare 90-grader (medsols), användandes den korta delen 

på insexnyckeln, se bild b. 

 

 
 

 

Justering av slaghastighet 

Pumpens slaghastighet ökas/minskas genom att trycka på pil UPP/NER tangenterna. Håll inne 

knappen i mer än 3 sekunder för att öka ändringshastigheten i displayen. Snabb bläddringen 

stannar automatiskt vid max eller min. värdet. Värdet på slaghastigheten går från min->max 

eller max->min när man släpper upp knappen och trycker in den igen. 
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Avluftning 

Luft måste evakueras från pumpen och rörsystemet/slangar, genom att utföra en avluftning. Luft i 

systemet stör driften och normal drift kan inte uppnås med luft i pumpen eller rörsystemet. Genomför 

avluftning i följande fall. 

 När pumpen startas för första gången 

 När flödet är för lågt 

 När man bytt lagringstank/behållare, eller återfyllt existerande lagertank/behållare 

 Efter en längre tids stillestånd 

 Efter underhåll och inspektion 

 
OBS 

 Både luft och kemikalier evakueras via avblödningsslangen. Led tillbaka avblödningsslangen 

till lagertank/behållare. 

 Vissa kemikalier kan orsaka skador på huden eller elektriska komponenter. Om händer eller 

elektriska komponenter utsätts för kemikaliespill, torka av omedelbart. 

  

 
 

 

EWN VC/VH/PC/PH/TC/PP/SH 

 
1. Slå på matarströmmen 

ON-led tänds upp, och displayen 

visar aktuellt driftläge för pumpen. 
*Pumpen står i stand-by i MAN-driftläge 

när strömmen slås på med en standard 

inställning eller enligt det senaste 

driftläge som var inställt när pumpen 

stängdes av. 

* Ett rtyck på valfri tangent tänder 

bakgrundsbelysningen på LCD-

displayen. Displayen släcks 1-minut efter 

senaste knapptryckningen. 
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2. Kör pumpen på maximal slagfrekvens. 

Välj ett av de lämpligaste sätten enligt nedan: 

 Ställ in maximal slagfrekvens (100%), i displayen och tryck på start/stopp 

knappen. 

 

 
 

*Tryck på start/stopp knappen för att återgå till MAN-driftläge från EXT-läge om 

nödvändigt. 

*En flödesindikering följd av ”GPH, ”L/h” eller ”ml/min” som enhet, är ett målflöde 

för den återkopplade flödeskontrollen med EFS-flödessensor. Ändra dessa enheter 

till ”%” eller ”spm” innan pumpen startas i MAN-läge. 

 

 Aktivera den externa AUX.-signalen via ingångsterninalen. Se sida 21. 

 

 
 

 Tryck in pil UPP och NED knapparna samtidigt, och håll dem intryckta. 

 

 

 
3. Vrid avluftningen justerskruv två 

varv motsols, för att öppna 

avluftningen. 

*Vrid inte justerskruven tre varv. Då 

det kan leda till vätske-läckage. 
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4. Kör pumpen i mer än 10-minuter under avluftning. 

 
5. Stanna pumpen genom att…  

 trycka på start/stopp knappen en gång, eller 

 avbryta AUX-signalen, eller 

 släpp upp pil UPP/NED knapparna 

 
6. Vrid justerskruven på avluftningsventilen medsols, för att stänga avluftningen. 

 
7. Kontrollera att tryckledningen är fylld med vätska. 

*Om inte vätska kommit in i tryckledningen, måste avluftningen upprepas igen. 

 
8. Kontrollera anslutningarna efter eventuellt läckage. 

Avluftningen är nu slutförd. 

 
 

 

 

EWN FC/PC-V/P6-V 
Då dessa modeller saknar inbyggd avluftningsventil rekommenderas att installera en 

avluftningsventil på tryckledningen. Följ nedan steg för avluftning om ingen avluftningsventil 

installerats på tryckledningen. 

 
1. Anslut en tryckledning på pumpen och led änden av tryckledningen tillbaka till 

lagertanken/-behållaren. 

*Demontera injektionsventilen på tryckledningen om en sådan finns installerad. 

*Vid byte av lagertank/-behållare eller efter en längre tids stillestånd, kan ett 

interntryck i pump och tryckledningen finnas kvar. Demontering av injektionsventil i 

detta skede kan leda till vätskestänk. Linda en trasa runt injektionsventilens anslutning 

för att förhindra att vätska stänker ut. 

 
2. Slå på matarströmmen 

ON LED-lampan tänds och i pumpens LCD-display visas aktuellt driftläge för 

pumpen. 

 
3. Kör pumpen på maximal slagfrekvens. 

Välj ett av de lämpligaste sätten enligt nedan: 

 Ställ in maximal slagfrekvens (100%), i displayen och tryck på start/stopp 

knappen. 
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 Aktivera den externa AUX.-signalen via ingångsterninalen. Se sida 21. 

 

 
 

 Tryck in pil UPP och NED knapparna samtidigt, och håll dem intryckta. 

 

 
 

 
4. Kör pumpen i mer än 10-minuter under avluftning. 

 
5. Stanna pumpen genom att…  

 trycka på start/stopp knappen en gång, eller 

 avbryta AUX-signalen, eller 

 släpp upp pil UPP/NED knapparna 

 
6. Kontrollera att tryckledningen är fylld med vätska. 

*Om inte vätska kommit in i tryckledningen, måste avluftningen upprepas igen. 

 
7. Kontrollera anslutningarna efter eventuellt läckage. 

Avluftningen är nu slutförd. 
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Flödes justering 

Flödet kan justeras genom att ändra slaghastigheten (även kallad slagfrekvens) och/eller 

slaglängden. 

 

Slaghastigheten visas enligt ”spm” eller ”%”. 100% slaghastighet är detsamma som maximalt 

spm. Justering av slaghastigheten är det huvudsakliga sättet att justera flödet på. 

 

Slaglängd är kolvens horisontala rörelse. 

Vätskevolymen per slag kan kontrolleras/justeras genom att ändra slaglängden på pumpen. 

Den maximala slaglängden är angiven som 100% på slaglängdsskalan. 

 

Justera alltid flödet med hjälp av slaghastigheten. Använd slaglängds justering till de flödes 

områden som inte kan erhållas med enbart justering av slaghastigheten. 

Fastställ en lämplig slaghastighet och slaglängd, beroende på driftvillkor och vätskans 

egenskaper. 

 

 

Nedan procedur rekommenderas. 

 
1. Ändra slaghastigheten med slaglängden inställd på 100%, för att justera flödet. 

Se ”Justering av slaghastighet” på sida 59 och ”Justering av slaglängd” på sida 60 för 

mer information. 

 
2. Mät upp ett flöde. 

 
3. Om flödet är lägre än önskad mängd, öka slaghastigheten och mät upp flödet 

igen. 

 
4. Justera slaglängden för finjustering av flödet. 

 
5. Mät upp flödet igen för att kontrollera om önskad mängd erhållits. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 

Flödesmängd, slaghastighet och slaglängd 

 

 
 

Försiktighetsåtgärder vid flödes justering 

 Vid högt mottryck 

Ställ slaglängden på 100% och justera flödet med slaghastigheten. 

 När mängden vätska per slag har stor påverkan vid neutralisering eller titrerings 

applikation. 
Justera ner slaglängden för att reducera mängden vätska per slag. Justera sedan flödet 

med slaghastigheten. 

 Vid pumpning av gasande medier som t.ex. natriumhypoklorit(NaClO) och 

väteperoxid (H2O2). 
Ställ in slaglängden på 100% och justera flödet med slaghastigheten. Observera att 

pumpen kan blockeras med luft (airlock) om slaglängden är för liten. 
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Justering av slaghastigheten 

Flödet kan justeras med inställning av slaghastigheten från 0,1-100% (pil UPP/NER). 

Förhållandet mellan *flödet och slaghastigheten visas nedan. 

 

d 

 

*Flödet angivet på pumpens 

märkskylt är 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Slå på strömförsörjningen och ställ in manuellt driftläge. 

Ange ett värde på slaghastigheten i manuellt läge. 

 Tryck på start/stopp knappen om pumpen är i EXT-driftläge. 

 Om ”STOP” eller ”-STOP” visas på LCD-displayen, se sida 83 och 84 för att 

återställa. 

 
2. Använd piltangenterna för att justera slagfrekvensen. 

 
3. Tryck på start/stopp knappen 

ON-LED lampan blinkar vid varje pumpslag. 
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Justering av slaglängden 
 

Justering av slaglängden sker via reducering eller ökning av 

kolvens rörelse med hjälp av slaglängdsratten. 

Intervallet för justering av slaglängden ligger på 50-100% 

för EWN-B, och på 40-100% för EWN-C modellerna. 

Förhållandet mellan flödet och slaglängden visas i grafen 

till vänster. 

 

OBS 

Justera enbart slaglängden under drift, inte när pumpen står still. 

  

 
1. Slå på strömförsörjningen och tryck på start/stopp knappen, på pumpen. 

ON-LED lampan blinkar under drift. 

 

 
 

 
2. Vrid på ratten för slaglängdsjustering för 

att bestämma volym per pumpslag. 
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Flödeskalibrering 
Ange volymvärde per slag så kan flödet avläsas i LCD-displayen, enheter GPH, L/h eller 

ml/min. 

 
1. Tryck och håll in DISP-knappen i 3-sekunder, för att gå ifrån vänt-läge till 

kalibreringsläget. 

LCD-displayen visar ”TEST” 

 

 

 

 

 

 

 
2. Starta pumpen. 

Använd ett graderat mätglas för att mäta pumpad mängd. Pumpen går i 10-sekunder, 

under kalibreringsfasen. 

 

 

 

 

 

 

 
3. Mata in den uppmätta vätskevolymen. 

Använd pil UPP och pil NER tangenterna för att ändra värdet, och DISP-knappen för 

att komma till nästa siffra. Bekräfta det inmatade värde genom att tryck på start/stopp 

knappen. 
*Avbryt kalibreringen genom att trycka på EXT-knappen 
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Avställning av pump (1-månad eller längre) 

Rengör/spola rent de vätskeberörda delarna och insidan av doseringsslangen. 

 Kör pumpen med rent vatten under 30-minuter för att skölja ur kemikalierester. 

 

Innan matarströmmen kopplas bort. 

 Stoppa alltid pumpen med start/stopp knappen och vänta i minst 3-sekunder innan 

matarströmmen kopplas bort. Annars finns det risk att den sista knapptryckningen inte 

hinner sparas i pumpens minne. Ifall den sista knapptryckningen inte sparats i minnet 

startar pumpen så fort strömförsörjningen slås på och påbörjar dosering av vätska. 

 

Om pumpen inte doserar vätska vid återuppstart. 

 Rengör ventilenheterna och avlägsna främmande föremål. 

 Om luft förekommer i pumphuvudet, avlufta pumpen. Se avsnitt ”Avluftning” på sida 

53. 
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Drift programmering 

Driften vid respektive programläge ställs in individuellt och styrs med knapptryckningar.  

Välj rätt programläge för er drift. 

 

Standardvärden och inställningsområden 

 
*1 Flödet ökas/minskas med 1spm vid en knapptryckning på UPP/NER tangenterna. Håll 

tangenten intryckt för snabbare ändring av värdena i LCD-displayen. 
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*1 Flödet ökas/minskas med 1spm vid en knapptryckning på UPP/NER tangenterna. Håll 

tangenten intryckt för snabbare ändring av värdena i LCD-displayen. 
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*1 Flödet ökas/minskas med 1spm vid en knapptryckning på UPP/NER tangenterna. Håll 

tangenten intryckt för snabbare ändring av värdena i LCD-displayen. 

*2 F.CHK parametrarna är inte aktiva när EFS-flödessensor är ansluten till pumpen.  
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Programmering flödesschema 
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Manuell drift 

Starta och stoppa pumpen med hjälp av tangent tryckningar. 

 
1. Sätt på strömförsörjningen. 

LED-displayen tänds och visar de senast inställda 

driftläget. 

*Pumpen är i vänteläge för manuell drift när 

strömförsörjningen sätts på eller visar senast 

inställt driftläge. 

*Pumpen befinner sig i uppstartsläge under 20-

sekunder när strömförsörjningen slås på och EFS-flödessensor är ansluten till pumpen. 

 
2. Aktivera manuellt driftläge. 

Gå direkt till nästa punkt i manualen om slaghastigheten (0,1-100%) visas i LCD-

displayen. 

 

Om pumpen är i EXT-läge… 

Tryck på start/stopp knappen en gång för att komma till vänteläget för manuell drift. 

 

 

 

 

Om ”STOP” eller ”-STOP” visas på LCD-displayen. 

Se sida 83 och 84 för återställning. 

 
3. Tryck på start/stopp knappen. 

Pumpen startar och LED-lampan blinkar grönt vid varje pumpslag. 

*Flödesvisningen i LCD-displayen kan väljas mellan ”spm”, ”%”, ”GPH”, ”L/h” och 

”mL/min”. Växla mellan enheterna med hjälp av DISP-knappen. 
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EXT-drift 

Digital styrning (pulser) 
Pumpens drift styrs av en inkommande signal (puls). Ställ in en multiplikations eller divisions 

faktor innan drift. Digital styrning förekommer i två varianter enligt nedan. 

 

 

 

Ställ in antalet inkommande signaler (pulser) per pumpslag 

 

 

 

 

Ställ in antalet inkommande signaler (pulser) per pumpslag 

 

 

OBS 

När pumpen används tillsammans med en EFS-flödessensor är inte DIV eller MULT-

driftlägena valbara. 

 

 
1. Välj EXT-driftläge. 

Tryck på EXT-knappen för att komma ifrån manuellt driftläge till EXT-driftläget. 

*Tryck på start/stopp knappen så pumpen stannar innan EXT-driftläge aktiveras. 

 

 
 

 

 
2. Tryck in EXT-knappen under en sekund för att aktivera val av EXT-driftläge. 

 

 
 

 
3. Välj ”DIV” eller ”MULT” 

Skrolla igenom EXT-driftlägena med pil UPP/NER tangenterna. 

 

  

alternativt 
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4. Tryck en gång på EXT-knappen 

 
5. Använd pil UPP/NER tangenterna för att ställa in faktorn för multiplikation 

eller division. 

*Ändra till nästa sifferfält med hjälp av DISP-knappen, vid divisons inställning. 

 

Divisions inställning Multiplikations inställning 

 

 
6. Tryck på EXT-knappen för att återgå till val av EXT-driftläge. 

 
7. Tryck på start/stopp knappen för att återgå till EXT-drift. 

 
 

Bufferminne ON/OFF inställning (MULT/DIV) 
Överskjutande inkommande puls signaler, vilka inte pumpen hinner behandla, kan sparas. 

Aktivera eller inaktivera bufferminnet. 

 När ”bM-ON” är inställt… 
Överskjutande puls signaler sparas. 

 

 När ”bM-OF” är inställt… 

Överskjutande puls signaler sparas inte. 

 

EXT-driftläge inställningsläge (user mode) 

 
*För att komma till ”PG.EXT”, tryck på start/stopp så pumpen hamnar i manuellt driftläges 

vänteläge (”spm”, ”%”, ”GPH”, ”L/h” eller ”mL/min” visas i LCD-displayen). Tryck in EXT-

knappen i minst 1-sekund för att aktivera ”USER-mode” använd sedan UPP/NED 

piltangenterna för att skrolla menyn och komma till ”PG.EXT”. Se sida 66-67 programmering 

flödesschema. 
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Analog proportionell styrning (mA-signal) 
Välj ”ANA.V” eller ”ANA.R” i USER-mode (se sida 66-67 programmering flödesschema). 

 

När ”ANA.R” är inställt… 

 

De förinställda programvärdena för mA-signalen är tillgängliga, ”4-20”, 

”20-4”, ”0-20” och ”20-0” 

 

 

När ”ANA-V” är inställt… 

 

Ett proportionellt mönster kan programmeras efter egna värden. Pumpens 

driftbeteende beror på vilket av driftlägena LINE, BOX eller LIMIT som 

är aktivt. 

 

OBS 

Pumpen kan används tillsammans med en EFS-flödessensor vid proportionell kontroll.  

 

 

ANA.R (analog rigid/fast) 

 
1. Välj EXT-driftläge. 

Tryck på EXT-knappen för att komma ifrån manuellt driftläge till EXT-driftläget. 

*Tryck på start/stopp knappen så pumpen stannar innan EXT-driftläge aktiveras. 

 

 
 

 
2. Tryck in EXT-knappen under en sekund för att aktivera val av EXT-driftläge. 

 

 

 
3. Välj ”ANA.R” 

Skrolla igenom EXT-driftlägena med pil UPP/NER tangenterna. 

 

 
 

Gå direkt till punkt 5 om ”ANA.R” valbar i menyn. Om inte gå vidare till punkt 4 för 

att ställa in ”ANA.R” genom EXT-driftläges inställningar (USER-mode). OBS, välj 

först ”ANA.V” enligt ovan. 
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4. Tryck på start/stopp knappen så pumpen hamnar i manuellt driftläges vänteläge 

(”spm”, ”%”, ”GPH”, ”L/h” eller ”mL/min” visas i LCD-displayen). Tryck in 

EXT-knappen i minst 1-sekund för att aktivera ”USER-mode”. Använd sedan 

UPP/NED piltangenterna för att skrolla menyn och komma till ”PG.EXT”. 

Välj ”PG.EXT”, ”ANA” och sedan ”ANA.R” bekräfta med EXT-knappen. Tryck på 

start/stopp knappen ett par gånger för att återgå till vänteläget. 

 

 

 
5. Aktivera EXT-driftläge och håll EXT-knappen intryckt minst 1-sekund, för att 

komma till ”ANA.R” programmeringen. Välj något av de förinställda värdena 

med hjälp av piltangenterna. 

 

 
 

 

 
6. Tryck på EXT-knappen för att komma till EXT-programmering och sedan på 

start/stopp knappen för att aktivera EXT-driftläge. 

Pumpen startar och styrs proportionellt enligt det inställda ”ANA.R” värdena. 
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ANA.V (analog variable/variabel) 

 
1. Välj EXT-driftläge. 

Tryck på EXT-knappen för att komma ifrån manuellt driftläge till EXT-driftläget. 

*Tryck på start/stopp knappen så pumpen stannar innan EXT-driftläge aktiveras. 

 

 
 

 
2. Tryck in EXT-knappen under en sekund för att aktivera val av EXT-driftläge. 

 

 
 

 
3. Välj ”ANA.R” eller ”ANA.V” 

Skrolla igenom EXT-driftlägena med pil UPP/NER tangenterna. 
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4. Tryck på start/stopp knappen så pumpen hamnar i manuellt driftläges vänteläge 

(”spm”, ”%”, ”GPH”, ”L/h” eller ”mL/min” visas i LCD-displayen). Tryck in 

EXT-knappen i minst 1-sekund för att aktivera ”USER-mode”. Använd sedan 

UPP/NED piltangenterna för att skrolla menyn och komma till ”PG.EXT”. Välj 

”ANA” och sedan ”ANA.V” med EXT-knappen. Välj även program mönster 

”LINE”, ”BOX” eller ”LIMIT”. Se nedan. 
Gå tillbaka till val av EXT-driftläge efter att önskade val är inställda. 
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5. Från val av EXT-driftläge tryck på EXT-knappen, och ställ in önskade värden 

för mA-signalen och slaghastighet för SP1 och SP2. 

 

 
 

 
6. Tryck på start/stopp knappen två gånger för att komma till EXT-driftläge. 

Pumpen startar och styrs proportionellt enligt det inställda ”ANA.V” värdena. 
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Ansugnings funktion 

Denna funktion gör att pumpen går med maximal slaghastighet. 

 
1. Tryck in båda piltangenterna samtidigt. 

Pumpen går med maximal slaghastighet så länge knapparna hålls intryckta. 

 

 

 
 

Knapplås 

Knapplåset kan aktiveras för att förhindra att inställda värden ändras av misstag. 

 

OBS 

Då knapplåset är aktivt registreras inga knapptryckningar av pumpen. Vid nödfall håll in 

start/stopp knappen i er än 3-sekunder, och pumpen går in i ett vänte-läge och stannar. Tryck 

på start/stopp igen och pumpen startas. 

 

Knapplås aktivering 

 
1. Tryck in start/stopp knappen i mer än 3-sekunder. 

”LOCK” visas på LCD-displayen. 
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Knapplås av aktivering 

 
1. Tryck på valfri knapp förutom start/stopp. 

 

 

 
2. Ange pin kod 

Skifta till nästa sifferfält med DISP-knappen 

*Fabriksinställd pin kod är ”00000” 

 
3. Tryck på EXT-knappen 

Knapplåset stängs av. 

*Om angiven pin kod inte är korrekt visas ”FAIL” i LCD-displayen och pumpen 

fortsätter att vara knapplåst. 

 

 
 

 

 

Nödstopp vid aktiverat knapplås 

 
1. Tryck in start/stopp knappen i mer än 3-sekunder. 

Pumpen stannar och går över i ett vänte läge, WAIT visas i LCD-displayen, 

knapplåset är fortfarande aktivt. Tryck på start/stopp och pumpen återupptar driften, 

med aktiverat knapplås. 

*Knapplåset kan inte av aktiveras under vänteläget. Återstarta alltid pumpen och 

ange därefter pin kod. 
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Enhets ändring 

%, spm, GPH, L/h och mL/min är de enheter man kan välja mellan, tryck på DISP knappen 

för att växla mellan enheterna. Om man önskar mäta och visa ett flöde i LCD-displayen, utför 

först en kalibrering, se sida 61 för detaljer. Slaghastigheten i % är fabriksinställd visning. 

 

Enhet för slaghastighet 
 

%-visning 

 

Slaghastigheten visas mellan 0-100%. 100% innebär 360spm, vid 

manuell drift är visningen 0,1-100%.  

 

 

spm-visning 

 

Visar slaghastigheten som spm ”slag per minut”. 

 

 

 

 

Enhet för flöde 
Visning av nedan flödesenheter är möjlig. Se sida 61 för utförande av kalibrering. 

 

GPH-visning 

 

Flödet visas i gallon per timme. 

 

 

 

L/h-visning 

 

Flödet visas i liter per timme. 

 

 

 

mL/min-visning 

 

Flödet visas i milliliter per minut. 

 

 

 

*Ett målflöde visas med ”Disp” i LCD-displayen när EFS-flödessensor är ansluten. 

*Ett aktuellt flöde visas med ”Disp” i LCD-displayen under återkopplad flödeskontroll med 

EFS-flödessensor. 
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Programmering Användarläge (User mode) 

Nedan parametrar kan programmeras/ställas in. Aktivera användarläget (User mode) genom 

att trycka in EXT-knappen i 3-sekunder, när pumpen är i vänteläge (MAN-mode). 

 

 

OUTPUT programmering (se sida 80) 

Inställning av parametrar för OUT1, OUT2 och analog utsignal. 

 

 

 

 

INPUT programmering (se sida 83) 

Inställning av parametrar för INPUT. 

 

 

 

EXT-driftläge, inställningar (se sida 85) 

Inställning av bufferminne av/på (MULT/DIV) och ANA.R/ANA.V 

för EXT-driftläge.  

 

 

 

 

FCP/FCM programmering (se sida 85) 

Inställning av driftläge för FCP eller FCM. 

 

 

 

PIN-kod inställning (se sida 88) 

En PIN-kod krävs för att låsa upp pumpens knapplås. 

 

 

 

Historik driftdata (se sida 89) 

Driftinformation som total volym, drift och anslutningstid av 

pumpen visas. 
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OUTPUT programmering, inställning av utgående signaler. 
Inställning av parametrar för OUT1 (mekaniskt relä), OUT2 (photoMOS relä) och analog 

utgång. 
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1. ALM inställnings menyer (OUT1 mekaniskt relä) 
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2. ALM inställnings menyer (OUT2 photoMOS relä) 
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Analog utsignal 

Pumpen lämnar en utsignal på 4-20mA i enlighet med ett flöde/slaghastighet. 

*Fabriksinställningen är 0spm vid 4mA och 360spm vid 20mA. 

*Någon av flödesenheterna mL/min, L/h eller GPH, kan väljas när EFS-flödessensor är 

monterad på pumpen. 

 

 

 

INPUT programmering 
Inställning av parametrar för INPUT. 
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EXT-driftläge, inställning 
Inställning av bufferminne av/på och ANA.R/ANA.V för EXT-driftläge. 

 

Bufferminne av/på (MULT/DIV) 

Se sida 70 för detaljer. 

 

Analog proportionell styrning 

Se sida 71 för detaljer. 

 

 

FCP/FCM programmering 
Val av programläge/beteendemönster för FCP eller FCM. 

*Denna parameter är inte tillgänglig när EFS-flödessensor är ansluten till pumpen. 
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Ställ in FC.MUM (antal 
torrslag) för att identifiera en 
driftstörning. 

Ställ in FC.POF (antal 
torrslag innan pump stannar) 
mellan 1 – 60, för nedräkning 
av pumpslag innan stopp. 
”FLOW” blinkar i LCD-
displayen efter att pumpen 
stannat. FC.POF endast 
ställas in när ”B.MODE eller 
”C.MODE är valt. 
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Ställ in FC.TIM (reaktionstid) i 
minuter för att identifiera en 
driftstörning. 

Ställ in FC.PRM 
(avluftningstid) i minuter. 

Ställ in FC.RTN 
(återkopplingstid) för att 
återuppta driften. Tiden måste 
vara kortare än avluftningstiden. 
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PIN-kod, inställning 
 

En PIN-kod krävs för att frigöra knapplåset. 

*Fabriksinställning är 00000 
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Historik driftdata 
Information som bl.a. total flödesvolym och total ansluten tid visas i denna meny. Genom att 

tryck på EXT och DISP samtidigt kan den visade informationen nollställas, förutom total 

ansluten tid och total drifttid. 
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Användning tillsammans med EFS-flödessensor (inställning) 

Återkopplad flödeskontroll 
Pumpen styr och kontrollererar slaghastigheten för att erhålla ett inställt målflöde, via mätning 

av det aktuella flödet med EFS-flödessensor. 

 
1. Tryck på DISP-knappen när pumpen är i vänteläge i MAN-mode (manuellt 

driftläge). 

Välj enhet, ”GPH, ”L/h” eller ”mL/m” 

 

 
 

När pumpen är i EXT-driftläge… 

Tryck på start/stopp knappen en gång för att komma till vänteläge i manuellt driftläge. 

 

Om ”STOP” eller ”-STOP” visas i LCD-displayen…  

Se sida 83 och 84 för åtgärd. 

 

 
2. Tryck på start/stopp knappen. 

Pumpen startar och är i drift under återkopplad flödeskontroll. ON-LED blinkar grönt 

vid varje slag. 

 

 
 

*Använd pil UPP/NER tangenterna för att ställa in ett målflöde. Ställ in volymen per 

slag med hjälp av slaglängdsratten i förväg. Se sida 60. 

*Genom att trycka på DISP-knappen kan man välja enhet mellan ”%”, ”spm”, och 

flödesenheterna ”GPH, ”L/h” och mL/m. Se sida 78. 

*Flödesenheten som väljs blir kvar och visas åter efter pumpstopp och återupptagen 

drift. Även ifall visningen ändrats till ”spm” eller ”%” under drift. 
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Batch drift 
 

Pumpen startar och går tills förinställd volym per inkommande puls är 

uppmätt och stannar därefter. Batch proceduren återupprepas vid nästa 

inkommande puls. 

 

 
1. Aktivera EXT-driftläge 

Tryck på EXT-knappen för att gå från manuellt driftläge till EXT-driftläge. 

*Tryck på start/stopp knappen för att stoppa pumpen om den är i drift, innan EXT-

driftläge aktiveras. 

 

 
 

 
2. Tryck in EXT-knappen i mer än 1-sekund för att komma till EXT-driftläges 

inställning. 

 

 
 

 
3. Välj ”BATCH” 

Använd pil UPP/NER tangenterna för och skrolla igenom menyn. 

 

 
 

 
4. Ställ in önskad volym, tryck därefter på EXT-tangenten. 

 

 
 

 
5. Tryck på start/stopp för att komma till EXT-driftläge. 

Pumpen är klar för batch drift. 
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Bufferminne ON/OFF inställning (Batch) 
Vid batch drift och bufferminnet aktiverat, använd analog/puls terminalanslutning (se sida 45 

för anslutnings diagram) eller INPUT terminal anslutning (se sida 45 för anslutnings 

diagram). Välj ”INPUT”, ”INP.T” och ”PULS” vid inställning/programmering av INPUT-

kontaktens funktion (User mode). Se nedre diagram på sida 25. 

*Vid användning av inkommande signal via INPUT-terminalen, och inställningen ”INPUT”, 

”INP.T” och ”B-S/S”, fungerar inkommande signalen/pulsen som start/stopp signal för 

batchen. Om en ny signal erhålls innan den inställda batch volymen uppnåtts, avbryts batchen 

och en ny batch startas vid efterkommande signal/puls. Se övre diagram på sida 25. Detta 

gäller oavsett om bufferminnet är aktivt eller inte. 

Samma funktion erhålls om batchen styrs med EXT-knappen. 
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Standardvärde/Fabriksinställning 
De förinställda standardvärdena vid SP2 (ANA.V mode) och 20mA (analog utgång) kan 

ändras. 

 
1. Tryck in DISP-tangenten i 3-sekunder när pumpen är i vänteläge (MAN-mode), 

för att komma till TEST-läge. 

*Tryck på start/stopp tangenten och stoppa pumpen om den är i drift, innan TEST-

läge aktiveras. 

 

 
 

 
2. Tryck på start/stopp för att starta pumpen och nedräkningen. Pumpen går med 

maximal slaghastighet. 

 

 
 

 
3. Det förinställda flödesvärdet har ändrats. 

Pumpen återgår automatiskt till vänteläge i manuell drift (MAN-mode) 
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Flödesavvikelse och låg flödeslarm (OUT1 och 2) 
Endast tillgänglig tillsammans med EFS-flödessensor ansluten till pumpen. Ställ in och ange 

värden för flödesavvikelsen (1.FL.ER eller 2.FL.ER) eller låg flödeslarmet (1.F.CHK eller 

2.F.CHK) för OUT1 och/eller OUT2. 

 

 
 

 

Flödesavvikelse inställning av utgående larmsignal (när 1.FL.ER eller 2.FL.ER är vald) 

Visas efter att ”1FL.ER eller 2FL.ER” har aktiverats. Ställ in den tillåtna flödesavvikelsen 

(1.FLOW) och fördröjningstiden (1.OUT.D). Endast vid exterdrift ANA.V. 
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Lågflödes larm inställning (när 1.F.CHK eller 2.F.CHK är vald) 

Visas efter att ”1.F.CHK eller 2.F.CHK” har aktiverats. Ställ in lägsta tillåtna flöde 

(1.FC.CAL), fördröjningstiden till larm (1.AL.TM) och om pumpen ska stanna eller fortsätta 

driften vid aktiverat larm. 
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Underhåll 

Denna sektion av manualen beskriver felsökning, inspektion, utbyte av slitdelar, 

sprängskisser och specifikationer. 

 

! Beakta nedan punkter 

 Följ instruktionerna/anvisningar för utbyte av slitdelar i denna manual. Demontera inte 

pumpen mer än vad som finns beskrivet i instruktionerna. 

 Använd alltid lämplig skyddsutrustning som skyddsglasögon, kemikalieresistenta 

handskar och ansiktsmask vid underhållsarbete på pumpen. Denna specifika kraven på 

skyddsutrustning beror på det pumpade mediet, beakta produkt/säkerhetsbladet från 

kemikalieleverantören. 

 Risk för elektriska stötar. Säkerställ att pumpen och till denna relaterad utrustning är 

avslagen och strömförsörjningen avstängd/frånkopplad, innan underhållsarbete 

påbörjas. 

 

 

 

Innan pumpen tas ur drift 

Stoppa alltid pumpen med start/stopp knappen, och vänta därefter i 3-sekunder innan 

strömförsörjningen bryts. Annars föreligger risk att den sista knapptryckningen på pumpen 

inte hinner sparas i pumpens minne. I detta fall startar pumpen oavsiktligt när den tas i drift 

igen, med risk för kemikaliestänk. 

 

 

OBS 

 Vi garanterar inte materialets lämplighet i angivna driftfall och kan inte hållas 

ansvariga för fel beroende på korrosion eller slitage. 

 Kontakta oss eller vår distributör för reparation, alternativt tillverkaren av maskinen i 

vilken pumpen är inbyggd i. 

 Försäkra er om att pumpen är ordentligt renspolad från kemikalierester, innan den 

skickas till oss. Ett säkerhetscertifikat, som bekräftar att pumpen är rengjord, ska 

medfölja pumpen vid retur till oss. Certifikatet kan laddas ner från www.iwaki.se. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iwaki.se/
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Felsökning 

Kontrollera först nedan punkter. Om felet kvarstår, inte kan avhjälpas, kontakta oss eller vår 

distributör. 

 

Status Möjlig orsak Åtgärd 

Pumpen går 
inte. (LED 
tänds inte. 

Släckt LCD-
display 

Driftspänningen är för låg.  Kontrollera att spänningen är inom 
rätt intervall på 90-264VAC. 

Pumpen är inte spänningssatt.  Kontrollera kontakten om installerad. 

 Kontrollera elanslutning/kablar. 

 Byt ut skada elanslutning/kabel. 

Pumpen klarar 
inte av att 
suga upp 
vätska. 

Luftlås i pumphuvudet.  Avlufta, se sida 53. 

Luftläckage på sugledningen.  Kontrollera sugledningen. 

Ventilenhet i pumpen monterad 
upp och ner. 

 Installera om ventilenheten i rätt 
riktning. 

Ventilpackning är inte monterad.  Montera packning. 

Främmande material har fastnad i 
pumphuvudets ventiler. 

 Demontera, kontrollera och rengör 
ventilerna. Byt ut om nödvändigt. 

En ventilkula har fastnat på 
ventilsätet.  

 Demontera, kontrollera och rengör 
ventilerna. Byt ut om nödvändigt. 

Flödet är 
ostabilt, 
varierar. 

Luft i pumphuvudet.  Avlufta, se sida 53. 

Överdosering  Montera en mottrycksventil se sida 
38. 

Främmande material har fastnad i 
pumphuvudets ventiler. 

 Demontera, kontrollera och rengör 
ventilerna. Byt ut om nödvändigt. 

Membranet är trasigt.  Byt membran, se sida 105. 

Varierande tryck vid 
doseringspunkten. 

 Erhåll konstant tryck vid 
doseringspunkten, genom att 
optimera rördragning eller byta 
doseringspunkt. 

Vätskeläckage 

Anslutningarna lösa vid trycksida 
eller avluftningsventilen. 

 Drag åt anslutningarna. 

Pumphuvudet sitter löst.  Drag åt bultarna till pumphuvudet, se 
sida 51. 

O-ringar eller packningar är inte 
monterade. 

 Montera O-ringar och packningar. 

Membranet är trasigt.  Byt membran, se sida 105. 

För högt mottryck.  Kontrollera att tryckslangen inte är 
blockerad/stängd. 

 Kontrollera att tryckslangen inte är 
igensatt. 
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Felkoder 

Felkoder visas i LCD-displayen när pumpen befinner sig i ett felläge. Se nedan för tolkning 

av felkoder och åtgärder. 

 

Felkod information 

 

Felkoder Trolig orsak Beskrivning Felmeddelande visas i... 

Err1 Felaktig inställning 

Samma strömvärde (mA) eller 
slaghastighet (spm) är inställt på 

både set punkt 1 och 2, vid 
inställning av analog proportionell 

styrning (ANA.V) eller analog 
utsignal. 

inställningar 

 

 

Åtgärder 

 

Felkoder Trolig orsak Åtgärd 

Err1 
Felaktig 

inställning 
Parameter för felkod har inträffat 

Ändra värdet mA eller spm för set 
punkt 1 eller 2, så att båda punkterna 

inte har samma värde.   
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Tillsyn/Inspektion 

Utför tillsyn av pumpen dagligen och periodvis, för att garantera pumpens drift och säkerhet. 

Daglig tillsyn 

Kontrollera följande punkter. Vid upptäckt av felaktigheter, onormala driftförhållanden, 

stanna pumpen omedelbart och åtgärda problem i enlighet med avsnitt ”Felsökning”. 

När slitdelar har uppnått sin uppskattade livslängd, ersätt dessa med nya delar. Kontakta oss 

eller vår distributör för mer information. 

 

Nr Status Kontroll punkter Åtgärd 

1 Vid drift 

 Om vätska pumpas. 

Flödesmätare 
eller visuell 
kontroll. 

 Om sug och avgångstryck är normala. 
Kontrollera 
specifikationer. 

 Om vätska har kristalliserats eller fällts ut. Visuell kontroll. 

2 Ljud och vibrationer 
 Om onormalt ljud eller vibrationer 

förekommer, vilka är tyder på onormala 
driftförhållanden. 

Visuell eller 
audio kontroll 

3 
Luftläckage vid 

anslutningar och 
sugledningen 

 Vätskeläckage. 

 Om vätskan innehåller luftbubblor, 
kontrollera efter läckage och efterdrag om 
nödvändigt. 

Visuell kontroll 

 

 

Periodvis tillsyn 

Kontrollera pumphusets bultar var 3:e månad och efterdrag diagonalt till nedan angivet 

moment. 
*Montagebultarna kan lossa under drift beroende på driftfall. 

 

Åtdragningsmoment. 

Modellbeteckning Moment Bultar 

EWN-B09/-B11/-B16/-B21 2,16 Nm M4 insex bult 

EWN-B31 2,55 Nm M4 insex bult 

EWN-C16/-C21 2,16 Nm M4 insex bult 

EWN-C31 2,55 Nm M4 insex bult 

EWN-C36 2,55Nm M5 insex bult 

*Använd insexnyckel, se sida 52 för instruktioner. 

  

 



100 

Utbyte av slitdelar 

För att optimera pumpens drift och livslängd, bör slitdelarna i pumpen bytas ut regelbundet. 

Vi rekommenderar att nedan slitdelar alltid lagerhålls för regelbundna byten. Kontakta oss 

eller vår distributör för mer information. 

 

! Beakta nedan punkter 

 Vätskan på pumpens avgångssida kan vara satt under tryck. Frigör alltid trycket på 

avgångssidan, innan pumpen demonteras från rör/slangsystemet, för att undvika 

vätskestänk. 

 Spola rent vätskeberörda delar ordentligt, med vatten. 

 Varje gång pumphuvudet demoteras, byt alltid ut membran, O-ringar, ventil-

packningar och ventilenheter till nya. 

 

Slitdelar 

 

 Delar Antal Livslängd 

P
u

m
p
 

Ventilenhet 

VC/VH/PC/PH/TC SH FC PC/P6 

2 set 

8000 
timmar 

 

 
 

 

Membran 

 

1 

Automatisk 
avluftnings ventil 

 

1 

*Högtrycks modellen har ett bakre membran monterat på baksidan av det vätskeberörda membranet. 

*Livslängden på slitdelarna varierar med tryck, temperatur och pumpade vätskan. 

*Den beräknade livslängden är baserad på kontinuerlig drift med vatten vid rumstemperatur. 
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Före demontering 

Gör pumphuvudet trycklöst, för att undvika att vätska stänker ut. 

 
1. Stäng av pumpdriften. 

 

 
2. Vrid justerskruven på avluftningsventilen två varv motsols, för att öppna 

avluftningen. 

 

OBS 

Vrid inte justerskruven tre varv eller mer, då det föreligger risk för att vätska kan läcka 

ut från justerskruven. 

  

 
3. Kontrollera att vätska kommer ut via avluftningen, och att pumphuvudet är 

trycklöst. 

 

OBS 

Om ingen vätska kommer ut via avluftningsventilen, finns det risk att pumphuvudet 

inte är trycklöst. I detta fall starta pumpen tills vätska kommer och pumphuvudet är 

trycklöst. 

 

 
 

 

Ventilenheter, utbyte 

Byte av ventilenheter på avgångs/trycksidan 
 

 

Nödvändiga verktyg 

 Skiftnyckel, polygrip eller liknande. 

 21mm fast sexkantnyckel 

 Näbbtång 

 

*Lossa pumpen från fundament/konsol innan underhållsarbete påbörjas. 
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1. Lossa anslutningsmuttern för att ta 

bort slangen på trycksidan och 

avblödnings-slangen.  
*Spola bort vätskerester/substanser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. Vrid låsmuttern motsols med en 

hjälp av en justerbar tång/ 

polygrip, och demontera 

avluftningshusets del A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3. Demontera avluftningshusets del B 

med hjälp av 21mm fast sexkant-

nyckel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4. Avlägsna ventilenheterna i pumphuvudet med hjälp av näbbtång. 

 

 
 

 

 



103 

 
5. Placera nya ventilenheter i pumphuvudet, för 

avluftningshuset del B genom låsmuttern. 

Skruva därefter fast avluftningshuset del B i 

pumphuvudet.  
*Var uppmärksam på att ventilerna inte monteras i 

fel riktning (upp och ner), vilket kan leda till 

läckage och uteblivet flöde. 

*Glöm inte att montera O-ringar och packningar. 

*Håll ventilenheten fri från smuts och främmande 

partiklar. 

 

 

 

 

 
6. Återmontera avluftningshus del A, och återanslut slangarna. 

 

 
 

Byte av ventilenheter på sugsidan 

OBS 

Var försiktig så ni inte tappar ventilenheten. 

 

 
1. Demontera anslutningsmuttern och 

sugledningen. 

*Spola bort vätskerester/substanser.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. Demontera sugsidans anslutning med 

hjälp av justerbar tång/polygrip. 

 

 

  

 

 

 

 

 
  

Anslutning 
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3. Avlägsna ventilenheterna i pumphuvudet med hjälp av näbbtång. 

 

 
4. Återmontera anslutningen med ventilenheterna 

i. Drag åt den för hand så hårt som möjligt. 

Efterdra anslutningen med skiftnyckel eller 

liknande ytterligare 1/4-varv.  
*Var uppmärksam på att ventilerna inte monteras i 

fel riktning (upp och ner), vilket kan leda till 

läckage och uteblivet flöde. 

*Glöm inte att montera O-ringar och packningar. 

*Håll ventilenheten fri från smuts och främmande 

partiklar. 

 

 

 
5. Återanslut sugledningen. 

 

 
 

Byte av distansenhet (Automatisk avluftningsventil) 

 
1. Lossa låsmuttern och demontera huset för den automatiska avluftningsventilen. 

 

 
2. Lossa och demontera avluftningshuset del B, från pumphuvudet. Ta därefter ut 

distansenheten. 

 

 
3. Placera en ny distansenhet i pumphuvudet. För 

avluftningshuset del B genom låsmuttern. 

Skruva därefter fast avluftningshuset del B i 

pumphuvudet. 
*Glöm inte att montera O-ringar och packningar. 

*Håll distansenheten fri från smuts och främmande 

partiklar. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

Ventilenhet 

Anslutning 
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Byte av avluftnings ventilenhet (Automatisk avluftningsventil) 

 
1. Lossa anslutningsmuttern och ta bort avblödningsslangen. 

*Var försiktig för att undvika vätskestänk/spill. 

 

 
2. Lossa och demontera anslutningen. 

 

 
3. Demontera avluftningsventilenhet 

från anslutningsadaptern. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4. Placera en ny avluftningsventilenhet i anslutningen, 

och montera på anslutningsadaptern. Drag åt den 

för hand så hårt som möjligt. Efterdra anslutningen 

med skiftnyckel eller liknande ytterligare 1/4-varv. 
*Observera montageriktningen på avluftningsventilenheten. 

Montera alltid med den smalare änden först. 

 

 

 

 

Byte av membran 

 

Nödvändiga verktyg 

 Justarbar tång, polygrip eller liknande 

 Skiftnyckel 

 Momentnyckel 

 

 

OBS 

Var noga med att inte tappa bort distanserna mellan stödskivan och kolven, och montera alltid 

korrekt antal distanser. Antalet är individuellt för varje pump och kan även vara 0st. 

Distanserna bestämmer membranets position i pumphuvudet. 
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1. När pumpen är i drift, ställ slaglängden till 0%. Stäng därefter av pumpen. 

 

 
2. Lossa anslutningsmuttrarna. 

Demontera sugslang, tryckslang och 

avblödningsslang.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3. Demontera pumphuvudet, använd insexnyckel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4. Lossa membranet från kolven (pumpaxeln) genom att vrida det motsols. 

 

 
5. Montera stödskiva och erforderligt 

antal distanser på membranets 

gängade axeltapp.  
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OBS 

 Montera stödskivan med den ”avrundade”  

kanten mot membranets baksida. 

 Kontrollera att konsolens distans är kvar på plats. 

Återplacera konsolens distans med hjälp av 

passbitarna om nödvändigt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6. Skruva in membranet i kolven så långt det går 

*Tappa inte bort stödskivan eller distanserna. 

 

 
7. Starta pumpen och vrid upp slaglängden till 100%. Stäng därefter av pumpen. 

 

 
8. Montera tillbaka pumphuvudet. 

*Drag åt skruvarna till angivet åtdragningsmoment i diagonal ordning. 

 

 

 

Åtdragningsmoment. 

Modellbeteckning Moment Bultar 

EWN-B09/-B11/-B16/-B21 2,16 Nm M4 insex bult 

EWN-B31 2,55 Nm M4 insex bult 

EWN-C16/-C21 2,16 Nm M4 insex bult 

EWN-C31 2,55 Nm M4 insex bult 

EWN-C36 2,55Nm M5 insex bult 

*Använd insexnyckel, se sida 52 för instruktioner. 
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Sprängskiss 

Pumphuvud, Drivenhet och Kontrollenhet 

Pumpen i nedan illustration är helt demonterad. Demontera inte pumpen utöver vad som 

beskrivs och visas i denna instruktionsmanual. 

 

 
 

*Våt delar och deras respektive storlek varierar beroende på modell. 
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Pumphuvud 

EWN VC/VH/PC/PH/TC 
 

*
1
Antal distanser varierar beroende 

på pump modell. 

*
2
För modell PC-H/PH-H, finns det 

ett bakre membran. 

 

 

  

Nr Benämning antal 

1 Pumphuvud 1 

3 Anslutning 1 

4 Anslutningsmutter 3 

5 Avluftnings hus B 1 

6 Låsmutter 1 

7 Membran 1 

9 Stödskiva 1 

10 Avluftnings hus A 1 

11 Ventil guide 4 

12 Ventil säte 4 

13 Ventil kula 4 

14 Ventil packning 2 

17 O-ring 2 

18 Membran distans *1 

19 Insex bult 4 

23 Justerskruv 1 

25 O-ring 1 

26 O-ring 1 

27 O-ring 1 

29 Slangstopp 3 

30 Slangadapter 3 

31 O-ring 3 

32 Bakre membran*2 1 
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EWN FC 
 

 

*Antal distanser varierar beroende 

på pump modell. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Nr Benämning antal 

1 Pumphuvud 1 

3 Anslutning 1 

7 Membran 1 

9 Stödskiva 1 

11 Ventil guide 4 

12 Ventil säte 4 

13 Ventil kula 4 

14 Ventil packning 2 

17 Packning 2 

18 Membran distans * 

19 Insex bult 4 
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EWN SH 
 

 

*Antal distanser varierar beroende på 

pump modell. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr Benämning antal 

1 Pumphuvud 1 

3 Anslutning 1 

7 Membran 1 

9 Stödskiva 1 

11 Ventil guide 4 

12 Ventil säte 4 

13 Ventil kula 4 

14 Ventil packning 2 

18 Membran distans * 

19 Insex bult 4 

28 Ventilpackning A 8 

37 Justerskruv 1 

38 Tätningsmutter 1 

39 Tätningsring 1 

40 Säte 1 

41 Sätesring 1 

51 Avluftnings hus A 1 

52 Packning 1 

53 Avluftnings hus B 1 

54 Mutter 1 

55 
Anslutning 
avblödning 

1 
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EWN-C31 PC-V/P6-V 
 

*Antal distanser varierar beroende på 

pump modell. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr Benämning antal 

1 Pumphuvud 1 

3 Anslutning 1 

4 Anslutningsmutter 3 

7 Membran 1 

9 Stödskiva 1 

11 Ventil guide 4 

12 Ventil säte 4 

13 Ventil kula 4 

14 Ventil packning 2 

17 O-ring 2 

18 Membran distans * 

19 Insex bult 4 

28 Slangstopp 1 

30 O-ring 1 

51 Inlopp 1 

52 Ventilfjäder 1 
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EWN-B11/-B16/-C16/-C21 VC-A/VH-A 
 

 

  

Nr Benämning antal 

1 Pumphuvud 1 

3 Anslutning 1 

4 Anslutningsmutter 3 

5 Avluftnings hus B 1 

6 Låsmutter 1 

7 Membran 1 

9 Stödskiva 1 

10 Avluftnings hus A 1 

11 Ventil guide 4 

12 Ventil säte 4 

13 Ventil kula 4 

14 Ventil packning 2 

17 O-ring 2 

18 Membran distans 1 

19 Insex bult 4 

23 Justerskruv 1 

25 O-ring 1 

26 O-ring 1 

27 O-ring 1 

29 Slangstopp 3 

30 Slangadapter 3 

31 O-ring 3 

56 Anslutnings adapter 1 

57 
Ventilguide 
avluftning A 

1 

58 
Ventilguide 
avluftning B 

1 

59 Distans 1 

60 Distans pin 1 

61 Ventilkula 2 

62 Ventilsäte 1 

63 Avluftningshus B 1 

64 Låsmutter 1 

65 O-ring 1 

66 Anslutning avluftning 1 
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Specifikationer/Dimensioner 

Specifikationer 

Nedan information kan ändras utan föregående information. 

Pumpenhet 

VC/VH/PC/PH 

Modell 
benämning 

Flöde 
L/H 

(ml/min) 

Avgångs-
tryck 
MPa 

Slaglängd 
% 

(mm) 

Slaghastighet 
% 

(spm) 

Effekt 
Förbrukning 

w 

Märk 
Ström 

A 

Vikt 
kg 

EWN-B11 
2,3 
(38) 

1,0 

50-100 
(0,5-1,0) 

0,1-100 
(1-360) 

20 0,8 2,5 

EWN-B16 
3,9 
(65) 

0,7 

EWN-B21 
6,0 

(100) 
0,4 

EWN-B31 
12,0 
(200) 

0,2 

EWN-C16 
4,8 
(80) 

1,0 

40-100 
(0,5-1,25) 

24 1,2 3,5 

EWN-C21 
7,8 

(130) 
0,7 

EWN-C31 
16,2 
(270) 

0,35 

EWN-C36 
25,2 
(420) 

0,2 

 

 

TC/FC/SH 

Modell 
benämning 

Flöde 
L/H 

(ml/min) 

Avgångs-
tryck 
MPa 

Slaglängd 
% 

(mm) 

Slaghastighet 
% 

(spm) 

Effekt 
Förbrukning 

w 

Märk 
Ström 

A 

Vikt 
kg 

EWN-B11 
2,3 
(38) 

1,0 

50-100 
(0,5-1,0) 

0,1-100 
(1-360) 

20 0,8 2,5 

EWN-B16 
3,9 
(65) 

0,7 

EWN-B21 
6,0 

(100) 
0,4 

EWN-B31 
12,0 
(200) 

0,2 

EWN-C16 
4,8 
(80) 

1,0 

40-100 
(0,5-1,25) 

24 1,2 3,5 

EWN-C21 
7,8 

(130) 
0,7 

EWN-C31 
16,2 
(270) 

0,35 

EWN-C36 
25,2 
(420) 

0,2 
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VC-C/VH-C (High Compression modell) 

Modell 
benämnin

g 

Flöde 
L/H 

(ml/min) 

Avgångs-
tryck 
MPa 

Slaglängd 
% 

(mm) 

Slaghastigh
et 
% 

(spm) 

Effekt 
Förbrukning 

w 

Märk 
Strö
m 
A 

Vikt 
kg 

EWN-B09 
0,7 
(12) 

1,0 

50-100 
(0,625-
1,25) 

0,1-100 
(1-180) 

20 0,8 2,5 

EWN-B11 
1,4 
(23) 

1,0 

EWN-B16 
2,4 
(40) 

0,7 

EWN-B21 
3,8 
(63) 

0,4 

EWN-C16 
3,2 
(54) 

1,0 
40-100 

(0,6-1,5) 
24 1,2 3,5 

EWN-C21 
4,7 
(78) 

0,7 

 

 

PC-H/PH-H/SH-H (Högtrycks modell) 

Modell 
benämning 

Flöde 
L/H 

(ml/min) 

Avgångs-
tryck 
MPa 

Slaglängd 
% 

(mm) 

Slaghastighet 
% 

(spm) 

Effekt 
Förbrukning 

w 

Märk 
Ström 

A 

Vikt 
kg 

EWN-B21 
1,5 
(25) 

1,7 

50-100 
(0,5-1) 0,1-100 

(1-240) 

20 0,8 2,5 

EWN-C16 
2,4 
(40) 

40-100 
(0,5-1,25) 

24 1,2 3,5 

 

 

PC-V/P6-V (Hög viskositets modell) 

Modell 
benämning 

Flöde 
L/H 

(ml/min) 

Avgångs-
tryck 
MPa 

Slaglängd 
% 

(mm) 

Slaghastighet 
% 

(spm) 

Effekt 
Förbrukning 

w 

Märk 
Ström 

A 

Vikt 
kg 

EWN-C31 
9,0 

(150) 
0,5 

40-100 
(0,5-1,25) 

0,1-100 
(1-240) 

24 1,2 3,7 

 

 

VC-A/VH-A (Automatisk avluftnings modell) 

Modell 
benämning 

Flöde 
L/H 

(ml/min) 

Avgångs-
tryck 
MPa 

Slaglängd 
% 

(mm) 

Slaghastighet 
% 

(spm) 

Effekt 
Förbrukning 

w 

Märk 
Ström 

A 

Vikt 
kg 

EWN-B11 
1,8 
(30) 

1,0 
50-100 

(0,5-1,0) 

0,1-100 
(1-360) 

20 0,8 2,9 

EWN-B16 
3,3 
(55) 

0,7 

EWN-C16 
3,9 
(65) 

1,0 
40-100 

(0,5-1,25) 
24 1,2 3,8 

EWN-C21 
6,6 

(110) 
0,7 
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 Ovan information är baserad på pumpning av rent vatten vid rätt spänning och 

omgivningstemperatur. 

 Flödena är angivna vid maximalt avgångstryck, 100% slaglängd och 360spm (180spm 

för modellerna VC-C/VH-C, 240spm för modellerna PC-H/PH-H/SH-H/PC-V/P6-V). 

Flödet ökar om avgångstrycket minskar. 

 Tillåten rumstemperatur: 0-40˚C. 

 Tillåten vätsketemperatur: -10- 40˚C (-10 - 60˚C för modellerna PC/PH/TC/FC/SH). 

 Tillåten spännings avvikelse: +/-10% av specificerat spännings område. 

 Vikten för modell EWN-B SH är 3,6kg och för modell EWN-C SH 4,5kg. 

 För PC-V/P6-V modellerna är flödet uppmätt med rent vatten. Flödesvärdet kan 

variera beroende på den pumpade vätskans viskositet, och är därför inte ett garanterat 

värde. 
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Kontrollenhet 

Funktioner 
Driftläge 

EXT (EXT-drift enligt inställda parametrar) 

MAN (drift vid manuellt inställd slaghastighet) 

Flödesåterkopplad styrning (drift med EFS-flödessensor) 

Driftval EXT-tangenten, START/STOPP-tangenten 

Knappsats START/STOPP, EXT, UPP, NER, DISP 

Kontroll 
funktioner 

Batch drift Drift med EFS-flödessensor och inställd volym per puls 

Digital styrning 
n (1-9999) slag per inkommande signal (n = multipel) 
n (1-9999) inkommande pulser per slag (n = division) 

Analog styrning 
ANA.R (analog rigid) 4-20/20-4/0-20/20-0mA 
ANA.V (analog variabel) Set punkt 1 och 2 

MAN drift 

Drift vid manuellt inställd slaghastighet från 0,1-100% (1-
360spm). Använd start/stopp knappen eller inkommande 
signal från STOP-terminalen, för att starta/stoppa 
pumpen. 

Flödesåter 
kopplad styrning 

Drift tillsammans med EFS-flödessensor och ett angivet 
målflöde. 

STOP Driften stannar vid inkommande signal*1 

Interlock Driften stannar vid inkommande signal*1 

Avluftning 
Drift vid max slaghastighet genom att tryck på pil UPP 
och NER tangenterna samtidigt 

Knapplås Låsning resp. upplåsning av knapplås 

Indikering 

LCD-display 
14x5 bakgrundsbelyst LCD-display, visar information som 
t.ex. driftläge och enheter 

LED 

ON: Grön/Orange x 1 Orange påslagen 
spänning. 
  Grön driftklar EXT-läge. 
  Blinkar vid pumpslag 
STOP: Röd/Orange x 1 Lyser rött vid  STOP-signal 
  Lyser orange vid Pre-
STOP   signal. 
OUT: Röd x 1 Lyser när OUT är aktiv 

Input 

Puls Potentialfri kontakt eller öppen kollektor*2  

Analog 0-20mA 

STOP/Pre-
STOP 

Potentialfri kontakt eller öppen kollektor*2 

AUX Potentialfri kontakt eller öppen kollektor*2 

Interlock Potentialfri kontakt eller öppen kollektor*2 

Batch 
Start/Stopp 

Potentialfri kontakt eller öppen kollektor*2 
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Utgång 
(Output) 

OUT1 

Potentialfri kontakt (mekaniskt relä) 
250VAC, 3A (resestiv last) 
Styr utgående larm-signalerna för STOP, Pre-SOP, 
Interlock, Batch/MULT färdigsignal, flödesavvikelse och 
lågt flöde. 

OUT2 

Potentialfri kontakt (photoMOS relä 24VAC/DC 0,1A) 
Styr utgående larm-signalerna för STOP, Pre-SOP, 
Interlock, Batch/MULT färdigsignal, flödesavvikelse, lågt 
flöde och synkron utgång (pumpslag). 

Analog 4-20mA 

Matarspänning 
(EFS) 

24VDC+/-10% vid 100mA 

Buffer Pulsminne 

Matarspänning*3 100-240VAC 50/60Hz 

*
1
Inkommande signalen är programmerbar, öppen/sluten. 

*
2
Max applicerbar spänning är 12V vid 2,3mA. Minsta applicerade lasten bör vara 2,3mA 

eller lägre vid användning av relä. 

*
3
Notera tillåtet spänningsområde av 90-264VAC, annars kan driftstörningar uppstå.  

 

 

Europeisk elkabel 

Standard 
 

H03VV-F 

Terminal utförande Europeisk stickpropp 

 

 

Australiensisk elkabel 

Standard 
 

H05VV-F 
AS3191 

Terminal utförande 
Australiensisk 

stickpropp 

 

 

Pump färg 
Blå Munsell färgskala 7,5PB 3/8 

Röd Munsell färgskala 5R 3/10 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Kablar, sektions area 
0,75 mm2 3-ledare 

(L/N/PE) 

Längd 2000 mm 

Kablar, sektions area 
1,0 mm2 3-ledare 

(L/N/PE) 

Längd 2000 mm 



119 

Dimensioner 

EWN-B11/-B16/-B21/-C16/-C21 VC/VH/PC/PH 
 

 
 

EWN-B31/-C31 VC/VH/PC/PH 
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EWN-C36 VC/VH/PC/PH 
 

 
 

 

EWN-B11/-B16/-B21/-C16/-C21 FC 
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EWN-B31/-C31 FC 
 

 
 

EWN-C36 FC 
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EWN-B11/-B16/-B21/-C16/-C21 TC 
 

 
 

EWN-B31/-C31 TC 
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EWN-C36 TC 
 

 
 

EWN-B11/-B16/-B21/-C16/-C21 SH 
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EWN-B31/-C31 SH 

 

 

EWN-C36 SH 
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EWN-B11/-B16/-B21/-C16/-C21 VC-C/VH-C (High compression modell) 
 

 

 

EWN-B11 PC-H/PH-H (Högtrycks modell) 
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EWN-C16 PC-H/PH-H (Högtrycks modell) 
 

 

EWN-B11/-C16 SH-H (Högtrycksmodell) 
 

 



127 

EWN-C31 PC-V/P6-V (Högviskositets modell) 
 

 

EWN-B11/-B16 (Automatisk avluftnings modell) 
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EWN-C16/-C21 (Automatisk avluftnings modell) 
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CE Certifikat 

 


