Drift och underhalls
instruktion

IWAKI magnetdriven kugghjulspump
MDG

IWAKI PUMPAR
IWAKI Sverige AB

Fabriksvagen 1 ¢ S-186 32 Vallentuna
Tel. 08-511 729 00 » Fax 08-511 729 22



Avsnitt.

@ N o O » 0 D

INNEHALLSFORTECKNING.

Leveransmottagning och férvaring
Alimant.
Uppstélining av pump

Réranslutning

" Ellinstallation

Uppstart
Underhall och tillsyn

Reservdelar, reservdelslista

a », WO P, b O DN D

1
(e)]

sid 1

g

1
NN



sid 2
1. LEVERANSMOTTAGNING OCH FORVARING.
1.1 Leveransmottagning.
Kontrallera att pump, motor och ev. tillboehdr stimmer éverrens med Er

bestélinling och var féljesedel. Kontrollera &ven pumpen efter transport
skador vilka omgaende skall reklameras till speditéren.

1.2 Forvaring.

Om pumpen levereras innan den kan anvandas skall den férvaras pa en
skyddad och torr plats. Ev. skydd &ver flansar eller munstycken skall vara kvar
pa pumpen. |

2. ALLMANT.

2.1 Torrkérning och kavitation.

Torrkorning skall undvikas, da detta leder till 6kat slitage av lager och kugg-
hjul, eftersom dessa smdrjs och kyls av den pumpade vétskan.

2.2 Drifttemperatur.
Féljande temperaturomraden géaller fér pumpen:
- Vatsketemperatur. Typ S 0-50°C
Typ T 0-95°C
- Omgivningstemperatur. 0-40°C

Kontakta oss om den aktuella pumpapplikationen medfér temperaturer
utanfér ovan angivna omraden.

2.3 Viskositet.
Féljande géller for viskositet: Typ S max 30 cSt
Typ T max 80 ¢St (100W motor)
max 200 ¢St (150W el. stérre motor)
2.4 Pumpning av vatskor innehallande partiklar.
Pumpen kan inte anvandas for pumpning av vatskor innehéallande partiklar.

Ej heller vatskor innehallande jarnfilspan eller dyligt d& dessa fastnar pa
innermagneten.
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3. UPPSTALLNING AV PUMPEN.

Pumpen placeras pa ett vagratt underlag s& nara vatsketanken som mdjligt,
samt l&tt tillganglig fér dversyn och service.

Basta driftférhallanden uppnés om pumpen placeras sé att ett positivt
inloppstryck erhalles, d.v.s under vatskenivan i tanken.

Placeras pumpen ovanfér vétskenivan i tanken bér féljande beaktas:

- Avstandet fran pumpen ner till vatskenivan skall vara minsta méjliga.

- De maste finnas vétska i pumphuset fér att pumpen skall kunna suga.
Ovanstaende géaller typ S.

Vid utomhusbruk maste pumpen skyddas mot framst kyla, se tidigare
angivna temperaturgranser.

4. RORANSLUTNING.

4.1 Allmant.

Pumpen ar som standard férsedd med rérganga pa sug- och trycksida.
Pumpens gangade anslutningar maste tétas ordentligt, med gangtejp el.dyl.,
fér att férhindra pumpen fran att suga luft. Om pump anslutningarna &r daligt
tatade kommer luft att sugas in pa pumpens sugsida, vilket leder till
férsédmrad prestanda pa pumpen.

Rekommenderad ledning ar armerad slang som klarar pumpens tryck.

5. ELINSTALLATION.
Elanslutning skall ske enligt gallande bestdmmelser, och behandlas ej har.
Motorns strémférbrukning framgar av dess markskyilt.
6. UPPSTART.
6.1 Allmant
Kontrollera: -att réranslutningarna ar tata.
-att ventiler pa sug resp. trycksida ar éppnade.

-att pumpen ar riktigt ansluten elektriskt.
-att pumpen ar véatskefylld, fér att undvika torrkérning.
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Starta pumpen under nagra sekunder for att kontrollera rotationsriktningen
genom att titta p4 motorflakten. Den skall rotera i samma riktning som pilen
pa pumpen.Vid felaktig rotationsriktning &ndras elfaserna till motorn s& att
ratt rotationsriktning erhalles (géller endast 3-fas motorer).

Starta pumpen och kontrollera att den ger erforderligt tryck och fléde, om
pumpen ej ger fléde eller tryck stanna pumpen omedelbart och kontrollera
pumpen enligt punkterna pa sid 3.

Vid langre stillestandstider rekommenderas att pumpen téms helt pa vétska,
och skdljs ren, speciellt om det féreligger risk att vatskan kristalliseras.

7. UNDERHALL OCH TILLSYN.

7.1 Dagligen.

- Kontrollera trycket pa sug och trycksida.

- Kontrollera motorns strémférbrukning.

- Lyssna efter ev. missljud fran pump eller motor.
7.2 Minst en gang per ar.

Pumpen demonteras och plockas isar. Kontrollera alla pumpdelar efter repor,
slitage, avlagringar el. dyl. Om delarna &r slitna eller pa anat satt skadade
maste dessa bytas ut.

7.3 Isartagning och sammarsdttning av pump.

OBS! Pumpen skall rengéras nogrannt innan den tas isér, speciellt om den
har anvants till fratande eller giftiga vatskor.

1. Skruva loss de fyra skruvarna (29) for att lossa pumphuset fran motorn.

2. Skruva loss skruvarna (28) och ta bort mellanplattan (7), magnetkannan
(5) och innermagneten (6) i némnd ordning.

3. Skruva loss skruvarna (30) och ta bort kugghjulsenheten (47), tétningen
(10), drivaxel (9) och axelfjader (20) i nAmnd ordning.

4. Ta bort O-ring (11).

Lagg delarna pa ett rent stélle. Viktigt &r att inte innermagneten férvaras sa att
den inte kan dra at sig jérnfilspan el.dyl.
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7.3.3 Sammansattning.

Sammanséttning sker i omvand ordning mot isértagningen, med féljande
tillagg:

1. Placera tatningen (10) mot kugghjulsenheten (47) som bilden visar.

2. Om O-ringen ar skadad skall den bytas mot en ny.

\_ 3/ gear case unit(47)

8.RESERVDELAR.

Reservpump eller reservdelar bér alltid finnas pa lager. Foér bestéllning av
reservdelar till aktuell pump se bifogad reservdelslista.



