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1. Varemodtagelse

Kontroller sendingen for evt. transportskader, der straks må reklameres til fragtføreren. Kontroller
at pumpe, motor og tilbehør stemmer overens med Deres bestilling og med vores følgeseddel.
Pumpen er CE-mærket.

2. Generelt

2.1 Pumpeprincip
MDG-pumpen er en udvendigt fortandet tandhjulspumpe med magnetdrev. Funktionsprincippet
fremgår af efterfølgende skitser.

2.2 Tørkørsel og kavitation
Tørkørsel skal undgås, da pumpens tandhjul og lejer smøres af den pumpede væske.
Kørsel mod lukket ventil i trykledning og/eller sugeledning må ikke finde sted. Er pumpen forsynet
med indbygget sikkerhedsventil, vil en lukket ventil på tryksiden medføre, at hele væskestrømmen
cirkuleres inde i pumpen, hvorved der vil ske en kraftig temperaturstigning med forøget slid
og/eller defekt til følge.
Ved pumper uden indbygget sikkerhedsventil vil der øjeblikkeligt ske en kraftig trykstigning, hvor-
ved tandhjul og/eller lejer bliver ødelagt.

2.3 Sikkerhedsventil
MDG-R2 og MDG-M2 har indbygget sikkerhedsventil, der åbner, når afgangstrykket overstiger 4
bar ved -R2 hhv. 6 bar ved -M2.

2.4 Driftstemperatur og afgangstryk

Pumpetype Temperatur Max. tryk
MDG-R2R 0-50°C 3,0 bar
MDG-R2B 0-95°C 3,0 bar
MDG-M2S6 0-65°C 5,5 bar
MDG-M4S 0-50°C 6,0 bar
MDG-M4T 0-95°C 6,0 bar
MDG-R15T 0-45°C 3,0 bar
MDG-R15P 0-45°C 3,0 bar
MDG-R15K 0-95°C 3,0 bar
MDG-R15C 0-95°C 3,0 bar

3



2.5 Viskositet

Pumpetype Max. viskositet
MDG-R2 50 cP
MDG-M2 50 cP
MDG-M4S 30 cP
MDG-M4T (m/100 W motor) 80 cP
MDG-M4T (m/150 W motor) 200 cP
MDG-R15T 30 cP
MDG-R15P 30 cP
MDG-R15K 30 cP
MDG-R15C 30 cP

2.6 Pumpning af opslæmninger
På grund af de i pumpen indbyggede magneter må væsken ikke indeholde magnetiserbart pulver
(jern, nikkel og lign.).
Ligeledes må pumpen ikke anvendes til opslæmninger, eller væsker der udkrystalliserer ved stil-
stand eller ved lave temperaturer.

3. Opstilling af pumpe

Pumpen placeres på et vandret underlag og så tæt på sugetanken/-beholderen som muligt, samt
let tilgængelig for eftersyn og service.
Bedste driftsforhold opnås, såfremt pumpen kan placeres med tilløbshøjde, d.v.s. under væske-
spejlet i sugetanken (se tegning).
Placeres pumpen højere end væskespejlet i sugetanken bør følgende iagttages:

- Afstanden fra pumpe ned til væskespejl må ikke overstige de i tegningen angivne værdier.
- Sugeledningen bør udføres med bundventil.

Ved udendørs opstilling må pumpen beskyttes mod vejr og vind og direkte sollys, samt frostgra-
der. Om nødvendigt kontakt os for rådgivning
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4. Rørinstallation

4.1 Generelt
Den mest enkle installation fås ved at anvende slanger både på sugeside som og trykside.
Vær opmærksom på at slangen på sugesiden skal kunne beholde sin runde facon selv ved max.
vakuum. Slangen på tryksiden skal kunne holde til max. afgangstryk.
Fittings og slanger kan fås hos IWAKI Nordic.

4.2 Sugeledning
Sugeledningen må udføres så kort som muligt og med et minimum af bøjninger. Lange slanger og
skarpe retningsændringer kan medføre kavitation (væsken begynder at koge inde i pumpen pga.
for lavt tryk).
Gevindfittings tætnes med gevindtape, således at der ikke kan suges luft ind her.
Anvend slanger med mindst samme dimension som sugestudsen. Læg ledninger uden luftlommer.
Har pumpen tilløb, monteres en afspærringsventil (med mindst muligt tryktab) i sugeledningen.
Denne ventil skal under drift altid være helt åben.
Ved driftsforhold som ved fig. 3 (se tegning på side 4) monteres en bundventil for enden af suge-
ledningen.
Ved flere pumper i paralleldrift bør hver pumpe have sin egen sugeledning.

4.3 Trykledning
Anvend slange med mindst samme dimension som trykstudsen. Gevindfittings tætnes med
gevindtape.
Monter en kontraventil ved længere trykledning, samt ved flere pumper tilsluttet samme trykled-
ning.
Monter en afspærringsventil på tryksiden af pumpen. Denne ventil skal under drift altid være helt
åben.

4.4 Manometer/vakuummeter
Det anbefales at montere et manometer på pumpens trykside, samt et vakuummeter hhv.
mano.vakuummeter på pumpens sugeside. Husk manometerhaner.
Disse 2 instrumenter giver oplysning om pumpens aktuelle driftspunkt, om eventuelle unormale
driftsforhold samt om eventuelt slid.

5. El-installation

El-tilslutning og motorbeskyttelse udføres i.h.t. stærkstrømsbekendtgørelsen. Motorens fuldlast-
strøm fremgår af motorens typeskilt.
De 1-fasede motorer er forsynet med viklingstermostat, der stopper motoren ved for høj viklings-
temperatur. Genindkobling sker automatisk efter afkøling.
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6. Opstart

6.1 Generelt
Pumpen må ikke køre tør. Før start skal pumpen være væskefyldt.
Kavitation ødelægger pumpen. Stop pumpen omgående, og check årsagen (for høj væsketempe-
ratur, for stor sugehøjde, for store friktionstab i sugeledning).
Magnetkoblingen kan koble ud ved overlast. Stop pumpen omgående, og check årsagen (for høj
massefylde, for høj viskositet, for stort modtryk).

6.2 Opstartsprocedure
Afspærringsventiler i suge- og trykledning åbnes helt. Pumpen fyldes med væske (gennem tryk-
ledning). Såfremt pumpen ikke selv kan evakuere sugeledningen for luft (se fig. 2 og fig. 3 i teg-
ning side 4) skal sugeledningen også fyldes med væske.
Start pumpen nogle få sekunder og kontroller omdrejningsretningen ved at se på ventilatoren. Den
skal dreje i samme retning som pilen på pumpe og/eller motor. Ved forkert omdrejningsretning byt-
tes 2 af faserne i klemkasse eller tavle (gælder kun ved 3-fasede motorer).
1-fasede motorer kører altid med korrekt omdrejningsretning.
Derefter startes pumpen.

7. Start og stop

Afbryd motorstrømmen og pumpen stopper.
Bundventilen i sugeledningen og/eller kontraventilen i trykledningen forhindrer væsken i at løbe
retur og tømme pumpe og sugeledning. Efterfølgende starter kan derfor ske ved blot at slutte
motorstrømmen.
Ved længere stilstandsperioder anbefales det at skylle pumpen godt igennem og tømme den for
væske.

8. Vedligeholdelse

8.1 Dagligt
- Kontroller trykket på suge- og trykside.
- Kontroller lyd af pumpe og motor
- Kontroller om motortemperaturen er unormal høj

8.2 Mindst 1 x årligt
Pumpen demonteres og adskilles. Alle pumpedele kontrolleres for aflejringer, slidmærker og evt.
revner.

9. Reservedele

Reservedelsliste findes separat på cd-rom.
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