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Vigtig information! Læs dette før installation af Deres nye Yamada membranpumpe.
På grund af faren for overspænding, og dermed revnedannelser i pumpens kunststofdele, bør til-
slutningerne på pumpens suge-/ og trykmanifold monteres med stor forsigtighed, såfremt der
anvendes fittings med konisk gevind.
Defekt, opstået ved tilsidesættelse af denne sikkerhedsforanstaltning, er ikke omfattet af vores
garanti
Hvis De har yderligere spørgsmål, er De naturligvis altid velkommen til at kontakte os for yderlige-
re oplysninger

1. Varemodtagelse

Kontroller sendingen for evt. transportskader, der omgående må reklameres til fragtføreren.

Kontroller at pumpe, motor og tilbehør stemmer overens med Deres bestilling og med vores
følgeseddel.

2. Generelt

2.1 Omgang med farlige kemikalier
Anvend beskyttelsesbrille, beskyttelseshandsker og om nødvendigt beskyttelsesdragt.

2.2 Beskrivelse
Pumpen er en trykluftdrevet membranpumpe, til pumpning af neutrale og aggressive samt tyndt-
og tyktflydende væsker, også med indhold af partikler.

Drivkraften er trykluft ved 2-7 bar. Regulering af pumpens kapacitet sker ved ændring af luftens til-
gangstryk eller ved hjælp af en flowventil (f.eks. kugleventil) på pumpens trykside.
Membranpumpen er selvansugende, d.v.s. den er i stand til at evakuere en sugeledning for luft.
Pumpen er tørløbssikker.

Selvom membranpumpen er en positiv pumpe, kan den “køre” mod lukket ventil i trykledningen
(pumpen går i stå, når afgangstrykket er større end lufttrykket).
Visse modeller er ATEX-godkendte.
Pumpen kan anvendes neddykket i væske (som dykpumpe).

2.3 Temperatur
Væsketemperatur
- Pumper med pumpehus og manifold i PP og Acetal 0-60°C
- Pumper med pumpehus, manifold og membran i PTFE+PVDF 0-80°C
- Pumper med pumpehus og manifold i metal og med:

-membran i NBR/CR 0-70°C
-membran i EPDM/TPEE 0-80°C
-membran i PTFE-TPO/PTFE-EPDM 0-100°C
-membran i FKM 0-120°C

Lufttemperatur 0-70°C

2.4 Tryk
Det max. afgangstryk på pumpen må ikke overstige følgende:

Pumper i metal 7,0 bar
Pumper i plast 5,0 bar

2.5 Massefylde og viskositet
Ved pumpning af væsker med anden massefylde og/eller viskositet end koldt vand ændres pum-
pens data. Kontakt os for info.
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2.6 Opslæmninger
Der gælder følgende begrænsninger for max.partikelstørrelse:

NDP-05 0,2 mm
NDP/DP-10 1,0 mm
NDP-15 1,0 mm
NDP-20 2,0 mm
NDP-25 3,0 mm
NDP-40 7,0 mm
NDP-50 8,0 mm
NDP-80 10,0 mm

2.7 Støjniveau
Støjniveauet incl. standard-lyddæmper er:

Pumpe i metal PP/PVDF/Acetal PTFE
NDP-5 72 dB (A) 72 dB (A) 71 dB (A)
NDP/DP-10 82 dB (A) 82 dB (A) 82 dB (A)
NDP-15 81 dB (A) 78 dB (A)
NDP-20 97 dB (A) 94 dB (A) 85 dB (A)
NDP-25 97 dB (A) 94 dB (A) 88 dB (A)
NDP-40 95 dB (A) 91 dB (A)
NDP-50 94 dB (A) 96 dB (A)
NDP-80 92 dB (A) 93 dB (A)

3. Installation

3.1 Transport
Ved maskinelt løft anvendes kædetalje el. lign., og løftet må kun ske i det angivne løftepunkt
(pos. “I” i Fig. 1).

Ved transport med gaffeltruck må påses, at pumpen ikke kan vælte og falde ned.

Transporter aldrig pumpen ved at trække i suge- og/eller trykslange.
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3.2 Tør opstilling
Pumpen placeres på et vandret underlag, og så tæt på sugetanken/-beholderen som muligt, samt
let tilgængeligt for eftersyn og service.
Ønskes pumpen fikseret, udskiftes std.-boltene på pumpefoden med længere, passende bolte
(fundamentsbolte). 
Bibehold støddæmperne under pumpefoden. Boltene efterspændes fra tid til anden.

3.3 Sugeledning
Sugeledningen udføres så kort som muligt, og med et minimum af bøjninger og fittings.

Anvend enten slange eller rør. Ved rørinstallation indskydes et kort slangestykke mellem pumpe
og rør, til dæmpning af pumpens vibrationer.

Har pumpen tilløb monteres en afspærringsventil i sugeledningen, se Fig. 5.

3.4 Trykledning
Manifolden på tryksiden kan vendes 180° for ændring af trykstudsens placering.

Trykledningen udføres i enten slange eller rør. Ved rørinstallation indskydes et kort slangestykke
mellem pumpe og rør, til dæmpning af pumpens vibrationer.

Monter en flowventil (f.eks. kugleventil) til regulering af væskeflowet.

Af hensyn til senere eftersyn/service af pumpen kan det anbefales at montere en drænledning
med drænventil, se Fig. 5.

Skal pumpen køre med meget varierende flow, anbefales det at montere en sikkerhedsventil i en
bypass-ledning, der føres fra tryksiden tilbage til sugesiden, se Fig. 3. Sikkerhedsventilen indstilles
til et åbningstryk, der er lavere end det max. tilladelige afgangstryk for pumpen, se pkt. 2.4. 
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3.5 Trykluft
I nærheden af pumpen monteres en trykluftstation bestående af afspærringsventil, filter og regula-
tor - ved DP-10 dog også et smøreaggregat - se Fig. 5.

Tilslutning herfra til pumpens luftventil udføres normalt i slange. Anvend trykluftkoblinger for nem
adskillelse og samling.

Vær omhyggelig med alle gevind - Gevindtape rulles på, således at de yderste gevindgænger hol-
des fri for tape. Herved undgås, at taperester kan blive ført ind i styreventilen og blokere denne.

Anvendes en magnetventil som luftventil, skal magnetventilen være tre-vejs. Når magnetventilen
lukkes for lufttilførsel, kan luften fra styreventilen undvige gennem den 3. studs, hvorved spolen i
styreventilen indtager sin normale position.

3.6 Lyddæmper
Udstødningsluften kan indeholde slam. Er dette til gene for miljøet ved pumpen, kan lyddæmperen
flyttes til et passende sted. Forbindelsen mellem pumpe og lyddæmper udføres i slange med
samme dimension som udstødsstudsen, se Fig. 4.

Ved slangelængder større end 5 m kontakt os for info.

Ved brud på en membran vil væske sammen med luft strømme ud af udstødstudsen og dermed
også lyddæmperen. Sørg for at evt. udstrømmende væske ikke forårsager skade på personer
og/eller materiel.
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3.7 Nedykket installation (Fig. 6)
Check at alle synlige pumpematerialer er resistente overfor den væske, som pumpen skal dykkes
ned i.

Luftventilen (til styreventilen) og flowventilen (på trykledningen) monteres over væskeniveau.

Lyddæmperen føres op over væskeniveau.

3.8 Statisk elektricitet
Ved pumpning af visse væsker vil der opstå statisk elektricitet, der kan være årsag til elektriske
stød eller endog brand/eksplosion (i brandfarlige omgivelser).

For at undgå dette er det nødvendigt at jorde både pumpe (se Fig. 7) og de øvrige komponenter

3.9 Pumpning af brandfarlige væsker
Hertil må kun anvendes pumper i ATEX-godkendt udførelse.

Pumpe samt alle komponenter skal jordforbindes (se Fig. 7).

Sørg for passende forholdsregler ved udstrømmende væske, forårsaget af en lækage eller en
defekt membran.

Kontakt os gerne for yderligere oplysninger



3.10 Pulsationsdæmper
En membranpumpe har et pulserende flow, hvilket normalt ikke giver problemer.

Under specielle forhold kan disse pulsationer være uønskede, f.eks. hvis processen kræver et
konstant flow eller hvis rørsystemet “banker”. I så fald monteres en pulsationsdæmper, der kan
reducere pulsationerne med indtil 80%.

Kontakt os for info om dimensionering og installation.

4. Opstart

4.1 Generelt
Før opstarten kontrolleres følgende:

- Afbryd tryklufttilførslen.
- Luk regulatoren, luftventilen og drænventilen.
- Fyld olie på smøreaggregatet (kun ved DP).

Anvend Shell Tellus Oil 32 eller tilsvarende.

4.2 Opstartprocedure

- Start kompressoren hhv. åbn for tryklufttilførslen.
- Åbn regulatoren og indstil den på det ønskede lufttryk.
- Åbn flowventilen på tryksiden.
- Tryk på resetknappen (se Fig. 1).
- Åbn langsomt for luftventilen. Lad pumpen køre med lav hastighed indtil suge- og tryk

ledningen er væskefyldt.
- Åbn luftventilen helt.
- Indstil det ønskede væskeflow ved hjælp af flowventilen.

Ved reduktion af væskeflowet kan lufttrykket stige. Check derfor at trykket ikke overstiger det max.
tilladte.

Sker der ikke nogen pumpning i forbindelse med opstarten, stoppes pumpen ved at lukke luftventi-
len. Årsagen kan findes under afsnittet “Fejlfinding”.

4.3 Stop og start
Pumpen stoppes ved at lukke luftventilen. Vær opmærksom på at en evt. lækage i luftventilen vil
medføre fortsat, langsom pumpning.

Ved længere tids stop anbefales det at udligne lufttrykket, se pkt. 4.4.

Ved pumpning af opslæmninger kan faststofferne i væsken ved pumpestop bundfælde i de 2
membrankamre. Ved fornyet start kan disse aflejringer føre til membrandefekt. I disse tilfælde bør
pumpen tømmes ved stop, se pkt. 4.5.

Fornyet start sker ved at åbne for luftventilen.

4.4 Trykudligning
Udføres ved længere tids stop samt ved nødvendig eftersyn/service.

- Luk luftventilen og afbryd tryklufttilførslen.
- Luk flowventilen i trykledningen, åbn langsomt for drænventilen, og væske vil strømme 

ud af drænledningen.
- Åbn for luftventilen, og pumpen starter.
- Pumpen stopper, når overtrykket i lufttilledningen er udlignet.
- Luk luftventilen og drænventilen.

8
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4.5 Tømning af pumpe
Udføres ved risiko for bundfældning i membrankamrene, samt ved eftersyn/service.

- Luk luftventilen
- Demonter sugeledningen fra pumpen. Pas på udstrømmende væske.
- Luk flowventilen og åbn drænventilen.
- Start pumpen og lad den køre i 1-2 minutter for at tømme den mest muligt for væske.
- Demonter trykledningen fra pumpen.
- Monter en renseslange på suge- og trykstuds, og tilslut disse til en beholder med 

rensevæske.
- Start pumpen og lad den køre langsomt i 1-2 minutter for rensning af pumpens indre.

Ved eftersyn/service udføres desuden efterfølgende:

- Skyl pumpen med rent vand.
- Demonter sugeslangen, og lad pumpen køre et øjeblik for at tømme den mest muligt for

vand.
- Efter rensning vendes pumpen på hovedet for at tømme de sidste rester fra manifolden

på tryksiden.

5. Vedligeholdelse

5.1 Dagligt

- Tøm luftfilteret for vand.
- Kontroller oliestanden i smøreaggregatet (gælder kun for DP-pumper).

Efterfyld med Shell Tellus Oil 32 eller tilsvarende.
- Kontroller pumpe samt suge-/trykledning for eventuelle utætheder.
- Kontroller pumpehus og rør/slanger for revner, sprækker eller anden beskadigelse.

5.2 Mindst 1 x årligt
Serviceintervallet afhænger dels af sliddet på ventilerne (ved pumpning af abrasive væsker) og
dels af menbranens levetid.

Følgende anslåede levetider for membranen (ved pumpning af vand 20°C) kan opgives:

Pumpetype Membran Antal slag
NDP-5 PTFE 30.000.000
NDP/DP-10 CR, NBR, PTFE 10.000.000

TPEE, TPO 15.000.000
NDP-15 CR, NBR, PTFE 10.000.000

TPEE, TPO 15.000.000
NDP-20...80 CR, NBR, EPDM 10.000.000

PTFE, FKM 3.000.000
TPEE, TPO 15.000.000

NDP-20...25 PTFE-EPDM 30.000.000

Tæl det aktuelle antal slag pr. minut, når pumpen kører, og find herved den anslåede levetid i
antal driftstimer.

Det anbefales at udføre serviceeftersynet i god tid inden da.

Pumpen demonteres og adskilles. Alle pumpedele kontrolleres for aflejringer, slid og revner.
Membranen samt alle slidte dele udskiftes.
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6. Fejlfinding

Symptom Årsag Afhjælpning

Pumpen kører ikke. Lyddæmperen er tilstoppet. Check/rens lyddæmper.

Der er ingen trykluft. Start kompressor, og åbn
ventilerne og regulatoren.

For lavt lufttryk. Check kompressoren og for-
syningsnet. Check regulatorens
indstilling.

Luftforsyningsnettet og/eller Check/rens ledning/udstyr.
tilsluttet udstyr er tilstoppet.

Flowventilen på pumpens Åbn flowventil.
trykside er lukket.

Spolen i styreventilen står i Tryk på “RESET” knappen,
neutral stilling. se Fig. 1.

Styreventilen er tilstoppet. Check/rens styreventil.

Trykledningen er tilstoppet. Check/rens trykledning.

Pumpen er tilstoppet. Check/rens pumpekammer,
ventiler og manifolde.

Pumpen kører, men giver Pumpen kører med for stor Check/reducer sugehøjde. 
intet flow. sugehøjde.

Afspærringsventilen i suge- Åbn afspærringsventil.
ledningen er lukket.

Ventilerne er slidte eller Check/udskift ventiler.
defekte.

Den ene el. begge mem- Check/udskift membraner.
braner er defekte.

For lille flow. Lufttrykket er for lille. Check kompressor, forsynings-
net og regulator.

Luftforsyningsnettet og/eller Check/rens ledning/udstyr.
tilsluttet udstyr er tilstoppet.

Flowventilen på pumpens Check/åbn flowventilen.
trykside er lukket for meget i.

Luft trækkes ind på suge- Check om sugeledningen er tæt.
siden. Check væskestand i sugetank.

Kavitation. Check sugeledning, sugehøjde
og væskedata (temperatur,
massefylde, viskositet)
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Fejlfinding (fortsat)

Symptom Årsag Afhjælpning

For lille flow (fortsat). Ventilerne “hugger”. Check/reducer lufttryk og 
afgangstryk.

Styreventilen er tilstoppet. Check/rens styreventil.

Styreventilen er fyldt med Check/rens styreventil. Tøm
vand. luftfilter for vand.

Lyddæmperen er tilstoppet. Check/rens lyddæmper.

Pumpen er tilstoppet. Check/rens pumpekammer, 
ventiler og manifolde.

Væske lækker ud af Defekt membran. Udskift begge membraner samt
lyddæmper. evt. andre slidte/defekte dele.

Reducer intervallet til næste fore-
byggende serviceeftersyn.

Møtrikkerne på centerskiven Check/spænd møtrikker.
ved membranen er løse.

For stort luftforbrug. Pakninger, O-ringe og/eller Check/udskift slidte dele.
bøsning i styreventil er slidte.

For højt støjniveau. Lufttrykket er for højt. Check/reducer lufttryk.

Spolen i styreventilen oscil- Check/reducer lufttryk.
lerer, og ventilerne “hugger”.

Pumpen er fyldt med uac- Check/rens pumpe. Monter
ceptabelt store partikler, se sugesi for enden af suge-
pkt. 2.6 ledningen.

Uregelmæssig vibration. Lufttrykket er for højt. Check/reducer lufttryk.

Spolen i styreventilen oscil- Check/reducer lufttryk.
lerer, og ventilerne “hugger”.

Samlinger i pumpe og/eller Check/spænd bolte og samlinger.
rørledninger har løsnet sig.


