Driftinstruktion
MD-(F)-serien

Pumptyp:

Tillv. nr.:

1.  Varumottagnhing.
Kontrollera séndningen efter ev. transporskador, vilka
skall reklameras till speditdren omg.

Kontrollera att pump, motor och ev. tillbehér_

stdmmer med er bestélining och var féliesedel.

2. Generellt.

2.1 Torrkdérning och kavitation.

Torrkéming skall undvikas, da pumpens lager smorjs
och kyls av den pumpade vétskan. Féreligger risk fér
torrkérning boér pumpen forses med en pumpvakt
och/elier flddesmétare.

Pumpen installeras pa ett sadant sétt att kavitation
undvikes. Ev. avsténgningsventiler pa sugsidan skall
vara helt 6ppna och med fullt genomfléde vid drift.
Pumpning mot stdngd ventil pa trycksidan. skall
undvikas, d& kylningen av pumpens lager blir nersatt.

2.2 Driftstemperatur.

- Vatsketemp. MD 10 - 0-75C
- Vétsketemp. Svriga 0-80C
- Luft temp. 0-40C

Kontakta oss om den aktuella pumpapplikationen
ligger utanfér namnda riktvérden.,

2.3 Max. tryck.

- MD-6, -6Z, -10 0,5 Bar
- MD-15R 0,6 Bar
- MD-20R/RX 0,8 Bar
- MD-20RZ 1,1 Bar
- MD-30R/RX 0,9 Bar
- MD-30 RZ 1,7 Bar
- MD-40R. 1,1 Bar
- MD-40RX 0,8 Bar
- MD-85R 1,3 Bar
- MD-70R 1,6 Bar
-MD-70RZ 3,0 Bar
- MD-100R 1,9 Bar
- MD-15F 0,7 Bar
- MD-30F 1,8 Bar
- MD-55F 1,3 Bar
- MD-100F

1,8 Bar

7 2.4 Densitet och viskositet.

. Vid pumpning av vatskor med annan densitet och
viskositet &ndras pumpens driftdata (fléde, tryck och
effekiférbrukning).  Kontakta- oss fér. narmare
information.

2.5 Pumpning av slurries.

Som huvudregel kan pumpen ej anvéndas for
pumpning av slurries. Dock kan MD- Fx_xx med
kiselkarbid lager anvandas till slurries med max 5%
partikelinnehall, partikelstorlek max 50um och. hérdhet
max 80 Shore.

2.6 Ljudniva
MD-6, 62, 10, 15R, 15F 40 dB (A)
MD-20R 45 dB (A)
MD-20RX, 20RZ 50 dB (A)
MD-30R, 30F 55 dB (A)
MD-30RX, 30RZ, 40R, 40RX 60 dB (A)
MD-55R, 55F 55 dB (A)
MD-70R 70 dB (A)
MD-100R, 100F 75 dB (A)

3. Uppstéailning av pumpen.

Pumpen placeras pd ett vagratt underlag, s& néra
sugtanken/-behéllaren som méjligt, och latt tillganglig
for service och tillsyn.

Basta driftférhallande uppnas om pumpen kan
placeras med tillrinning d.v.s under vétskenivan i
sugtanken (fig.1).

Placeras pumpen hdgre &n vatskenivan i sugtanken
bdr féljande beaktas:

-Avstandet fran pumpen till vatskenivan bér vara
kortast méjligt.

-Sugledningen skall férses med en botten ventil
(fig.2)

-gller pumpen férses med en ansugmngsbehéllare
pa sugsidan (kontakta oss fér info.).

Vid uppstélining av pumpen utomhus boér den
skyddas mot frost 0.dyl. Se temperaturgranserna.

Fig. 2
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4. Réranslutning.
4.1 Generelit. ;
Pumpen har slanganslutning eller rérganga.
Slangkiammor och réranslutningar fér ej dras fér han.
Rérsystemet skall vara rengj‘ort frAn orenheter innan
pumpen ansluts.

Réranslutningen till pumpen skall utféras pa ett satt
sd att inga spanningar uppstar. -

8ug- och tryckledning med tilthdrande ventiler o. dyl.
skall baras upp och férankras, oberoende av pumpen,
s4 att inga krafter éverfors till pumpen.

Efter rérinstallation tryck- och tathetsprovas pump
ach rér. (Pumpen &r testad innan leverans).

4.2 Sugledning.

Sugledningen bér vara sa kort som mdjligt samt

med sé f& bdjar som mdjligt. Annars kan kavitation
uppsta.

Slang/rérdim bér ej vara mindre &n anslutningen pa
pumpen. Storleken bdr vara sa att stromnings
‘hastigeheten ej dverstiger 1,5-2m/s.

Har pumpen tillrinning bér en avstangningsventil
monteras. Vid fler pumpar i parallelidrift bér varje pump
ha en egen sugiedning.
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4.3 Tryckledning.
Tryckledningen dimensioneras for en rimlig vétske-
hastighet.

Montera en avstangningsventil vilkken ocksa, om
nddvandigt, kan anvandas fér reglering av flédet.

En backventil bér monteras pa tryckledningen om:
- tryckledningen &r véldigt t&ng.

- den totala statiska lyfthéjden Gverstiger 9 m.

- flera pumpar i paralelldrift anslutna till en och samma
? tryckledmng

Ar pumpen placerad ovan vatskemvén pa sugsidan
monteras en pafylining f6r primning av pumpen innan
start.

4.4 Instrumentering.

Féljande instrument rekommenderas fér kontroll av
pumpens funktion och tillstand:

- en manometer pa tryckledningen.

- en vakuum manometer pa sugledningen.

Dessa tva instrument ger infermation om pumpens
aktuella driftpunkt, onormala férhéllanden pa sugsidan,
samt om eventuellt slitage.

5. EIl installation.-

Elanslutning skall ske enligt gallande bestammelser,

och behandlas e ndrmare hér. Motorns: strém-

forbrukning framgar av dess markskyit.

6. Uppstart.

6.1 Generellt

Fére start skall pumpen vara vatskefylld, for att undvnka
torrkdrning.

Ev. ventiler pa sugledningen skall vara heit oppna for
att undvika kavitation. Uppstar kavitation andé kan det
bero pé féljande:

- For stor sughéjd.

- Lacka pa sugledningen.

- For litet mottryck.

- Férhojd vatsketemperatur.

For hog -stromférbrukning och/eller att magnet-
kopplingen slirar, kan bero pé féljande:

- Vétskans viskositet och/eller densitet ar fér hog.

- Trycket ldgre an angivet, for stort fléde.

- Roterande delar karvar, slitage eller avlagringar.

Stora variationer av vatsketemperaturen bor undvikas
da det leda till att keramikdelarna skadas.

6.2 Uppstart.
Ventilen pa trycksidan dppnas nagot ev. ventil pa sug-
sidan dppnas helt.

Pump och sugledning fylls med vétska, detta sker
automatiskt om pumpen har tillrinning. Se till att pump
och sugledning &r ordentligt avluftade. Snurra péa
motorns flakt fér hand, s& att ev. kvarstédende luft [amnar
pumpen.

Starta pumpen under nagra sekunder for att
kontroitera rotationsriktningen -genom att titta pé
motorflakten. Vid felaktig rotationsriktning &ndras tva av
faserna i motorns kopplingsbox (géller enbart 3-fas
motorer).

Darefter startas pumpen och ventilen pa trycksidan
Oppnas langsamt tills énskad driftpunkt erhalles. For
snabb 6pphning av ventilen kan, vid langa och qutfyllda
tryckledningar, leda till tryckslag.

7. Stopp och start.
Stang av motorn och pumpen stannar. Bottenventilen
pa sugledningen eller backventilen pa tryckledningen
forhindrar att vatskan strommar tillbaka och:tdmmer
pumpen. Efterféljande starter kan darfér ske genom att
bara sta pa motorn.

Vid langre stillestandsperioder rekommenderas att
pumpen téms helt pa vatska och skéljs ren.

| 8. Underhall och tillsyn.

8.1 Dagligen.

- Kontrollera trycket pa sug- och trycksida.

- Kontrollera motorns strémférbrukning.
- Kontrollera pump och motor efter missljud. .

8.2 Minst 1 gang/ar. 7
Pumpen demonteras och plockas isar. Kontrollera alla
pumpdelar efter repor, slitage, avlagringar o.dyl, Ar
delarna slitna eller pa annat satt skadade maste dessa
bytas ut.

9. Reservedelar.
Reservdelar se bifogad reservdelslista.



