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1. Varemodtagelse

1.1 Ankomstkontrol

Kontroller sendingen for evt. transportskader, der straks ma reklameres til fragtfgreren.
Kontroller at pumpe, motor og tilbehgr stemmer overens med Deres bestilling og med
vores falgeseddel. Pumpen er CE-mzerket.

1.2 Opbevaring
Skal pumpen ikke umiddelbart installeres, bar den opbevares pa et beskyttet og tart
sted. Sgrg for at flangeabningerne er daekket til.

2. Generelt

2.1 Terkersel og kavitation

Pumpen er forsynet med det unikke "Non-Contact” system. Haj magnetkraft mellem de
2 magneter holder den indvendige magnet "pa plads”, saledes at kontakt mellem leje og
trykring i bagparten ikke finder sted.

’Non-Contact System’

"CF” typerne med lejer i high density kulstof kan klare tarkarsel i op til 1 time, forudsat at
pumpen ved opstart har vaeret fyldt med vaeske (se pkt. 6). Efter en tarkarsel bor
pumpen kgle af i mindst 1 time fgr genstart med vaeske. Dette for at forhindre termisk
chok pa keramikdelene.

"FF” og "KK” typerne kan ikke tale torkorsel.

Pumpen skal installeres, saledes at kavitation undgas. Derfor skal eventuelle ventiler i
sugeledningen under drift altid veere helt abne.

Pumpen kan beskyttes mod tarkarsel og/eller kavitation ved montering af en IWAKI
pumpevagt.

Pumpe ma ikke kare mod lukket ventil i trykledning i mere end nogle fa minutter, idet
kalingen af pumpens leje herved mindskes, med risiko for overophedning og
pumpedefekt.



2.2 Driftstemperatur og afgangstryk
For vaeske- og lufttemperatur samt max. afgangstryk geelder folgende:

Veesketemperatur: MXM -10 ... +105°C
MXM med Aflas O-ring +10 ...+105°C

Max. afgangstryk:  Alle MXM 0,7 MPa =7,0 bar

Max. lufttemperatur: Alle MXM 40°C

Relativ fugtighed:  Alle MXM 35-85% RH

Kontakt os safremt den aktuelle pumpeopgave medfarer temperaturer udenfor ovenfor
angivne omrade.

2.3 Minimum flow
For at sikre tilstreekkelig keling/smearing af leje ma volumenstrgmmen ikke vaere mindre
end:

MXM22/44 10 I/min.
MXM54 med lgbehjulskode 1/3 20 I/min.
MXM54 med lgbehjulskode 4 50 I/min.

2.4 Massefylde og viskositet

Ved pumpning af vaesker med anden massefylde og/eller viskositet end vand sendres
pumpens data (volumenstrem, laftehgjde/tryk, effektforbrug). Kontakt os for nsermere
info.

2.5 Pumpning af opslaamninger

Som hovedregel kan pumpen ikke anvendes til vaesker indeholdende partikler. Dog kan
"KK” typen med leje og aksel i SiC anvendes til veesker med et faststofindhold pa max.
5%, med en partikelstgrrelse pa max. 50um (=0,05mm), og en hardhed pa max. 80
Shore.

2.6 Stgjniveau
Stgjniveauet er malt i henhold til EN31201 (1ISO11201):

MXM22 75 dB(A)
MXM44/54 80 dB(A)

Stajniveauet kan variere afhaengig af motorfabrikat.



3. Opstilling af pumpe

Pumpen placeres pa et vandret underlag, og séa teet pa sugetanken/sugebeholderen
som muligt, samt let tilgaengelig for eftersyn og service.

Bedste driftsforhold opnas, safremt pumpen kan placeres med tillgbshgjde, dvs under
vaeskespejlet i sugetanken (fig.1).

Placeres pumpen hgjere end vaeskespejlet i sugetanken, bgr falgende iagttages:

e Afstanden fra pumpe ned til vaeskespejl bar vaere mindst muligt.

e Sugeledningen skal udfgres med bundventil (fig.2), eller

¢ Pumpen skal forsynes med spsedebeholder pa sugesiden (fig.3). Kontakt os for
info.

Placeres pumpen udendars ma denne frostsikres. Kontakt os gerne for yderligere
information.

Pumpe
Afspeerringsventil
Kontraventil
Mano-vakuummeter
Manometer
Manometerhane
Udluftningsventil
Bundventil hhv. sugesi
Speaedetragt
Spaedebeholder
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4. Rorinstallation

4.1 Generelt
Rarsystemet bgr vaere omhyggeligt renset for urenheder far tilslutning tit pumpen.

Rartilslutning til pumpen skal ske uden spaendinger. Anvend rarbaerere eller
understatninger, saledes at der ikke overfares kreefter fra rarsystem til pumpe (pkt. 4.2).

4.2 Belastning pa pumpen flanger
Den max kraftpavirkning pa pumpens flanger:

Pumpetype Retning Sugeflange Trykflange

MXM22/44/54 Fx 0,89 kN 0,71 kN
Fy 0,58 kN 0,89/0,44 kN (tryk/treek)
Fz 0,71 kN 0,58 kN.

Den max. momentbelastning pa pumpens flanger:

Pumpetype Retning Sugeflange Trykflange

MXM22/44/54 Mx 0,46 kNm 0,35 kNm
My 0,35 kNm 0,46 kNm
Mz 0,23 kNm 0,23 kNm.

Det max. tilspeendingsmoment for flangeboltene:

Pumpetype Boltestgrrelse Tilspeending

MXM22/44/54 M16 79 Nm.

Veer opmeerksom pa laengden af flangeboltene. De ma ikke rare pumpens
stagbejernspanser.




4.3 Sugeledning

Sugeledningen udfgres sa kort som muligt, og med et minimum af bgjninger og fittings.
Lange/tynde rarledninger og skarpe retningsaendringer forager risikoen for kavitation.
Sugeledningen bgr vaere min. 0,5 m neddykket under vaeskespejlet i sugetanken.

De sidste 0,5 m ind til pumpen bar veere et lige rarstykke.

Ved stuksvejsning af plastrar opstar der vulster pa indersiden af raret. Disse forager
ligeledes risikoen for kavitation.

Beregn om ngdvendigt anlaeggets NPSHa. Aflaes pumpens NPSHr pa pumpens
kurveblad. For at undga kavitation skal falgende betingelse vaere opfyldt:

NPSHa 2 NPSHr + 0,5 m.

Safremt denne betingelse ikke er opfyldt, kan fglgende foreslas:

e Pumpen flyttes laengere ned mod vaeskespejlet i sugetanken (ved "sugedrift”).

e Pumpen flyttes laengere ned under vaeskespejlet i sugetanken (ved tillgbsdrift”).

e Sugeledningen udfgres i en starre dimension og med feerre bgjninger.

e Eventuelle skarpe retningsaendringer i sugeledningen erstattes af blade bgjninger.

Sugeledningen m3 ikke veere mindre end pumpens flangedimension, og ber vaelges sa
vaeskehastigheden ikke over stiger 1,5-2,0 m/s.

Ledningen skal lzegges med stigning helt hen til pumpen, séledes at luftlommer undgas.
Anvend ekscentrisk reduktion ved tilslutning til pumpen.

Har pumpen positivt tillab monteres en afspaerringsventil (med lavt tryktab) i
sugeledningen.

Ved flere pumper i paralleldrift forsynes hver pumpe med egen sugeledning.

Korreki Forkert
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4.4 Trykledning
Trykledningen dimensioneres for en rimelig vaeskehastighed.

Monter en afspaerringsventil (ca. 1 m fra trykstudsen), som ogsa kan benyttes som
dragvleventil.

Monter en kontraventil, safremt:

Trykledningen er meget lang.

Den geometriske (lodrette) laftehgjde er stgrre end 9 m.
Trykledningen er leengere end 15 m.

2 pumper i paralleldrift er tilsluttet samme trykledning.

Kontraventilen placeres mellem pumpe og afspaerringsventil.

Er pumpen placeret over veeskespejlet pa sugesiden, monteres spsedearrangement til
pafyldning af veeske ved opstart (fig.2).

Alternativt kan installationen foretages med spasdebeholder (fig.3).

4.5 Instrumentering

Typen og omfanget af instrumenteringen afhaenger af proceskravene, og falder udenfor
denne manual.

Men til kontrol af pumpens funktion og tilstand kan anbefales at montere et manometer
pa pumpens trykside, og et mano-vakuummeter pa pumpens sugeside. Husk
manometerhane. Monteringen sker pa et lige rarstykke i tryk- hhv sugeledning, og tset
pa pumpen.

Disse 2 instrumenter giver oplysning om pumpens aktuelle driftspunkt, om eventuelle
unormale forhold pa sugesiden, samt om eventuelt slid.

5. El-installation

El-tilslutning og motorbeskyttelse udferes iht Staerkstramsbekendtggrelsen. Motorens
fuldlaststrem fremgar at motorens typeskilt.

Montering af en IWAKI pumpevagt kan beskytte pumpen mod tarkarsel og/eller
kavitation.
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6. Opstart

6.1 Generelt
For start skal pumpen veere vaskefyldt !

Eventuelle ventiler i sugeledningen skal altid veere helt abne.

Indtraeder der kavitation — pumpen ryster og stgjer — stoppes pumpen straks, og
arsagen undersgges (for stor geometrisk sugehgjde, for store friktionstab i sugeledning,
for lille modtryk, for hgj veesketemperatur).

Ved overlast kan magnetkoblingen koble ud. Stop pumpen indenfor 1 minut, ellers kan
magnetslippet medfare reduktion af magnetkraften. Check arsagen til magnetslippet (for
hgj massefylde, for hgj viskositet).

Pludselige aendringer af vaesketemperaturen bgr undgas, idet kulde-/varmechok kan
gdeleegge pumpens keramik/SiC dele.

6.2 Opstartprocedure
Afspaerringsventilen i trykledningen abnes lidt, og eventuel ventil i sugeledning abnes
helt. Husk ogsa at abne eventuel udluftningsventil.

Ved positivt tillab (fig. 1) vil pumpe og sugeledning automatisk fyldes med vaeske.

Er pumpen placeret hgjere end vaeskespejlet i sugetanken (fig. 2), fyldes bade pumpe
og sugeledning med vaeske, f.eks. gennem spaedetragten.

Er pumpen installeret med spaedebeholder (fig. 3), fyldes denne op til studs for
sugeledning.

Sarg for grundig udluftning af pumpe og sugeledning. Drej motorventilatoren med
handen for at sikre at al luft kan undvige fra pumpen.

Start pumpen nogle fa sekunder, og kontroller omdrejningsretningen ved at se pa
motorens ventilator. Den skal dreje i samme retning som pilen pa pumpe og/eller motor.
Ved forkert omdrejningsretning byttes 2 af faserne i klemkasse eller tavle (geelder kun
ved 3-fasede motorer).

Derefter startes pumpen, og ventilen pa tryksiden abnes langsomt, indtil gnsket
driftspunkt er naet. For hurtig abning kan, iszer ved lange og luftfyldte trykledninger, fare
til vaeskeslag.

Pumpen ma ikke kere mod lukket ventil i trykledningen i mere end nogle fa
minutter.
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7. Stop og start

Afbryd motorstremmen, og pumpen stopper.

Bundventilen i sugeledningen eller kontraventilen i trykledningen forhindrer vaesken i at
labe tilbage og tamme pumpe og suge-/trykledninger. Efterfglgende starter kan derfor
ske blot ved at slutte streammen til motoren

Ved lzengere stilstandsperioder kan det anbefales at tsmme pumpen for vaeske og
skylle den godt igennem, iseer nar vaesken har tendens tit at udkrystallisere.

8. Vedligeholdelse

8.1 Dagligt

- Kontroller trykket pa suge- og trykside.

- Kontroller motoren stramforbrug.

- Kontroller lyd af pumpe og motor.

8.2 Mindst 1 x arligt

Pumpen demonteres og adskilles. Alle pumpedele kontrolles for aflejringer, slid og evt.
revner. Defekte dele udskiftes.

Reparationsvejledning med mal for sliddele kan rekvireres hos os.

9. Reservedele

Reservedelsliste vedlagt.
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10. Fejlfinding

Problem

Arsag

Afhjeelpning

Motoren karer, men der
pumpes ingen vaeske.

Lukkede ventiler.

Utilstreekkelig udluftning af
pumpe. Tarkarsel.

Sugesi/snavssamler tilstoppet.

Luft traenger ind pa sugesiden.

Magnetkoblingen er koblet ud.
Pumpen kgrer med for lavt
omdrejningstal.

Pumpe kgrer med forkert
omdrejningsretning.

Check/abn alle ventiler.

Stop pumpe, foretag ny spaedning, og
genstart pumpe.

Check og rens.

Check rar-/flangesamlinger. Om
ngdvendigt eendres rgrinstallationen.
Check veeskestand i sugetank.

Check om lgbehjul er bremset eller
blokeret. Check veeskens viskositet.

Check motor og el-installation.

Byt 2 af faserne i klemkasse eller
tavle.

For lille flow.

Pumpe kgrer med forkert
omdrejningsretning.

Ventil i trykledning delvis lukket.

For hajt modtryk.

For stor sugehgjde (kavitation).

Sugesi/snavssamler/lgbehjul
delvis tilstoppet.

Luft treenger ind pa sugesiden.

Luftlommer i suge-/trykledning.

Trykledning delvis tilstoppet.
Vaeske har for hgj viskositet.

Pumpe er slidt.

Byt 2 af faserne i klemkasse eller
tavle.

Check og abn.

Check rgrtabsberegningerne. Check
rerinstallationen.

Check anlasggets NPSHa og
sammenlign med pumpens NPSHr.

Check og rens.

Check sugeledning og rer-/flange-
samlinger. Om ngdvendigt aendres
rgrinstallationen.

Rearinstallationen eendres.

Check og rens.

Check vaeskedata.

Udskift slidte/defekte dele.

For lille afgangstryk.

Volumenstrgmmen er for stor.

Pumpe er slidt.

Check tryktabsberegningerne. Check
rorinstallationen.

Udskift slidte/defekte dele.
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Problem Arsag Afhjzalpning

Pludseligt faldende flow. Sugesi/snavssamlier/lgbehjul Check og rens. Undersgg arsagen til
er pludselig tilstoppet. den pludselige tilstopning.
Motor kobler termisk ud. Motoren er overbelastet. Check veeskens massefylde og
viskositet.
For lav netspaending. Check stramforsyningen.
Motoren kgrer kun pa 2 faser. Check el-installationen. Check/udskift

gruppesikringer.

Pumpen vibrerer. Pumpe er ikke fastgjort il Fastger pumpe.
fundament.
Lgse fundamentsbolte. Spaend bolte.
Kavitation. Stop pumpe. Check sugeledning.

Check anlsggets NPSHa. Evt. ma
pumpe-/rgrinstallation eendres.

Slidte lejer i pumpe og/eller Check og udskift.
motor.

Defekt indvendig magnet og/eller Check og udskift.
slidt aksel/leje.

Labehjul er i kontakt med forpart. Check og udskift.

Indvendig magnet er i kontakt Check og udskift.
med bagpart.
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11. ATEX

Kort beskrivelse ang. forholdsregler for anvendelse af IWAKI magnetdrevne pumper i
eksplosionsfarlige omrader. Safremt pumpen er leveret med ATEX-godkendelse, skal
der tages falgende forholdsregler.

1.

For at opna korrekt og normal drift af pumpen skal vedligeholdelse og inspektion
foretages regelmaessigt. Montering og demontering af pumpen skal foretages af
uddannet personale.

Pumpen skal installeres pa et vel ventileret sted.

Elektrostatisk opladning af metalliske pumpedele. Opladet statisk elektricitet kan
aflades rundt om pumpen. Metalliske dele skal potentialeudlignes og forbindes il
beskyttelsesleder.

Ved pumpning af vaeske med lav elektrisk ledeevne skal vaesken jordes.

Safremt drivmagneten (den udvendige magnet) under drift rerer pumpekonsollen
kan der opsta gnister. Dette kan ske under tarkarsel, delvis tarkarsel eller
kavitation, hvorved der opstar unormale vibrationer i pumpen, eller pga et slidt
motorleje, hvorved drivmagneten kan rgre pumpekonsollen. Undga derfor
unormale driftsforhold, eller treef modforanstaltninger ved at montere en
vibrationsafbryder. Husk ogsa at foretage regelmaessig vedligeholdelse.

Unormal temperaturstigning eller gnister pga terkersel. Hgj friktionsvarme kan
opsta i pumpen ved terkgrsel af glidelejet (hel eller delvis tagrkarsel, kavitation).
Tarkersel kan undgas ved at installere en tarlgbssikring, f.eks. i form af en
niveauvagt, flowmeter eller pumpevagt. Undga terkarsel, selv i korte perioder.

Leekage. Ved beskadigelse af pumpedele pga unormale driftsforhold (helt eller
delvis tarkarsel, kavitation) kan der opsta veeskeleekage. Stop pumpen
omgaende. Installer eventuelt en fagler i en opsamlingsbakke eller en
leekagefaler.

Kontroller at overfladetemperaturen pa pumpen/motoren ikke overstiger 80% af

vaeskens anteendelsestemperatur. Ved pumpning af vaeske med hgj temperatur

er der en forhgjet risiko for overophedning af pumpen, f.eks. ved drift mod lukket
ventil eller ved et flow mindre end det tilladte minimumsflow (side 4). Installer evt
en temperaturfeler eller lignende.

Pumpebrugerens forpligtelser. Driftspersonalet forpligter sig til at overholde
instruktionerne omkring installation, drift og vedligeholdelse af pumpen (incl.
reparationer) som naevnt i driftsvejledningen. Personalet skal overholde
RL99/92/EG (ATEX 137a), dvs beskyttelses- og sikkerhedsreglerne for personer,
der arbejder i eksplosionsfarlige omrader. Pumpens dele er konstrueret iht
RLY4/9/EG (ATEX 100a) og testet af et uvildigt institut for statisk elektricitet.
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