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1. Varemodtagelse

1.1 Udpakning og inspektion

Kontroller sendingen for evt. transportskader,
der straks ma reklameres til fragtfgreren.

Check at dataerne pa typeskiltet stemmer
overens med Deres bestilling og med vor
folgeseddel.

“1
Iwaki
Magnet Pump A o t
PE— umpetype
H h::OE::‘Eml | | —J—{— Leflehojde
1.2 Dokumentations-CD CAPACITY [ L) ————4— Flow
KW o Hz mln"E
Sammen med pumpen fglger en CD MFGRo o i
"Chemical Pumps”, der indeholder fyldig — \ee\ Frekvens
dokumentation over IWAKI’s pumpeprogram, O WAKICOLTD wornuen (5 [ MFG-nummer

herunder brochurer, driftsvejledninger (pa dansk),
reparationsvej-ledninger og reservedelslister.

1.3 Opbevaring

Skal pumpen ikke umiddelbart installeres, bgr den opbevares pa et beskyttet og tart sted.
Sarg for at flangeabningerne er daekket til.

2. Beskrivelse af pumpen

2.1 Omgang med farlige kemikalier

Ved omgang med farlige kemikalier bar man veere ifart personlige vaernemidler, sasom
beskyttelsesbrille, beskyttelseshandsker og om nadvendigt beskyttelsesdragt.

ﬁ Pumpekammer

2.2 Opbygning og driftsprincip
Pumpen er en 1-trins, selvansugende
centrifugalpumpe med magnetkobling.
Selvansugningen betyder at pumpen
er i stand til at evakuere luft/gas fra
sugeledningen.

Spaedeprop

Efter spaedning kan pumpe startes, og

vaeske/luft blandingen suges ind i pumpe-
kammeret, hvor luften/gassen skilles fra =
veesken. Efter at al luft/gas er udskilt,

vil normal pumpefunktion finde sted.

—> : Veeskeflow
= . Lgbehjulsrotation




Pumpekammeret vil altid indeholde veeske nok til at fornyet selvudluftning kan finde sted
efter et pumpestop. Dog vil det ved leengere trykledninger vaere en fordel at installere en
kontraventil pa tryksiden, for at forhindre at hele trykledningen ved et pumpestop tsmmes
for veeske.

Pumpen er forsynet med det unikke "Non-Contact System”, som via hgj magnetkraft
mellem de 2 magneter holder den indvendige magnet "pa plads”, saledes at kontakt
mellem leje og trykring i bagpart normalt ikke finder sted.

Desuden er pumpen forsynet med det patenterede "Selv Radiation Structure” kalesystem,
hvilket forager evnen til at modsta terkarsel, kavitation og drift mod lukket ventil i
trykledning.

Efter en terkarsel bar pumpen kgle af i mindst 1 time fer genstart med vaeske. Dette for at
forhindre termisk chok pa keramikdelene.

2.3 Selvansugning

Ved pumpning af vand med massefylde 1000 kg/m3 og 20°C er pumpen i stand til at
evakuere en sugeledning for luft/gas i lgbet af ca. 90 sekunder, ved en geometrisk
sugehgjde pa max. 4,0 m, samt forudsat at sugeledningen har samme dimension som
pumpens sugestuds og en totalleengde pa max. 4,7 m.

Den max. sugehgjde reduceres ved veesker med starre massefylde og/eller hgjere

temperatur og/eller hajere viskositet. Kontakt IWAKI for neermere information.

2.4 Driftstemperatur og afgangstryk

For vaeske- og lufttemperatur samt max. afgangstryk geelder falgende:

Veesketemperatur: Alle SMX og SMX-F 0...80°C.

Lufttemperatur: Alle SMX og SMX-F 0...40°C.

Relativ fugtighed: Alle SMX og SMX-F 35...85%R.

Max. afgangstryk SMX22 og —F22 0,28 MPa = 2,8 bar
SMX44 og —F44 0,33 MPa = 3,3 bar
SMX54 0,43 MPa = 4,3 bar
SMX-F54 0,40 MPa = 4,0 bar.

2.5 Minimum flow
For at sikre tilstraekkelig kaling/smgring af leje ma volumenstreammen ikke vaere mindre
end: '

SMX22/44 og —F22/44 10 I/min
SMX54 og —F54 20 l/min.



2.6 Massefylde og viskositet

Ved pumpning af veesker med anden massefylde og/eller viskositet end vand eendres
pumpens data (max. sugehgjde, volumenstram, lgftehgjde/tryk og effektforbrug). Kontakt
IWAKI for neermere information.

2.7 Pumpning af opsla@mninger

Pumpen er ikke i stand til at pumpe opsleemninger. Kontakt IWAKI for information.

2.8 Stgjniveau

Stejniveauet er malt til 80 dB(A) iht EN31201 (1ISO11201), og kan variere lidt athaengig af
motorfabrikat.

2.9 Hovedkomponenter

1+ ¢+ Pumpe
. »+ » Motor-typeskilt
. Trykstuds 5 .+ Pil-etiket
Spadeprop .. ; 2 .+" Angiver omdrejnings-

retning for pumpe/motor.

Sugestuds -, |

+ Motor

Dranprop:--«+- > * :
"« .+ Pumpefod

"+« + Pumpe-typeskilt



2.10 Pumpeidentifikation

a b ¢c d e f g h
a. Seriebetegnelse
SMX: Selvansugende, magnetdreven centrifugalpumpe.
b. Vadende
Intet: Pumpe i polypropylen
F: Pumpe i fluorplast.

c. Flangekode (sug x tryk)

22: @325 x 825mm
44. 240 x 240mm
54 250 x @40mm.
d. Motorkode
0: 0,37kW
1.  0,75kW
2:  1,5kW
3. 2,2kW
5. 4,0kW.
e. Materialekode (pumpehus/leje/aksel/slidring)
CA: Polypropylen / kulstof / ultra ren keramik / keramik
RA: Polypropylen / PTFE / ultra ren keramik / keramik
KA: Polypropylen / SiC / SiC / keramik
CF: ETFE / HD-kulstof / ultra ren keramik / keramik
RF: ETFE / PTFE / ultra ren keramik / keramik
KK: ETFE / SiC / SiC/ SiC.
f. O-ringe og pakninger
V: FKM
E: EPDM.

g. Lobehjulskode

T: Max. diameter for 50Hz
V: Afdrejet diameter for 50Hz.
h.  Motortype
Intet: Standard IEC motor
A: Motor med forhgjet sikkerhed EEx e



3. Installation

3.1 Opstilling af pumpe

. . Bolt
Pumpen placeres pa et vandret underlag, og sa =

teet pa sugetanken/sugebeholderen som muligt, Pumpefod
samt let tilgeengeligt for eftersyn og service.

" Fundament *

Fastgar pumpe til underlaget med 4 stk. bolte.

Den lodrette afstand fra pumpe ned til
vaeskespejl bar vaere mindst muligt.

Ved udendgars opstilling beskyttes pumpen mod vejrliget, og pumpe og rerledninger

frostsikres.

3.2 Rorinstallation

Rarsystemet renses omhyggeligt far tilslutning til pumpe.

Pumpen er forsynet med flanger pa suge- og trykside. Husk flangepakninger, der kan
leveres som tilbehar.

Rartilslutning til pumpe skal ske uden spaendinger. Anvend rarbeerere eller
understgtninger, saledes at der ikke overfgres kraefter fra rgrsystem til pumpe.

3.3 Belastning pa pumpens flanger

Max. kraftpavirkning pa pumpens flanger:

Pumpetype Retning Sugeflange Trykflange

SMX22 og -F22 Fx 0,10 kN 0,10 kN
Fy 0,10 kN 0,15/0,10 kN (tryk/traek)
Fz 0,170 kN 0,10 kN

SMX44/54 og —F44/54 Fx 0,10 kN 0,15 kN
Fy 0,15 kN 0,20/0,10 kN (tryk/traek)
Fz 0,15 kN 0,15 kN



Max. momentbelastning pa pumpens flanger:

SMX22 og —F22 Mx 0,05 kNm 0,02 kNm
My 0,02 kNm 0,05 KNm
Mz 0,05 kNm 0,05 KNm
SMX44/54 og —-F44/54  Mx 0,10 kNm 0,05 kKNm
My 0,05 kNm 0,10 kKNm
Mz 0,10 kNm 0,170 KNm
Max. tilspaendingsmoment for flangebolte:
Boltedim. Tilspaending
Alle SMX og SMX-F M16 20 Nm

Vaer opmaerksom pa at flangeboltene ikke ma rare pumpehuset.

3.4 Rorlayout

1.  Trykledning
2. Afspeerringsventil
3. Kontraventil
4.  Manometer
5. Motor
6. Pumpe
7. Spildbakke
8. Mano-vakuummeter
9. Sugeledning
10. Rarbeerer
11.  Draenprop
12.  Sugeledning
13. Rearbaerer
14,  Geom. sugehgjde (max. 4,0m)
15. Min. 1,5 x rgrdiameter
16.  Min. 500mm
17. Min. 1,5 x rgrdiameter
? 18. Sugetank
=B 19.  Sugesi hhv indigbssi
17 EL:E“‘MW 20.  Udluftningsledning
21.  Spaedeprop
22.  Lige rarstreng (min. 500mm)

3.5 Sugeledning

Sugeledningen udfgres sa kort som muligt,
og med et minimum af bgjninger og fittings.

Rgrdimensionen bgr veere den samme som
pumpens sugestuds. Max. sugehgjde og
rarleengde fremgar af tegningen.

Diameter al sugeledning:
SMX-{Fj22: 25mm

SMX{Fa4: 40mm
SMX-(F)54: S0mm

En starre rerdimension medfarer starre
volumen i sugeledningen, og dermed en

starre luft/gasmaengde, der skal evakueres.




Sugeledningen bar neddykkes min.
0,5 m under vaeskespejlet i sugetanken.

Korrekt Forkert

Ledningen lzegges med stigning helt

hen til pumpen, saledes at luftlommer Luftiomme
undgas. :

Det anbefales at montere en sugesi for
enden af sugeledningen. Herved
forhindres partikler i at komme ind i

- Luftiomme
pumpen. :[g @

Ved vaesker med anden massefylde, =
temperatur og/eller viskositet end vand
ved 20°C, ma sugehajden reduceres.
Kontakt IWAKI for information.

3.6 Trykledning

Trykledningen dimensioneres for en rimelig vaeskehastighed. Den fares min. 0,5 m lodret
op fra trykstudsen, far ledningen drejes til vandret.

Monter en afspeerringsventil (ca. 1 m fra trykstudsen), som ogsa kan benyttes som
dragvleventil.

Monter en kontraventil, safremt:
e Trykledningen er leengere end 15 m.
e Den geometriske (lodrette) laftehgjde er starre end 9 m.
e 2 pumper i paralleldrift er tilsluttet samme trykledning.

Kontraventilen placeres mellem pumpe og afspaerringsventil.

3.7 Udluftningsledning

Denne er kun ngdvendig, safremt der er monteret en kontraventil i trykledningen. Under
evakuering af sugeledningen kan pumpen kun praestere et begraenset afgangstryk, hvilket
kan vaere utilstreekkeligt til at abne kontraventilen, og derved hindrer luften i at slippe ud.

Udluftningsledningen kan etableres i 1'%” rar, og fares tilbage til sugetanken. Husk en
afspeerringsventil.

3.8 Instrumentering

Typen og omfanget af instrumenteringen afthaenger af proceskravene, og falder udenfor
denne manual.

Men til kontrol af pumpens funktion og tilstand kan det anbefales at montere et mano-
vakuummeter pa sugesiden og et manometer pa tryksiden. Husk manometerhane.
Monteringen sker bedst pa et lige rarstykke i suge- hhv trykledning, og teet pa pumpen.



Disse 2 instrumenter giver oplysning om pumpens aktuelle driftspunkt, om eventuelle
unormale forhold pa sugesiden, samt om eventuelt slid.

Montering af en IWAKI pumpevagt kan beskytte pumpen mod tarkarsel og/eller kavitation.

3.9 El-installation

El-tilslutning og motorbeskyttelse udfares iht Staerkstramsbekendtggrelsen, og af
kvalificeret personale. Motorens fuldlaststrem fremgar af motorens typeskilt.

4. Pumpedrift

4.1 Generelt

For start skal pumpe og spadebeholder vere veeskefyldt !

Indtraeder der kavitation — pumpen ryster og stgjer — stoppes pumpen straks, og arsagen
underseges (for stor geometrisk lgftehajde, for store friktionstab i sugeledning, for lille

modtryk, for hgj vaesketemperatur). Pumpen kan beskyttes mod terkarsel og kavitation
ved montering af en IWAKI pumpevagt.

Ved overlast kan magnetkoblingen koble ud. Stop pumpen indenfor 1 minut, ellers kan
magnetslippet medfare varig reduktion i magnetkraften. Check arsagen til magnetslippet
(for hgj massefylde, for hgj viskositet).

Pludselige aendringer i veesketemperaturen ma undgas, idet kulde-/varmechok kan
gdeleegge pumpens keramik/SiC dele.

Check at vassketemperaturen ikke overstiger 80°C.

4.2 Opstartprocedure
Fjern spaedeproppen og fyld pumpe op

med vaeske:
SMX22 og —F22 3,01 _
SMX44 og —F44 4,21 ﬁ Pumpekammer
Afspeaerringsventilen (pos.2) i trykledningen Lebehjul
abnes lidt.

Afspaerringsventilen i en eventuel udluftnings- =—1 (&8s
ledning (pos.20) abnes helt. Den lukkes igen, __(\\ =
nar der strammer vaeske ud af ledningen. J j

Start pumpe nogle fa sekunder, og kontroller
omdrejningsretningen ved at se pa motorens ﬂ
ventilator. Den skal dreje i samme retning som
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pilen pa pumpe og/eller motor. Ved forkert omdrejningsretning byttes 2 af faserne i
klemkasse eller tavle (geelder kun ved 3-fasede motorer).

Derefter startes pumpen. Den vil nu evakuere sugeledningen for luft. Denne procedure
skulle gerne veere afsluttet i lobet af ca. 90 sekunder. Varer udluftningen vaesentligt
laengere, ma pumpe stoppes, og arsagen undersgges (for stor sugehgjde, utaet
sugeledning, forkerte vaeskedata).

Efter endt udluftning lukkes afspaerringsventilen i en eventuel udluftningsledning, og
afspaerringsventilen i trykledningen abnes langsomt, indtil det enskede driftspunkt er naet.
For hurtig abning kan — iseer ved lange og Iuftfyldte trykledninger — fare til vaeskeslag.

Pumpen ma ikke kere mod lukket ventil i trykledning i mere end nogle fa minutter.
modsat fald kan temperaturstigningen i pumpen medfere skader pa pumpedelene
(se pkt.2.6).

4.3 Pumpestop

Afbryd strammen til motoren, og pumpen stopper.

En eventuel kontraventil i trykledningen forhindrer vaesken i at lebe bagleens, og derved
temme denne. Efterfalgende start kan derfor ske ved blot at slutte strammen til motoren.

Ved installation uden kontraventil vil trykledningen blive temt for vaeske, medens
pumpehus og normaltl ogsa sugeledning vil forblive vaeskefyldt. Ved fornyet start kraeves
da naesten lukket ventil i trykledning med efterfalgende gradvis abning, se pkt.4.2.

Skulle der veere traengt for meget luft ind i pumpekammer/sugeledning, ma der foretages
en udluftning, se pkt.4.2.

Ved laengere stilstandsperioder anbefales det at tamme pumpen for vaeske, samt skylle
den igennem, iszer nar vaesken har tendens til at udkrystallisere.

5. Vedligeholdelse

5.1 Generelt

Ved enhver serviceopgave skal man sgrge for at vaere beskyttet mod kemiske
pavirkninger ved at veere ifart personlige veernemidler (dragt, briller, handsker m.m.).

Afbryd stremforsyningen til motoren inden en serviceopgave pabegyndes.
Luk eventuel afspaerringsventil i trykledning.

Tem pumpe for vaeske gennem draenproppen (se pkt.2.2). Pumpen kan ikke tammes
fuldstaendigt igennem drasnproppen, sa veer opmaerksom pa vasskerester i pumpen.

11



5.2 Dagligt eftersyn

- Kontroller trykket pa suge- og trykside.
- Kontroller motorens stremforbrug.
- Kontroller pumpe og motor for mislyde og vibrationer.

5.3 Arligt eftersyn

Pumpe demonteres og adskilles. Alle pumpedele kontrolleres for aflejringer, slid og evt.
revner. Defekte dele udskiftes.

O-ringe og pakninger bar udskiftes hver gang pumpen skilles ad.

Reparationsvejledning med mal findes i den medleverede dokumentations-CD (se afsnittet
"Maintenance” i den engelske manual).

6. Reservedele

Reservedelsliste findes i den medleverede dokumentations-CD.

12



7. Fejlfinding

Problem

Udluftning tager for lang
tid eller virker slet ikke.

For lille flow.

Arsag
For lidt veeske i pumpe.

Afspaerringsventil i tryk- og/eller
udluftningsledning er lukket..

Luft treenger ind i sugeledning.

Magnetkoblingen slipper.

Forkert omdrejningsretning.

For stor sugehgjde.

For lang sugeledning.

Sugesi er tilstoppet.

Vaeske hat for stor massefylde
og/eller viskositet og/eller

temperatur.

Pumpe og/eller suge-/trykledning
er tilstoppet.

Pumpe karer med forkert
omdrejningsretning.

Ventil i trykledning er delvis
lukket.

For hgjt modtryk.

For stor sugehgjde.

Pumpe og/eller suge-/trykledning
er tilstoppet.

Sugesi er tilstoppet.

Labehjul er slidt.

Luftiomme i siugeledning.

Luft treenger ind i sugeledning.

Vaeske har for stor viskositet.
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Afhjzelpning

Fyld pumpe op.

Abn ventil og genstart pumpe.
Check sugeledning. Check vaeske-
niveau i sugetank.

Stop pumpe straks. Check strem-
forsyning. Check veeskedata.

Check/skift omdrejningsretning.

Check vaeskedata. Flyt pumpe
lzengere ned til vaeskespeijl.

Afkort sugeledning.Skriv ligningen her.
Check og rens.

Check veeskedata. Kontakt os

for rad.

Check og rens.

Check/skift omdrejningsretning.

Check og abn.

Check rgrtabsberegningerne. Check

rerinstallationen.

Flyt pumpe leengere ned til vaeske-
spejl.

Check og rens.

Check og rens.
Check og udskift.
Rorfaring sendres.

Check sugeledning. Check veeske-
niveau i sugetank.

Check veeskedata.



Problem

Intet flow.

Motor kobler'termisk ud.

Pumpe vibrerer.

Arsag
Lukket ventil i tryklednuing.

Magnetkoblingen slipper.

For stor geom. sugehgjde.

Motor er overbelastet.

For lav netspaending.

Motoren karer kun pa 2 faser.
Fundamentsbolte mangler eller
er lgse.

Kavitation.

Lagbehjul delvis tilstoppet.
Slidte lejer i motor

Defekt indvendig magnet og/eller
slidt aksel/leje i pumpe.

Indvendig magnet er i kontakt
med bagpart i pumpe.
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Afhjalpning
Check og abn.

Stop pumpe straks. Check strgm-
forsyningen. Check vaeskedata.

Flyt pumpe leengere ned til vaeske-
spejl.

Check vaeskens masseylde og
viskositet.

Check stramforsyningen.

Check el-installation. Check/udskift
gruppesikringer.

Fastgar pumpe.

Stop pumpe straks. Check sugeledning.
Check vaeskedata. Kontakt os for rad.

Check og rens.
Check og udskift.

Check og udskift.

Check og udskift.



8. ATEX

Kort beskrivelse af forholdsregler for anvendelse af IWAKI magnetdrevne pumper i
eksplosionsfarlige omrader. Safremt pumpen er leveret med ATEX-godkendelse, skal der
tages falgende forholdsregler:

1. For at opna korrekt og normal drift af pumpen skal vedligeholdelse og inspektion
foretages regelmaessigt. Montering, demontering og reparation skal foretages af
uddannet personale.

2. Pumpen skal installeres pa et vel ventileret sted.

3. Elektrostatisk opladning af metalliske pumpedele skal afledes via potentialeudligning
og forbindelse til beskyttelsesleder.

4. Ved pumpning af veeske med lav elektrisk ledeevne skal vaesken jordes.

5. Safremt drivmagneten (den udvendige magnet) under drift rarer pumpekonsollen kan
der opsta gnister. Dette kan ske under terkarsel, delvis tarkarsel eller kavitation,
hvorved der opstar unormale vibrationer i pumpen, eller pga et slidt motorleje. Undga
derfor unormale driftsforhold, eller treef modforanstaltninger ved at montere en
vibrationsafbryder. Husk ogsa regelmaessig vedligeholdelse.

6. Hgj friktionsvarme mellem aksel og leje i pumpen, og dermed unormal temperatur-
stigning, kan opsta ved for lille flow, hel eller delvis tarkarsel og/eller kavitation.
Torkgrsel kan undgas ved at installere en niveauvagt i sugetank, eller et flowmeter i
trykledning. Kavitation kan undgas ved at installere en IWAKI pumpevagt.

7. Vaeskelsekage kan opsta ved beskadigelse af pumpedele under unormale driftsforhold.
Stop pumpe omgaende. Installer eventuelt en faler i en opsamlingsbakke eller en
leekagefaler.

8. Kontroller at overfladetemperaturen pa pumpe og motor ikke overstiger 80% af
vaeskens antaendelsestemperatur. Ved pumpning af vaeske med hgj temperatur er der
en forhgijet risiko for overophedning af pumpen, f.eks. ved drift mod lukket ventil eller
ved et flow mindre end det tilladte minimumsflow. Installer evt. en temperaturfaler.

9. Pumpebrugerens forpligtelser. Driftspersonalet er forpligtet til at overholde
instruktionerne omkring installation, drift og vedligeholdelse (incl. reparation) som nasvnt
i driftsvejledningen. Personalet skal overholde RL99/92/EG (ATEX 137a), dvs
beskyttelses- og sikkerhedsreglerne for personer, der arbejder i eksplosionsfarlige
omrader. Pumpens dele er konstrueret int RL94/9/EG (ATEX 100a) og testet af et
uvildigt institut for statisk elektricitet.
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