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1. Tavaran vastaanottaminen

Tarkasta heti mahdolliset kuljetusvauriot ja ilmoita niistä kuljetusliikkelle. Tarkasta, että pumppu
ja moottori ovat tilauksenne ja lähetyslistan mukaiset.
Pumppu on CE-merkitty.

2. Yleistä
2.1 Rakenne

MDK-pumppu on itseimevä AISI316:sta valmistettu magneettikytkinturbiinipumppu, jossa on 
takaiskuventtiili imuyhteessä.
Pumpulla voidan pumpata puhtaita nesteitä (ei kiintoaineita, ei kiteitä).
.

2.2 Kuivakäynti ja kavitointi

Kuivakäyntiä täytyy välttää, koska liukupintojen voitelu tapahtuu pumpattavalla nesteellä. Jos on
olemassa kuivakäyntiriski, pumppu on varustettava pumppuvahdilla tai virtausvahdilla.
Pumppu on asennettava niin,että kavitoinnilta vältytään. Imulinjan venttiilien tulee olla aina 
pumpattaessa täysin auki.
Tehokas tapa välttää kuivakäyntiä ja kavitointia on asentaa pumpun moottoriin El-Fi
pumppuvahti.

2.3 Käyttölämpötila

Olosuhteiden tulee olla seuraavat:

- Nesteen lämpötila  0-80°C
- Ympäristön lämpötila                           0-40°C
- Suhteellinen kosteus                           35-85% RH

Jos rajat ylittyvät tai alittuvat ota yhteyttä IWAKIin.

2.4 Max. käyttöpaine

Pumpun max. paineet ovat seuraavat

MDK-20, 25, 32 6 bar
MDK-40 8 bar

2.5 Minimivirtaus

Jotta riittävä voitelu/jäähdytys voidaan varmistaa jatkuvassa käytössä pumpun minimi-
virtaukset ovat:

MDK-20 ≥ 5 l/min.
MDK-25 ≥ 7 l/min.
MDK-32 ≥ 16 l/min.
MDK-40 ≥ 26 l/min.

2.6 Tiheys ja viskositeetti

Kaikilla malleilla voidaan pumpata nesteitä joiden tiheys on 1.3 (viskositeetti 1 cP). Myös
tiheydeltään ja viskositeetiltaan suurempia nesteitä voidaan pumpata. Jos tarvetta ilmenee,
ota yhteyttä IWAKIin näissä tapauksissa.

2.7 Lietteet ja kiintoaineet
Pumpulla ei voi pumpata lietteitä eikä kiintoaineita.
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2.7 Melutaso

MDK-20/-25 65 dB (A)
MDK-32 80 dB (A)
MDK-40 83 dB (A)

Melutaso riippuu käytettävästä moottorista.

3. Pumpun asentaminen

Pumppu on asennnettava tasaiselle, tukevalle alustalle ja mahdollisimman lähelle imusäiliötä.
Pumpun ympärille on jätettävä riittävästi tilaa huoltotöille.
Parhaat käyttöolosuhteet ovat silloin kun pumppu sijoitetaan imusäiliön nestepinnan ala-
puolelle (Fig. 1).
Jos pumppu joudutaan sijoittamaan nestepinnan yläpuolelle huomioi seuraavat asiat:

- Imuputkiston tulee olla mahdollimman lyhyt
- Imuputken päähän on asennettava imusihti (Fig. 2)
- Pohjaventtiiliä ei tarvita, koska pumppu on itseimevä

Ulkoasennuksissa on huomioitava lämpötilarajoitukset:

4. Putkiston asentaminen
4.1 Yleistä

Pumpussa on vakiona sisäkierteelliset vastalaipat.
Putkisto on puhdistettava huolellisesti ennen kuin pumppu liitetään putkistoon.
Putkistosta ei saa aiheutua kuormitusta pumpulle. Käytä riittävän tukevaa kannakointia ja
ja joustoelimiä kuormituksen eliminoimiseksi.
Asennuksen jälkeen koko systeemi on puhdistettava ja koeponnistettava. (Pumppu on
koeponnistettu ennen toimitusta).
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4.2 Imuputkisto

Imuputkiston tulee olla mahdollisimman lyhyt ja suora. Pitkä putkisto ja lukuisat mutkat lisäävät
kavitoinnin mahdollisuutta.
Laske  NPSHa. NPSHr-arvo löytyy pumpun tuottokäyrästä. Kavitoinnin välttämiseksi tulee
seuraavan (epä)yhtälön olla voimassa:

NPSHa ≥ NPSHr + 0,5 m
Imuputkiston halkaisijan tulee olla aina vähintään imuyhteen nimelliskoon mukainen ja nesteen
lineaarivirtausnopeus ei saa ylittää 1,5-2 m/s. Putkiston on oltava jatkuvasti pumppua kohti nou-
seva. Käytä aina epäkeskeisiä supistuskappaleita, llmataskujen välttämiseksi.
Jos pumppu on imusäiliön nestepinnan alapuolella asenna putkistoon sulkuventtiili (täysaukkoinen).
Jos useita pumppuja asennetaan rinnakkain, kaikilla tulee olla oma imuputkisto.

4.3 Poistoputkisto

Poistoputkisto on mitoitettava niin, että lineaarivirtausnopeus pysyy kohtuullisena, max 3 m/s. 
Asenna poistoputkistoon sulkuventtiili, jolla voit myös säätä tuottoa.
Pumpussa on sisäänrakennettu takaiskuventtiili, joten erillistä venttiiliä ei tarvita.

4.4 Paine-/alipainemittari

Pumpun poisto- ja imupuolelle tulee asentaa paine-/alipainemittarit.Muista asentaa mittareihin
hanat.
Näillä kahdella mittarilla pumpun toimintaa voidaan valvoa luotettavasti ja niistä voidaan havaita
poikkeamat normaaliolosuhteista.

5. Sähköasennukset

Sähköasennuksia saa tehdä ainoastaan riittävät luvat hankkinut yritys ja/tai henkilö. Moottorin tiedot
löytyvät laitekilvestä.

6. Käynnistäminen
6.1 Yleistä

Käynnistettäessä pumpun tulee olla nestettä täynnä. Kavitointi vaurioittaa pumppua. Imulinjan
venttiilien tulee olla aina pumpatessa täysin auki. Jos kavitointia kuitenkin esiintyy, pumppu on
pysäytettävä heti ja kavitoinnin syy on selvitettävä (liian suuri imukorkeus, liian vähän vastapainetta,
liian korkea nesteen lämpötila).
Magneettikytkin voi ylikuormitettaessa luistaa. Pysäytä pumppu heti ja selvitä luistamisen syy (liian
suuri tiheys ja/tai viskositeetti, liian korkea vastapaine).
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6.2 Käynnistys

Poistopuolen sulkuventtiili avataan täysin (päinvastoin kuin keskipakopumpussa). Samoin imu- 
linjan venttiilit avataan täysin.
Ilmausruuvi on paineyhteen alla.
Käynnistettäessä pumpun on oltava nestettä täynnä. Täyttyminen on automaattista, silloin kun
pumppu on imusäiliön nestepinnan alapuolella. Ilmaa ilmausruuvista. 
Silloin kun pumppu on imusäiliön pinnan yläpuolella se on täytettävä imuyhteen päällä olevasta
täyttöyhteestä. Pyöritä moottorin tuulettimesta käsin varmistaaksesi kaiken ilman poistumisen.
Imuputkistoa ei tarvitse täyttää, koska pumppu on itseimevä ja se kykenee poistamaan ilman
imulinjasta.
Käynnistä pumppu hetkeksi varmistaaksesi oikean pyörimissuunnan. Pyörimissuunta on merkitty
pumppuun ja/tai moottoriin (myötäpäivään moottorin tuulettimen päästä katsottuna). Jos suunta
on väärä vaihda vaihejohtimien paikat keskenään 3-vaihemoottorissa.
Käynnistä pumppu tämän jälkeen. Jos pumppu joutuu imemään, saattaa kestää joitakin minuut-
teja ennen  kuin nesteen pumppaaminen alkaa.
Jos nestettä ei tule 5-6:ssa min, pysäytä pumppu ja toista käynnistystoimenpiteet max. 2-3 kertaa.
Jos pumppaus ei onnistu, asennukset ja käyttöolosuhteet on tarkastettava.
Kun pumppaus alkaa, sulje poistopuolen venttiiliä, kunnes halutut tuottoarvot on saavutettu ja
virtaus on tasainen.
Pumpulla ei saa pumpata vasten suljettua venttiiliä.

7. Pysäytys ja käynnistys

Katkaise moottorin virta niin pumppu pysähtyy. Imuyhteessä oleva takaiskuventtiili estää nesteen
virtaamisen pois poistolinjasta ja pumpusta. Tämän vuoksi pumppu käynnistetään uudelleen
kytkemällä virta moottoriin.
Jos pumppu tulee olemaan kauan käyttämättä, se on hyvä tyhjentää ja puhdistaa huolelliseti.
.

8. Kunnossapito ja tarkastus
8.1 Päivittäin

- Tarkkaile imu- ja poistolinjojen paineita
- Tarkkaile moottorin virrankulutusta
- Tarkkaile pumpun ja moottorin ääntä

8.2 Vuosittain

Pumppu on purettava ja tarkastettava. Kaikki osat on tarkastettava , hankaumat, kulumat
jne. (katso kohta 10. Korjaaminen). 

9. Varaosat

Varaosalista CD-levyllä tai www.iwaki.fi
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10. Korjaaminen
10.1 Turvallisuusohjeita

- Ennen korjaamista on varmistettava, että virta on kytketty pois laitteista

- Imu- ja poistoputkistojen venttiilit on suljettava

- Laitteisto on tyhjennettävä turvallisesti

- Korjaajan on tiedettävä, mitä nestettä pumpussa on ja mitkä ovat ko. nesteen
käsittelyohjeet

- Käsiteltäessä magneettikytkinpumppua on muistettava, että voimakkaat magnee-
tit saattavat vaikuttaa esim. sydämentahdistimeen ja vahingoittaa elektronisia
laitteita ja esineitä (tietokone, kello, magneettikortti jne.)

- Varmista, että magneetteihin ei tartu huollon aikana esim. metallipölyä, -lastuja

- Kaikki suojalaitteet on oltava paikoillaan ennen pumpun käynnistämistä

10.2 Pumpun purkaminen

Varo vahingoittamasta tiivistepintoja. 

Irrota tyhjennys- ja ilmausruuvit ja tyhjennä pumppu.

Avaa kansi (6 pulttia)

Vedä juoksupyörä akselilta
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Ota etu- ja takaosa yhdessä ulos runko-
kappaleesta. Pidä huolta, että takaosa
ei joudu metalliosien tai metallipölyn 
läheisyyteen.

Irrota takaosa etuosasta ja vedä mag-
neettikapseli pois. Varo metalliosia ja
metallipölyä ne voivat tarttua magneettiin.

Irrota laakeripesä “A” etuosasta

Irrota laakeripesä “B” takaosasta
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10.3 Osien tarkastaminen

Tarkasta juoksupyörän, kannen, pumppupesän, takaiskuventtiilin, laakerien ja akselin kunto. Laakerien
ja akselien mitat tulee olla seuraavat:

MDK-20/-25/-32
Laakerin sisähalkaisija     ø15mm = uusi osa

ø16mm = vaihtoraja
Akselin ulkohalkaisija  ø15mm = uusi osa

ø14mm = vaihtoraja

MDK-40
Laakerin sisähalkaisija     ø28mm = uusi osa

ø29mm = vaihtoraja
Akselin ulkohalkaisija  ø28mm = uusi osa

ø27mm = vaihtoraja

Muut osat tarkastetaan silmämääräisesti.

10.4 Pumpun kokoaminen

Kokoaminen tapahtuu päinvastaisessa järjestyksessä kuin purkaminen.

Älä kolhi akselia ja laakereita

Tiivistepinnat puhdistetaan. Asenna uusi O-rengas ja uudet tiivisteet.
Kiristä pultit ristikkäin seuraaviin tiukkuuksiin: 

Pultti                    Kiristysmomentti
M6 5,2 Nm
M8 12,5 Nm

Kokoamisen jälkeen on hyvä tehdä painekoe. Koepaineet ovat seuraavat.

Pumppumalli            Koepaine
MDK-20/-25/-32 6 bar
MDK-40 8 bar

Painekokeen tulee kestää vähintään 5 min.

10.5 Varaosat

Vataosaluettelo CD-levyllä tai www.iwaki.fi  Varastoimme kaikkia nesteenkoskettamia varaosia.
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11. Vianetsintä

10

Ongelma Syy Toimenpide

Moottori käy, mutta ei nesteen
siirtymistä

Venttiilit suljettu

Ei imua, mahdollinen
kuivakäynti.

Imusihti on tukkeutunut
.

Ilmaa pääsee imupuolelle

Magneettikytkin luistaa

Pumpun kierrosnopeus on
liian pieni

Pumppu pyörii väärään
suuntaan

Tarkasta/avaa kaikki venttiilit

Pysäytä pumppu, täytä se
nesteellä ja käynnistä uudelleen

Tarkasta ja puhdista

Tarkasta putkiston liitokset.
Tee tarvittessa putkistomuutoksia.
Tarkasta imusäiliön todellinen
pinnankorkeus.

Mittaa virrankulutus, onko yli-
kuormaa.Tarkasta onko jännite
oikea. Tarkasta onko juoksu-
pyörä mahdollisesti jumiutunut
.

Tarkasta moottori ja sähköistys

Vaihda moottorin vaihejohtimet

Tuotto liian pieni Pumppu pyörii väärään
suuntaan

Vastapaine on liian suuri

Imukorkeutta liikaa (kavitointi)

Imusihti osittain tukossa
juoksupyörä tukkeutunut

Ilmaa pääsee imupuolelle

Ilmataskuja imu/poistolinjassa

Poistolinja osittain tukossa

Vaihda moottorin vaihejohtimet

Tarkasta painehäviöt ja
putkistoasennukset

Tarkasta laitteiston NPSHa sekä 
pumpulle ilmoitettu
NPSHr

Tarkasta ja puhdista

Tarkasta imuputkiston liitokset
Muuta tarvittaessa imuputkiston
rakennetta ja/tai geometriaa

Tee putkistoon muutokset

Tarkasta ja puhdista
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Ongelma Syy Toimenpide

Tuotto liian pieni Nesteen viskositeetti liian suuri

Pumppu on kulunut

Tarkasta nesteen tiedot

Vaihda juoksupyörä ja mahdolli-
sesti pumppupesä. Tarkasta laa-
kerit ja akseli.

Poistopuolen paine liian pieni Tilavuusvirta liian suuri

Pumppu on kulunut

Tarkasta nesteen tiedot ja todel-
liset käyttöolosuhteet

Vaihda juoksupyörä ja mahdolli-
sesti pumppupesä. Tarkasta laa-
kerit ja akseli.

Tuotto vaihtelee Imusihti tai juoksupyörä tukkeu-
tuneet

Tarkasta ja puhdista. Selvitä tuk-
keutumisen syy

Moottorin ylikuormasuoja laukeaaYlikuormitus

Liian alhainen jännite

Moottori käy vain 2 vaiheella

Tarkasta nesteen tiheys ja
viskositeetti

Tarkasta jännite

Tarkasta sähköasennukset

Pumppu tärisee Pumppu ei ole kiinnitetty kunnol-
la alustaansa

Perustuspultit löystyneet

Kavitointi

Pumpun tai moottorin laakerit
ovat kuluneet.

Magneettikapseli ja/tai akselit
on vaurioituneet

Juoksupyörä osuu kanteen tai
pumppupesään

Mg-kapseli koskettaa taka-
pesää

Tarkasta pumpun kiinnitys

Kiristä pultit

Pysäytä pumppu ja selvitä kavi-
toinnin syy.

Tarkasta ja laakerit

Tarkasta ja vaihda mg-kapseli
tarvittaessa

Tarkasta juoksupyörä, kansi ja
pumppupesä. Vaihda tarvittaessa

Tarkasta/vaihda takaosa ja/tai
Mg-kapseli. Tarkasta/vaihda laa-
kerit.



12.  Atex

Kuvaus siitä, mitä tulee erityisesti ottaa huomioon käytettäessä IWAKI magneettikytkinpumppua rä-
jähdysvaarallisessa ympäristössä. Mikäli pumppu on tilattu ATEX-hyväksynnällä, tulee seuraavat
asiat ottaa huomioon pumpun käytössä.

1) Varmistaaksesi pumpun luotettavan toiminnan, huolehdi säännöllisestä kaytönaikaisesta
tarkkailusta. Kunnossapitohenkilöiden tulee olla riittävän päteviä.

2) Pumppu on asennettava tukevalle, hyvin ilmastoidulle paikalle.

3) Metallisten osien sähköstaattinen varautuminen.
Pumpun metallisten osien sähköstaattinen varautuminen tulee estää kunnollisella potentiaalin
tasauksella ja maadoituksella.

4) Pumpattaessa huonosti sähköäjohtavia nesteitä on huolehdittava, että "neste" tulee myös 
maadoitetuksi esim. astian kautta.

5) Ulkomagneetti saattaa aiheuttaa kipinöintiä osuessaan metalliseen runko-osaan. Epä-
stabiilit käyttöolosuhteet (kuivakäynti tai kavitointi) aiheuttavat pumpun värähtelyä, myös moottorin
laakerin kuluminen voi aiheuttaa sen, että ulkomagneetti voi koskettaa metallista runko-osaa
saaden aikaan kipinöintiä. VÄLTÄ kaikin tavoin tällaisia käyttöolosuhteita ja käytä kunnollisia 
vaimentimia estämään värinästä johtuvaa ulkomagneetin osumista metalliosiin. Huolehdi
säännöllisistä tarkastuksista ja kunnossapidosta.

6) Kuivakäynnistä johtuva epänormaali lämpötilan nousu tai kipinöinti:
Kuivakäynnin yhteydessä saattaa pumpun liukupintojen lämpötila kohota huomattavasti, tämä
koskee myös osittaista kuivakäyntiä ja kavitointia. Sen takia em. olosuhteita on vältettävä
kaikin tavoin, käyttäen pintakytkimiä, virtausmittareita, pumppuvahtia jne. Vältä aina myös lyhyt-
aikaista kuivakäyntiä.

7) Vuodot:
Epänormaalit olosuhteet saattavat aiheuttaa pumpun rikkoutumisen. Tällaisessa tapauksessa
neste voi vuotaa ulos pumpusta. Jos havaitset vuodon, pysäytä pumppu välittömästi ja varmista,
että neste kerääntyy turvakaukaloon tai katastrofialtaaseen, josta se voidaan kerätä turvallisesti
pois.

8) Varmista, että pumpun ja moottorin pintalämpötilat ovat korkeintaan 80% pumpattavan nesteen
itsesyttymislämpötilasta. Pumpattaessa kuumia nesteitä pumppu voi ylikuumentua epänormaa-
leissa käyttöolosuhteissa, kuten pumppaamisessa päin suljettua venttiiliä tai alle minimivirtauksen.
Tämä riski on vältettävissä asentamalla lämpömittareita ja lämpötilahälyttimiä tarvittaviin
paikkoihin.

9) Pumpun käyttäjän velvollisuudet
Käyttöhenkilöstön velvollisuus on tutustua riittävästi pumpun asennus- ja huolto-ohjeisiin. Käyttö-
henkilöstölle on annettava riittävä koulutus RL99/92/EG (Atex 137a). Tämä tarkoittaa, että
heillä on riittävästi tietoa räjähdydvaarallisissa tiloissa työskentelystä ja siellä olevista aineista ja
laitteista.
Pumppu on rakennettu niin, ettät se täyttää RL99/92/EG /Atex 100a) vaatimusket ja se on testattu
ilmoitettujen laitosten (notified body) toimesta.
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